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電子工作キット「エレキット」の企画・開発・製造を行う、株式会社イーケイジャパン（福岡県太宰府市 代表取締役

社長：柳瀬 隆志 http://www.elekit.co.jp/）は、真空管ハイブリッドアンプキット「TU-H82」を2014年9月16日に発売

いたします。 

 

TU-H82はデスクトップに置いて手

軽に楽しんでいただけるコンパク

トでキュートなハイブリッド真空管

アンプキットです。  

入力部に真空管、出力部にデジ

タルアンプを使用することで、音の

滑らかさと力強さを兼ね備えてい

ます。 

小型、軽量、シンプル操作。真空

管も低発熱・低電圧動作で安全な

方式を採用。携帯音楽プレーヤー

やCDプレーヤーなどを接続するためのアナログ入力はもちろん、パソコンからデジタル入力ができるUSB端子も装

備しています。また、スピーカーだけでなくヘッドホンでの使用も可能です。 

手作り感を味わっていただくためにキットとなっていますが、基板はハンダ付け済みで、ラジオペンチと付属の六角

レンチで簡単に組み立てることが可能です。 

 

 

コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のあ

る一辺 88 ミリのキューブ型デザインを採用。 

タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々

な生活空間にピッタリとなじみます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【【【【    本機の特徴本機の特徴本機の特徴本機の特徴    】】】】            

・  真空管式入力バッファー + D 級スピーカーアンプ（AB 級ヘッドホンア        

ンプ内蔵）によるハイブリッド構成 

・  アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に

問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。  

・  ヘッドホン出力付き 

・  PC 接続用 USB-DAC 内蔵  

・  本体電源の ON/OFF を USB（PC）電源に連動/非連動を 選択可能 

・  手作り感を味わえる組み立て式。  

ハンダ付けは不要、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。 （六角レンチ付属） 

 

【【【【    仕仕仕仕        様様様様    】】】】    

・使用真空管  12AU7 (ECC82) × 1 

・入力端子   [INPUT-1]    3.5mm ステレオミニジャック (フロントパネル側)  

             [INPUT-2]    RCA ジャック (リアパネル側) ※INPUT-1 と INPUT-2 はミキシング 

             [USB-DAC]   USB mini-B コネクタ (リアパネル側)※USB 入力は INPUT-1 を接続するとカット 

・出力端子   [SPEAKERS]  金メッキ仕様バインディングターミナル (バナナプラグ使用可) 

[PHONES]    3.5mm ステレオ(3 極)ミニジャック 

・定格出力    [スピーカー出力]   6Ω 負荷時   8.2W+8.2W 

                              8Ω 負荷時   6.5W+6.5W                                                                             

             [ヘッドホン出力]    16Ω 負荷時  8mW+8mW 

・定格入力    [INPUT-1] 170mV   [INPUT-2] 470mV 

・周波数特性  20Hz-25kHz (-3dB, 6Ω負荷時) 

・残留ノイズ   120μV (IEC, 6Ω負荷時) 

・USB-DAC   16bit  32kHz/44.1kHz/48kHz   

          WindowsXP 以降 、 Mac OS X 以降に対応 

・電源電圧    [アンプ本体] DC12V     

[付属 AC アダプター] AC100-240V 対応 

・消費電流    [無信号時] 0.2A     [定格出力時] 2A  

・本体寸法    W88×H90×D117 mm  (突起部含む )      

W88×H88×D88 mm  （筐体のみ）    

・重量        [本体] 約 790g      [AC アダプター] 約 300g (AC コード含む) 

 

品名 型番 価格 

ハイブリッド真空管アンプキット“CUBIC kit” TU-H82 29,000 円 （税抜） 

    

----------------------------------------------------------------------------------------  

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社イーケイジャパン 営業部 

〒818-0105 福岡県太宰府市都府楼南 2-19-30  TEL:092-923-8235 FAX:092-923-8237 

メールアドレス: info@elekit.co.jp  HP: http://www.elekit.co.jp/ 
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