
Akerun の仕様および機能一覧 

 

発売日 2015 年 4 月 23 日出荷開始 （2015 年 3 月 23 日予約販売開始） 

価格 36,000 円（税別） 

販売・流通 Web サイト︓http://akerun.com  

対応 OS iOS7 以上、 Android4.4 以上 

Connctivity Bluetooth 4.0 Low Energy 

対応サムターン 美和ロック社 LA・MA・BH 

ゴール社 LX・HD 

機能 鍵の解錠・施錠、オートロック（オートロック機能の ON・OFF 可能） 

⼊退室履歴管理、Web 管理画⾯、時間制限付鍵発⾏、鍵利⽤時のプッシュ機

能 

重さ 約 200g 

サイズ W68cm × H118cm × D41cm 

バッテリー 本体︓DC6.0V（単三リチウム電池 1.5V 4 本） 

ドアセンサー︓DC3V（リチウム電池 CR2032 1 個） 

・省エネを実現し 2 年間の⻑持ち 

・バッテリー残量は常にアプリで確認可能。バッテリー残量が少なくなると

アプリが通知 

・電池切れ前のバッテリー郵送オプションあり 

サポート 24 時間、365 日電話サポート 

※スマートフォン紛失時、電話にて利⽤停⽌可能 

セキュリティ対策 第三者機関のセキュリティ診断、安心の AES256、二段階認証、セキュアな

ネットワーク通信、⼊退室情報の通知 



取り付け・操作 

手順 

1.製品取り付け 

「Akerun」本体をドアの内側のつまみ（サムターン）の上に貼り付ける 

2.アプリ操作 

「Akerun」専⽤アプリを手元のスマートフォンにダウンロードし、アプリを

起動させる。ドアに近づきアプリ画⾯のボタンをタップすると、Akerun 本

体とスマホが Bluetooth 認証し、サムターンが回り鍵が開錠される 

 

 


