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機器に取り付けたセンサーや、机・什器などに貼り付けた本体が外れると 

アラーム音を鳴らしてお知らせする、アラームセキュリティ 4 種類を発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、機器に取り付けたセンサー部分ま

たは、机・什器などの固定した場所に貼り付けた本体部分が外れたときに、アラーム音を鳴らして注意を喚起するアラームセキ

ュリティ「SLE-ALM シリーズ」を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

アラームセキュリティ SLE-ALM シリーズ 

http://www.sanwa.co.jp/product/hinban.asp?code=SLE-*ALM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SLE-ALM シリーズ」は、本体またはセンサー部分が剥がされた場合や、ワイヤーケーブルが切断された場合にアラーム音を鳴

らして注意を喚起するセキュリティ製品です。 

本製品はセンサー部分を機器に取り付け、本体部分をデスク・什器・ホルダーなどの取り付けたい場所に貼り付けると、本体・セ

ンサー部分が剥がされた場合、または本体・センサー間のワイヤーケーブルが切断された場合に、アラーム音で警告を発します。

アラーム音は 95dB と大きいので、タブレット・スマートフォンなどの携帯情報端末を展示する際などの端末の盗難予防に最適で

す。 

作動時間は、アラーム音を鳴らさない場合で約 2 年程度、アラーム音がなっている場合は連続して約 5 時間です。 

「SLE-1ALM・SLE-2ALM」は、センサー部分裏面に両面テープが付いており、端末・機器に貼りつけて使えます。センサー部分

には柔らかい素材を使用しているので、湾曲した部分にも貼り付けることができます。様々な場所にセンサーを取り付けられる

ので、タブレット・スマートフォンを始めとした様々な携帯情報端末・周辺機器に最適です。「SLE-1ALM」はセンサーが 1 つのシン

グルタイプ、「SLE-2ALM」はセンサーが 2 つのダブルタイプです。 

「SLE-3ALM・SLE-4ALM」は、センサー部分が USB コネクタで、機器の USB ポートに取り付けて使えます。USB ポートを持つパソ

コンなどの機器全般に対応しており、ノートパソコンの展示用途に最適です。「SLE-3ALM」はセンサーが 1 つのシングルタイプ、

「SLE-4ALM」はセンサーが 2 つのダブルタイプです。 

 



<SLE-1ALM> 

【特長】 

●両面テープで両端を貼り付けるだけで簡単に設置できます。 

●対象物側は柔らかい素材なので湾曲部にも貼り付けできます。 

●どちらか片方が剥がれた場合、またはワイヤーが切れた場合にアラーム音が鳴ります。 

※セット時に「ピッピッピッ」という音が鳴らない場合はアラームがセットされていません。 

※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失について

は保証しかねます。ご了承ください。 

 

【仕様】 

■サイズ： 

本体/W45×D20.3×H15.4mm 

コード長/70～170cm 

■重量：16g 

■音量：95dB 

■作動時間：アラーム非作動中/約 2 年（1 年半後に交換を推奨） 

アラーム作動中/約 5 時間 

※電池の交換はできません。 

■付属品：センサー貼り替え用シール×2 枚（センサー1 個分） 

本体貼り替え用シール×1 枚 

 

 

<SLE-2ALM> 

【特長】 

●両面テープで両端を貼り付けるだけで簡単に設置できます。 

●対象物側は柔らかい素材なので湾曲部にも貼り付けできます。 

●本体とセンサーのどちらかが外れた場合、またはワイヤーが切れた場合にアラーム音が鳴ります。 

※センサーを 2 つとも貼り付けないとアラームが作動しません。ご注意ください。 

※セット時に「ピッピッピッ」という音が鳴らない場合はアラームがセットされていません。 

※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失について

は保証しかねます。ご了承ください。 

 

【仕様】 

■サイズ： 

本体/W45×D20.3×H15.4mm 

コード長/70～170cm 

■重量：16g 

■音量：95dB 

■作動時間：アラーム非作動中/約 2 年（1 年半後に交換を推奨） 

アラーム作動中/約 5 時間 

※電池の交換はできません。 

■付属品：センサー貼り替え用シール×2 枚（センサー1 個分） 



本体貼り替え用シール×1 枚 

 

 

<SLE-3ALM> 

【特長】 

●本体側を両面テープ、機器側を USB コネクタに取り付けるだけで簡単に設置できます。 

●本体側が外れた場合、USB コネクタから抜かれた場合、またはワイヤーが切れた場合にアラーム音が鳴ります。 

※USB コネクタに取り付ける機器の電源は OFF でもアラームは作動します。 

※セット時に「ピッピッピッ」という音が鳴らない場合はアラームがセットされていません。 

※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失について

は保証しかねます。ご了承ください。 

 

【仕様】 

■サイズ： 

本体/W45×D20.3×H15.4mm 

コード長/70～170cm 

■重量：20g 

■音量：95dB 

■作動時間：アラーム非作動中/約 2 年（1 年半後に交換を推奨） 

アラーム作動中/約 5 時間 

※電池の交換はできません。 

■付属品：貼り換え用シール×1 

 

 

<SLE-4ALM> 

【特長】 

●本体側を両面テープ、機器側を USB コネクタに取り付けるだけで簡単に設置できます。 

●本体とセンサーのどちらかが外れた場合、またはワイヤーが切れた場合にアラーム音が鳴ります。 

※センサーを 2 つとも USB ポートに差し込まないとアラームが作動しません。ご注意ください。 

※USB コネクタに取り付ける機器の電源は OFF でもアラームは作動します。 

※セット時に「ピッピッピッ」という音が鳴らない場合はアラームがセットされていません。 

※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失について

は保証しかねます。ご了承ください。 

 

【仕様】 

■サイズ： 

本体/W45×D20.3×H15.4mm 

コード長/70～170cm 

■音量：95dB 

■作動時間：アラーム非作動中/約 2 年（1 年半後に交換を推奨） 

アラーム作動中/約 5 時間 

※電池の交換はできません。 



■付属品：貼り換え用シール×1 

 

【動画】 

SLE-1ALM/2ALM 

http://www.sanwa.co.jp/movie_explain/play_movie.asp?id=438 

SLE-3ALM/4ALM 

http://www.sanwa.co.jp/movie_explain/play_movie.asp?id=439 

 

【関連ページ】 

セキュリティ・ワイヤー 

http://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


