
ニュースリリース 

2019/12/27 

ホコリ防止シャッター、マグネット付き 2P スイングプラグ形状の電源タップを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ホコリ防止シャッター、マグネット付き

2P スイングプラグ形状の 4 個口電源タップ「TAP-SH34 シリーズ」と 6 個口「TAP-SH36 シリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAP-SH34 シリーズ                            TAP-SH36 シリーズ 

 

【掲載ページ】 

シャッタータップ TAP-SH34/36 シリーズ 

http://sanwa.jp/pr/TAP-SH34-36 

 

「TAP-SH34 シリーズ」「TAP-SH36 シリーズ」は、ホコリ防止シャッター、マグネット付き 2P スイングプラグ形状の電源タップです。 

差込口にシャッターが付いているので、未使用時にホコリが侵入するのを防ぎます。ホコリの侵入によって引き起こされる火災の

防止に効果的です。また、差込口はユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 

裏面にはマグネットを備えているので、スチール製のデスクやラックに仮固定することが出来ます。 

 

プラグは 2P アースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグにはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。プ

ラグがスイングするので、狭い場所でもコードを壁面に沿わせてスッキリ配線することができます。 

 

「TAP-SH○MGSW シリーズ」には一括集中スイッチが搭載されており、接続した機器の電源をまとめて ON・OFF することが可能

です。スイッチには通電ランプがついているので消し忘れを防止できるほか、暗い場所でも一目で通電状態を確認できます。 

 

「TAP-SH34 シリーズ」は差込口 3P・4 個口、「TAP-SH36 シリーズ」は差込口 3P・6 個口です。 

それぞれのシリーズに電源コード長が 2.5m、5m の製品をご用意しています。ご使用の用途、状況に合わせてお選びください。 

 

 



< TAP-SH34/36 シリーズ共通 > 

【特長】 

●ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。 

●一括集中スイッチには通電ランプが搭載されているので、通電状態が一目でわかり消し忘れを防止できます。

（TAP-SH3425MGSW・TAP-SH3450MGSW・TAP-SH3625MGSW・TAP-SH3650MGSW） 

●裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 

●差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 

●プラグは 2P アースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグにはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 

●ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 

●RoHS2（禁止 10 物質）対応。 

 

【仕様】 

■カラー：ホワイト 

■定格容量：15A・125V（1500W まで） 

■プラグ：2P（アースコード・絶縁キャップ付きスイングプラグ） 

■差込口： 

3P・4 個口（ノーマルタイプ）（TAP-SH3425MG・TAP-SH3450MG・TAP-SH3425MGSW・TAP-SH3450MGSW） 

3P・6 個口（ノーマルタイプ）（TAP-SH3625MG・TAP-SH3650MG・TAP-SH3625MGSW・TAP-SH3650MGSW） 

■差込口間隔：40mm 

■コード：VCTF 1.8 平方ミリメートル×2 芯、0.75 平方ミリメートル×1 芯（アース） 

■コード仕上り外形寸法：直径約 8.5mm 

■電源コード長： 

2.5m（TAP-SH3425MG・TAP-SH3425MGSW・TAP-SH3625MG・TAP-SH3625MGSW） 

5m（TAP-SH3450MG・TAP-SH3450MGSW・TAP-SH3650MG・TAP-SH3650MGSW） 

■材質：ケース/難燃性 ABS 樹脂 

■差込口/ユリア樹脂 

■製品サイズ： 

W215×D45×H29.6mm（TAP-SH3425MG・TAP-SH3450MG・TAP-SH3425MGSW・TAP-SH3450MGSW） 

W295×D45×H29.6mm（TAP-SH3625MG・TAP-SH3650MG・TAP-SH3625MGSW・TAP-SH3650MGSW） 

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 

■適合規格：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品 

 

 

【関連ページ】 

環境配慮タップ（電源タップ・電源コード） 

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001026006 

 

電源タップ検索 

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/search/index.asp 

 

電源タップ特注サービス 

https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/oatap.html 



弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■YouTube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


