
ニュースリリース 

2015/10/07 

USB Type-C コネクタを持つ USB 3.1 カードリーダー2 機種を発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、USB Type-C コネクタを持つ USB 

3.1 カードリーダー「ADR-3TCML36S」「ADR-3TCML37BK」を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

USB Type-C カードリーダー ADR-3TCML36S 

http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=ADR-3TCML36S 

USB Type-C カードリーダー ADR-3TCML37BK 

http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=ADR-3TCML37BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ADR-3TCML36S」「ADR-3TCML37BK」は、USB Type-C コネクタを持つ USB 3.1 カードリーダーです。 

本製品は最新規格の USB Type-C コネクタを採用しており、Apple MacBook 12 インチモデルなどの USB Type-C コネクタを搭載

したパソコンなどに接続して使用できます。また、USB 3.1 GEN1 に対応しており、最大データ転送速度 5Gbps を実現しました。 

ケーブル長 10cm（±1mm）の USB ケーブル一体型なので持ち運びやすく、外部電源不要のバスパワータイプで、ドライバーのイ

ンストールも必要ないため、初めての機器でもすぐに使えます。 

 

「ADR-3TCML36S」は、アダプタを使用せずに 256GB までの SDXC メモリーカードなど 34 種類のメディアに対応し、別途変換ア

ダプタの使用で更に 7 種類、合計で 41 種類のメディアに対応するカードリーダーです。サイズは幅 29×奥行き 67×高さ 16.4mm

（ケーブル除く）で、重量は 30g です。 

 

「ADR-3TCML37BK」は、アダプタを使用せずに 256GB までの SDXC メモリーカードなど 51 種類のメディアに対応し、別途変換ア

ダプタの使用で更に 8 種類、合計で 59 種類のメディアに対応するカードリーダーです。サイズは幅 24×奥行き 90×高さ 13.5mm

（ケーブル除く）で、重量は 27g です。 

 

 



【共通特長】 

●最新規格 USB TypeC コネクタ採用のカードリーダーです。 

●USB3.1Gen1（5Gbps）（理論値）の転送速度に対応しています。 

●表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 

●SDXC メモリーカード（UHS-I）256GB 対応です。 

●電源不要のバスパワータイプです。 

※USB3.1 機器として使用するためには USB3.1 対応のホストアダプタか USB TypeC 対応ポートを搭載した機器でなくては

なりません。 

●RoHS 指令に対応した製品です。 

 

<ADR-3TCML36S> 

【仕様】 

■カラー：シルバー 

■インターフェース：USB Ver.3.1 Gen1 準拠（USB Ver.2.0/1.1 上位互換） 

■スロット： 

SD メモリーカードスロット×1 

microSD カードスロット×1 

コンパクトフラッシュ（TypeI）スロット×1 

■消費電流： 

動作時/100mA（MAX） 

スタンバイ時/50mA（MAX） 

■環境条件： 

動作時温度・湿度/0～35℃・0～90％ 

保管時温度・湿度/0～50℃・0～90％ 

※結露なきこと 

■サイズ：W29×D67×H16.4mm（ケーブル除く）  

■重量：30g 

■ケーブル長：10cm（±10mm） 

■対応機種： 

Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ 

※USB TypeC ポートを装備し、1 つ以上の空きがあること。 

■対応 OS： 

Windows 8.1（64bit・32bit）・8（64bit・32bit）・7（64bit・32bit）（SP1 以降）、 

Mac OS X 10.10 

■対応メディア：弊社 WEB サイトをご参照ください。 

 

<ADR-3TCML37BK> 

【仕様】 

■カラー：ブラック 

■インターフェース：USB Ver.3.1 Gen1 準拠（USB Ver.2.0/1.1 上位互換） 

■スロット： 

SD メモリーカードスロット×1 



microSD カードスロット×1 

メモリースティックスロット×1 

コンパクトフラッシュ（TypeI）スロット×1 

■消費電流： 

動作時/100mA（MAX） 

スタンバイ時/50mA（MAX） 

■環境条件： 

動作時温度・湿度/0～35℃・0～90％ 

保管時温度・湿度/0～50℃・0～90％ 

※結露なきこと 

■サイズ：W24×D90×H13.5mm（ケーブル除く）  

■重量：27g 

■ケーブル長：10cm（±10mm） 

■対応機種： 

Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ 

※USB TypeC ポートを装備し、1 つ以上の空きがあること。 

■対応 OS： 

Windows 8.1（64bit・32bit）・8（64bit・32bit）・7（64bit・32bit）（SP1 以降）、 

Mac OS X 10.10 

■対応メディア：弊社 WEB サイトをご参照ください。 

 

【関連ページ】 

カードリーダー 

http://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/cardreader/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


