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エルゴノミクス形状のレーザーマウス、有線・無線の 2 タイプ各 2 色を発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、エルゴノミクス形状のレーザーマ

ウスで、有線タイプの「MA-LS24 シリーズ」と、無線タイプの「MA-WLS70 シリーズ」の 2 種類を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

エルゴレーザーマウス（ブラック） MA-LS24BK 

http://sanwa.jp/pr/MA-LS24BK 

エルゴレーザーマウス（レッド） MA-LS24R 

http://sanwa.jp/pr/MA-LS24R 

ワイヤレスエルゴレーザーマウス（ブラック） MA-WLS70BK 

http://sanwa.jp/pr/MA-WLS70BK 

ワイヤレスエルゴレーザーマウス（レッド） MA-WLS70R 

http://sanwa.jp/pr/MA-WLS70R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「MA-LS24 シリーズ」「MA-WLS70 シリーズ」は、エルゴノミクス形状のレーザーマウスです。 

エルゴノミクスデザインを採用しているため、持ったときに手首が自然な角度になり、筋肉や腱などに負担がかかることなく使用

でいます。また、長時間にわたる作業の疲れを軽減する、着脱可能なリストパッドが付属しています。 

 

「MA-LS24 シリーズ」のカーソルスピードは 6 段階、「MA-WLS70 シリーズ」では 4 段階で調整できます。ボタンを押すだけでカー

ソルスピードを切り替えられるため、高カウントに設定すれば表計算ソフトでカーソルを素早く移動させることができ、低カウント

に設定すればグラフィックソフトの細かな作業に合わせることができます。「MA-LS24 シリーズ」は、10g のおもりが 3 個付属して

おり、マウスの重量を微調整できるため、シビアな動作が求められる FPS などのゲーム用途にもおすすめです。 

高感度のレーザーセンサーを使用しているため、白色のデスク上やマウスパッドがない場合でも操作できます。9 ボタン付きのマ

ウスで、Windows コンピューターではブラウザの戻る・進むや、音量調整、ダブルクリックなどがボタン 1 つで操作できる上に、そ

れぞれのボタンにショートカットを割り付けることもできます。 



 

サイズは、「MA-LS24 シリーズ」が幅 91×奥行き 157×高さ 57mm で、「MA-WLS70 シリーズ」が幅 91×奥行き 157×高さ 57cm

です。有線タイプの「MA-LS24 シリーズ」と無線タイプ「MA-WLS70 シリーズ」の 2 種類があり、2 色のラインナップからお選びいた

だけます。 

 

<MA-LS24 シリーズ/ MA-WLS70 シリーズ 共通特長> 

●持ちやすい形状を活かしたまま、手首を乗せて操作が可能なリストパッド。自然な角度で腱に負担がかからないエルゴノミクス

デザイン形状です。 

●従来のレーザーセンサーでは識別しにくかった、ほこりが付いたガラス面を読み取ることが可能な高性能レーザーセンサーを

採用。滑らかな白色デスクの上でもストレスなしに使えます。 

●Web 操作に便利な戻る・進むボタンをはじめ、音量アップ・ダウンボタン、ダブルクリックボタンなど 9 ボタンを搭載。しかもショ

ートカットの割付けが可能で、スピーディな Windows 操作が可能です。（サンワサプライ WEB サイトよりドライバをダウンロードで

きます。） 

ポインタを動かさず、手元のマウスボタンでブラウザの「戻る・進む」操作ができるので、ネットの閲覧が快適・スピーディに行えま

す。 

 

<MA-LS24BK/R> 

【特長】 

●用途に合わせてカーソルスピードを 400・800・1600・2400・3200・4800 カウントに切替えることができます。切替えは、カウント

切替えボタンを押すだけのスピード簡単切替です。  

●マウスの重さを調整できる錘 10g×3 個が付いています。 

●錆に強く、経年変化による信号劣化の心配がない金メッキコネクタを採用しています。 

●ノイズを防止するフェライトコアが付いた、断線しにくいメッシュケーブルです。 

※鏡など光を反射する素材や、透明ガラスなどの素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。

また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 

 

【仕様】 

■カラー：ブラック（MA-LS24BK）/レッド（MA-LS24R） 

■インターフェース：USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠  

※USB3.0/2.0 インターフェースでもご使用になれます。 

■コネクタ形状：USB コネクタ（A タイプ） 

■分解能：400・800・1600・2400・3200・4800 カウント/インチ 

■読み取り方式：レーザーセンサー方式 

■ボタン：2 ボタン、4 サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、ダブルクリックボタン、カウント切り替えボタン 

■サイズ：W91×D157（127）×H57mm 

■重量：195～165（185～151）g 

■ケーブル長：1.6m 

■付属品：錘（10g×3 個）、取扱説明書 

■対応機種、対応 OS：弊社 WEB サイトでご確認ください。 

 

<MA-WLS70BK/R> 

【特長】 



●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定し

たデータ通信が可能です。  

●用途に合わせてカーソルスピードを 400・800・1600・3000 カウントに切り替えることができます。切り替えは、カウント切り替え

ボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。  

●14.5×18mm の超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか 8mm、ノートパソコンにレシーバー

を装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。ノートPCのUSBポートを空ける必要がある場合でも、マウス本体内に

レシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。 

※鏡など光を反射する素材や、透明ガラスなどの素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。

また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 

 

【仕様】 

■カラー：ブラック（MA-WLS70BK）/レッド（MA-WLS70R） 

■インターフェース：USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠  

※USB3.0/2.0 インターフェースでもご使用になれます。 

■コネクタ形状：USB コネクタ（A タイプ） 

■ワイヤレス方式：2.4GHz RF 電波方式 AUTO LINK（16 チャンネル×65536ID） 

※マウスとレシーバー間の ID は固定です。 

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約 10m 

スチール机（磁性体）/半径約 2m 

■分解能：400・800・1600・3000 カウント/インチ 

■読取り方式：レーザーセンサー方式 

■ボタン：2 ボタン、4 サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、ダブルクリックボタン、カウント切替えボタン 

■サイズ：マウス/W91×D157（127）×H57mm 

レシーバー/W14.5×D18×H6mm 

■重量：マウス/126（112）g（電池含まず） 

レシーバー/2g 

■付属品：超小型レシーバー単三乾電池（テスト用）×1 本、取扱説明書 

■電池性能：連続作動時間/約 200 時間、連続待機時間/約 2500 時間、使用可能日数/約 3 ヶ月間 

※一日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 25％程度行う場合。（アルカリ単三乾電池使用時） 

※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。 

■対応機種、対応 OS：弊社 WEB サイトでご確認ください。 

 

 

【関連ページ】 

マウス 

http://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 



■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


