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ブルーLED 静音マウス付きのコンパクトワイヤレスキーボードを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、ブルーLED 静音マウス付きのコン

パクトワイヤレスキーボード「SKB-WL25SET シリーズ」を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

マウス付きワイヤレスキーボード（ブラック） SKB-WL25SETBK 

http://sanwa.jp/pr/SKB-WL25SETBK 

マウス付きワイヤレスキーボード（ホワイト） SKB-WL25SETW 

http://sanwa.jp/pr/SKB-WL25SETW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SKB-WL25SET シリーズ」は、ブルーLED 静音マウス付きのワイヤレスキーボードです。 

ワイヤレス通信には 2.4GHz デジタル帯を使用しているため電波障害に強く、半径約 10m までの広範囲で安定したデータ通信が

可能です。 

キーの外側スペースを極限まで小さくしたコンパクトデザインを採用しており、日本語 109A キー配列のテンキー付きフルキーボ

ードでありながら、幅 400mm を下回るサイズを実現しています。押し心地の確かなメンブレン方式を採用、キーピッチは広めの

19mm 幅なので、快適にタイピングできます。 

また、付属のマウスは通常のマウスと比べてクリック音とホイール回転音が約 100 分の 1 と非常に静かで、夜間や図書館などの

静穏な場所でも、周囲の邪魔をしないでマウスを操作できます。読み取り性能が高いブルーLED センサーを採用しており、光沢

感のあるガラス面でもマウスパッドなしで正確なマウス操作が可能です。 

 

マウス・キーボード両用の超小型レシーバーを採用しており、ノートパソコンに装着したときに飛び出す部分がわずかしかなく、

装着したままでも邪魔になりません。また、パソコンから取り外した場合は、マウス内に収納できるため、紛失する恐れがありま

せん。対応機種は Windows 搭載(DOS/V)パソコンです。 

 

カラーラインナップはブラック・ホワイトで、使用する機器に合わせてお選びいただけます。 



<SKB-WL25SET シリーズ> 

【特長】 

●静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 

※キーボードは静音仕様ではありません。 

●クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの 100 分の 1※の静かさです。周りに迷惑をかけずにパソコンで

の操作ができます。  

深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。  

※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(サ

ンワサプライテスト値です。) 

●キーボードは標準的な日本語 109 キーボードです。 

●超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したまま

の持ち運びや保管にも邪魔になりません。  

●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定し

たデータ通信が可能です。 

 

【仕様】 

＜キーボード部分＞ 

■カラー：ブラック（SKB-WL25SETBK）/ホワイト（SKB-WL25SETW） 

■キー数：日本語 105 

■キー表示：日本語 109A 配列 

■キースイッチ：メンブレン方式 

■キーピッチ：19mm 

■キーストローク：3.5mm±0.3mm 

■動作力：60±15g 

■サイズ：W390×D122×H21mm 

■重量：380g  

■電池性能：連続動作時間/288 時間 

使用可能時間約/約 4 ヶ月（アルカリ電池使用時） 

■電池式：単三電池 1 本使用 

＜マウス部分＞ 

■カラー：ブラック 

■ボタン：2 ボタン、側面 2 ボタン、ホイールボタン、スクロールホイール 

■分解能：800/1200/1600 カウント切り替え 

■読み取り方式：ブルーLED センサー方式  

■サイズ：W72.9×D105.2×H35.8mm・60g(電池含まず)  

■電池性能：連続作動時間/約 120 時間 

連続待機時間/約 28000 時間 

使用可能日数/約 2 ヶ月間  

※一日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 25％程度行う場合。(アルカリ単三乾電池使用時) 

※サンワサプライテスト値であり、保証値ではありません。  

■電池式：単三電池 1 本使用 

＜受信機部分＞ 



■インターフェース：USB HID1.1 準拠 

■コネクタ：USB A コネクタオス 

■ワイヤレス方式：RF2.4GHz  

■受信距離：最大約 10m ※動作環境により大きく異なります。 

■サイズ：W14.5×D19×H6.5mm 

■重量：2g 

＜付属品＞ 

取扱説明書、レシーバー（受信機）、単三電池 1 本（キーボード用）、単三電池 1 本（マウス用） 

※付属の電池は動作確認用です。 

■対応 OS：Windows10・8.1・8・ 7・Vista・XP 

 

 

【関連ページ】 

キーボード 

https://www.sanwa.co.jp/product/input/keyboard/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


