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iPad Pro 用モニターアーム＆壁面取り付けブラケットを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、iPad Pro をモニターアームや壁面

へ取り付けるためのブラケットで、9.7 インチ iPad Pro 用の「CR-LAIPAD10W」と 12.9 インチ iPad Pro 用の「CR-LAIPAD11W」の 2

種類を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

iPad 用モニターアーム・壁面取り付けブラケット CR-LAIPAD10W 

http://sanwa.jp/pr/CR-LAIPAD10W 

iPad 用モニターアーム・壁面取り付けブラケット CR-LAIPAD11W 

http://sanwa.jp/pr/CR-LAIPAD11W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「CR-LAIPAD10W」「CR-LAIPAD11W」は、iPad Pro 対応のモニターアームまたは壁面の取り付け用ブラケットです。 

ブラケット裏面のVESA規格100×100mmに対応したネジ穴を使って、各社様々なモニターアームへ取り付けられます。取り付け

るモニターアームにより、隣席同士で iPad を共有する、iPad を二面以上並べてマルチディスプレイにするなど、様々な形で iPad

を運用可能です。また、サンワサプライ CR-LA30 シリーズなどの壁面式モニターアームに装着した場合、水平方向への角度調

整が可能な壁掛け iPad として使えます。 

 

付属のアンカーボルトと木ネジを使用することで、壁面に iPad を取り付けることができ、デジタルサイネージ（電子看板）や案内

板として使用可能です。また、iPad を盗難から守るためのカギ穴が開いたセキュリティプレート付きです。 

 

iPad をブラケットへ挿し込むだけの簡単脱着なので、普段は iPad をアームや壁面に取り付けておき、外出時は持ち運んで使うこ

とができます。また、iPad の脱着時にキズやヘコみが付かないよう、iPad との接触部にはウレタン製のクッション材が貼り付けら

れています。 

 

製品ラインナップはサイズが異なる 2 製品で、9.7 インチ iPad Pro または iPad Air 2、iPad Air 対応の「CR-LAIPAD10W」と、12.9

インチ iPad Pro 対応の「CR-LAIPAD11W」 があります。お手持ちの機種に合わせてお選びください。 

 



<CR-LAIPAD10W> 

【特長】 

●iPad をモニターアームに取り付けるためのスチール製ブラケットです。 

※対応機種/iPad Air、iPad Air2、9.7 インチ iPad Pro 

●iPad はブラケットに差込むだけの簡単設置です。 

●スチール部と iPad が接触する部分にはウレタンクッション材を貼り付けています。 

●iPad は横向きに設置する構造です。 

※縦向きに設置する際は付属のブラケットを取り付け、セキュリティ用のダイヤル錠や南京錠を取り付けて設置する必要があり

ます。 

●付属のブラケットを取り付けとセキュリティ用に南京錠やダイヤル錠を取り付ける事が可能です。 

※対応する鍵/SLE-5L、SLE-9L、SLE-10L 

●VESA 規格の取り付け部に対応しています。（100×100mm） 

※設置するモニターアームは水平タイプのものをお勧めします。 

●CR-28N、CR-LA30 シリーズと組み合わせると壁掛けとして使用できます。 

●ブラケットを直接壁面へ取り付けることも可能です。 

 

＜VESA 規格＞ 

VESA とは「VIDEO ELECTORONICS STANDARDS ASSOCIATION」の略で、アメリカのパソコン関連のグラフィック仕様を標準化

している団体です。 

液晶ディスプレイの取り付け部は VESA 規格により 75×75mm 又は 100×100mm に標準化されています。 

 

【仕様】 

■サイズ：W250×D23.8×H159mm 

■梱包：1 個口 

■出荷形態：組立出荷 

■材質：スチール（メラミン焼付塗装） 

■付属品：木ネジ、コンクリート用アンカーボルト、ボード用アンカーボルト（各 2 本） 

■対応機種：Apple iPad Air、iPad Air2、9.7 インチ iPad Pro 

※アームに取り付けるためのネジは付属していません。アームに付属している M4 のディスプレイ取り付けネジをご使用くださ

い。 

 

 

<CR-LAIPAD11W> 

【特長】 

●12.9 インチ用 iPad Pro をモニターアームに取り付けるためのスチール製ブラケットです。 

●iPad はブラケットに差込むだけの簡単設置です。 

●スチール部と iPad が接触する部分にはウレタンクッション材を貼り付けています。 

●iPad は横向きに設置する構造です。 

※縦向きに設置する際は付属のブラケットを取り付け、セキュリティ用のダイヤル錠や南京錠を取り付けて設置する必要があり

ます。 

●付属のブラケットを取り付けるとセキュリティ用に南京錠やダイヤル錠を取り付けることが可能です。 

※対応する鍵/SLE-5L、SLE-9L、SLE-10L 



●VESA 規格の取り付け部に対応しています。（100×100mm） 

※設置するモニターアームは水平タイプのものをお勧めします。 

●CR-28N、CR-LA30 シリーズと組み合わせると壁掛けとして使用できます。 

●ブラケットを直接壁面へ取り付けることも可能です。 

 

＜VESA 規格＞ 

VESA とは「VIDEO ELECTORONICS STANDARDS ASSOCIATION」の略で、アメリカのパソコン関連のグラフィック仕様を標準化

している団体です。 

液晶ディスプレイの取り付け部は VESA 規格により 75×75mm 又は 100×100mm に標準化されています。 

 

【仕様】 

■サイズ：W316×D23.8×H210mm 

■梱包：1 個口 

■出荷形態：組立出荷 

■材質：スチール（メラミン焼付塗装）   

■付属品：木ネジ、コンクリート用アンカーボルト、ボード用アンカーボルト（各 2 本） 

■対応機種：Apple 12.9 インチ iPad Pro 

※アームに取り付けるためのネジは付属していません。アームに付属している M4 のディスプレイ取り付けネジをご使用くださ

い。 

 

【関連ページ】 

タブレットアクセサリ 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/index.asp 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


