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全スロットが前面配置で使いやすく、セキュリティ対策にも最適な USB2.0 カードリーダーを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、全スロットが前面配置で使いやす

く、本体ごとに設定されたシリアルでデバイスを管理できるため、複数台導入にオススメの「ADR-ML18BKN」を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

USB 2.0 カードリーダー（ブラック） ADR-ML18BKN 

http://sanwa.jp/pr/ADR-ML18BKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ADR-ML18BKN」は、複数台導入におすすめの USB2.0 カードリーダーです。 

本製品は 1 台ごとに異なるシリアルが設定されているため、セキュリティソフト上で、1 台ずつを識別することが可能です。そのた

め、パソコンへのカードリーダーの接続・使用を管理・制限することができ、企業・公共機関などでカードリーダーを複数台導入す

る場合のセキュリティ対策にもおすすめです。 

 

メディアの抜き差しがしやすいように、メモリーカードの読み取りスロットは全て前面に配置されています。xD ピクチャーカード用・

SD メモリーカード用・microSD カード用・メモリースティック用・コンパクトフラッシュ用の 5 スロットを用意しています。４つのスロッ

トを同時に認識でき便利です。 

コンパクトフラッシュスロットは 20mm で奥行きが深く、メディアの誤挿入を防ぎます。また、256GB の SDXC メモリーカード、

128GB の micro SDXC カードなどの大容量メディアに対応しています。 

 

本体サイズは幅 92.3×奥行き 47.3×高さ 13.2mm で、重量は 43g、付属のケーブル長は約 60cm です。 

 

 



<ADR-ML18BKN > 

【特長】 

●スロットが全て前面についているので使いやすい、4 つのスロットを同時に認識できるカードリーダーです。 

●内部のシリアルがバラバラに設定されておりセキュリティソフトなどでの管理に便利です。 

※シリアルシールではありません。 

●本体が滑りにくいゴム足付きです。 

●多くの携帯電話に採用されている microSD などの小型メディアがそのまま使えます。 

●20mm の奥行きが深いコンパクトフラッシュスロットを採用しており誤挿入を防ぎます。 

●電源供給とアクセスがわかる LED 付きです。 

●SDXC メモリーカード 256GB、microSDXC カード 128GB に対応します。 

※UHS-II、I には対応していません。 

●Windows でも Mac でも使用できます。 

●プレイステーション（R）3・4 などのゲーム機にも対応しています。 

※プレイステーション（R）4 はセーブデータの保存のみに対応しています。 

●デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。 

●USB2.0/1.1 に対応したカードリーダーです。 

※USB2.0 機器として使用するためには USB2.0 対応のホストアダプタか USB2.0 対応のポートを搭載した機器でなくてはなりませ

ん。  

※Mac OS では USB2.0 対応のホストアダプタか USB2.0 対応のポートを搭載し Mac OS 10.2.7 以降をインストールした機種が必

要です。  

※上記以外の環境では USB1.1 で動作します。 

●SD ロック機能に対応しています。 

 

【仕様】 

■カラー：ブラック 

■インターフェース：USB Ver.2.0 準拠（USB Ver.1.1 上位互換） 

※USB2.0 機器として使用するためには USB2.0 対応のホストアダプタか USB2.0 対応のポートを搭載した機器でなくてはなりませ

ん。 

※Mac OS では USB2.0 対応のホストアダプタか USB2.0 対応のポートを搭載し Mac OS 10.2.7 以降をインストールした機種が必

要です。 

※上記以外の環境では USB1.1 で動作します。 

※USB2.0 非搭載機ではデータ転送速度は低下します。 

■スロット：xD ピクチャーカード・スマートメディア（3.3V）対応スロット×1 

SD メモリーカードスロット×1 

microSD カード専用スロット×1 

メモリースティック専用スロット×1 

コンパクトフラッシュ（TypeⅠ）スロット×1 

■消費電流：動作時/150mA（MAX） 

スタンバイ時/15mA（MAX） 

■環境条件：動作時/温度 0～40℃・湿度 0～80％（結露なきこと） 

保管時/温度 0～45℃・湿度 0～90％（結露なきこと） 

■サイズ：W92.3×D47.3×H13.2mm（ケーブル除く） 



■ケーブル長：約 60cm（±10mm） 

■重量：43g 

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ、プレイステーション（R）4・3 

※USB ポートを装備し、1 つ以上の空きがあること。 

■対応 OS：Windows10（64bit/32bit）・8.1（64bit/32bit）・8（64bit/32bit）・7（64bit/32bit）・Vista（64bit/32bit）・XP 

Mac OS Ⅹ（10.1.2～10.11） 

■対応メディア：弊社 WEB サイトでご確認ください。  

 

＜対応メディアに関するご注意＞ 

※全てを同時に使用できません。 

※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。 

※SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 

※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 

※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。 

＜ご注意＞ 

※SDXC メモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なので、Windows10・8.1・8・7・Vista（SP1 以降）・XP（SP2 以降＋マイクロソ

フト更新プログラム（KB955704）をインストールする必要があります）に対応しています。 

 

【関連ページ】 

カードリーダー 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/cardreader/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


