
ニュースリリース 

2016/11/07 

iPad・iPhone で使えるワイヤレスパワーポインターを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、Apple iPad・iPhone シリーズのほか

Windows＆Mac OS X 搭載パソコンでの操作に対応したワイヤレスパワーポインター「LP-RF108DS」を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

2.4GHz＆ブルートゥースパワーポインター LP-RF108DS 

http://sanwa.jp/pr/LP-RF108DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「LP-RF108DS」は、iPad・iPhone シリーズや Windows＆Mac で使えるワイヤレスパワーポインターです。 

Microsoft PowerPoint や Apple Keynote に対応したパワーポインターで、「次のページ」「前のページ」移動操作などをワイヤレス

で行えます。そのため、ページ送りのたびにパソコンへ戻って操作する必要がなく、歩きながら身振り手振りを交えた講演を行う

ことができます。また、赤色光レーザーを照射できるため、注目してほしい点を的確に指し示すことができます。 

接続方式は USB による 2.4GHz ワイヤレス通信に加えて Bluetooth 4.0 通信にも対応しているので、パソコンだけでなく iPad・

iPhone での操作が可能です。通信範囲は Bluetooth 通信の場合は最大半径約 30m、2.4GHz ワイヤレス通信の場合は最大半径

約 20m です。 

 

ダークグレーカラーでスタイリッシュなデザインのパワーポインターです。厚さ 9.5mm・重さ約 50g の超薄型・軽量タイプで、スマー

トフォンやポケット手帳などと一緒に胸ポケットに入れて持ち歩くことができます。USB ワイヤレスレシーバーを本体内に収納でき

るため、カバンなどに入れて持ち運ぶ場合でも紛失するおそれがありません。 

 

ポインターの電源は USB 充電式で、電池交換の手間が不要です。本体サイズは幅 45×奥行き 125×高さ 9.5mm で、レシーバ

ーは幅 13×奥行き 19×高さ 4.5mm です。 

 



<LP-RF108DS> 

【特長】 

●Bluetooth 4.0＆2.4GHz ワイヤレス両対応です。 

3 つのワイヤレス通信モードで、様々な機器でプレゼン操作が行えます。 

RF モード/高性能 2.4GHz ワイヤレスに対応し、超小型レシーバーでパソコンと接続します。 

Bluetooth モード/Bluetooth 通信で Windows パソコンと接続します。 

iOS モード/iPhone・iPad と Bluetooth 通信で接続でき、アプリ「PresenPro」を使ってスマートなプレゼンが可能です。 

●9.5mm の超薄型なので、胸ポケットに入れてもかさばりません。 

●赤色のレーザー光線が約 100m 先まで照射できます。（夜間時） 

●ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンに最適です。 

●Microsoft PowerPoint、Apple Keynote に対応しており、プレゼンテーション資料を「次のページ」、「前のページ」操作ができま

す。 

●充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属の USB ケーブルで充電できます。 

●レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。 

 

【仕様】 

■インターフェース：適合規格 Bluetooth Ver.4.0、USB HID 仕様 Ver.1.1 準拠  

※USB3.0/2.0 にも対応。 

■コネクタ形状：USB コネクタ（A タイプ） 

■ワイヤレス方式：2.4GHz RF 電波方式、Bluetooth 4.0 

■通信範囲：RF 2.4GHz/最大半径約 20m（障害物がない見通しの良い場所） 

Bluetooth 4.0/最大半径約 30m（障害物がない見通しの良い場所） 

※室内において遮蔽物がないときの値です。ご利用の環境や無線 LAN、パソコン周辺機器などから発せられる電波の影響によ

り、到達距離が短くなることがありますのであらかじめご了承ください。 

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 

■ボタン：7 ボタン 

NEXT ボタン（PowerPoint ページ送り）、BACK ボタン（PowerPoint ページ戻し）、スライドショー開始/終了、ブラックスクリーン、レ

ーザー照射ボタン、モード切り替えボタン、ペアリングメモリー消去ボタン 

■レーザー波長：可視光半導体レーザー、650nm（赤色光） 

■レーザー出力：最大出力 1mW 

■レーザー到達距離：約 100m 

※ 到達距離は夜間の暗所での計測結果です。明るい場所では到達距離が上記内容より短くなります。 また、環境温度によっ

て性能が大きく変化します。 

■電池性能：連続照射時間/約 8 時間  

※環境温度によって誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。（最適な環境温度は 10～40℃）また、長時間連続して使

用し続けると、発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間におよぶ連続使用（押しっぱなし）はできる限り避けてくだ

さい。   

※サンワサプライ内テスト値であり、保証値ではありません。 

■サイズ：本体/W45×D125×H9.5mm 

レシーバー/W13×D19×H4.5mm 

■重量：本体/50g 

レシーバー/1g 



■材質：ABS 樹脂、アルミ 

■付属品：USB レシーバー、充電ケーブル（90cm）、取扱説明書 

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ  

※標準で USB ポートを持つ機種。 iPhone 4s 以降、iPad 第 3 世代以降 

※機種により対応できないものもあります。 

■対応 OS：RF モード/Windows 10・8.1・8（64bit/32bit）・7（64bit/32bit）・Vista・XP、 Mac OS X（10.4 以降） 

※ブラックスクリーン機能は使用できません。  

Bluetooth モード/Windows10・8.1・8（64bit/32bit）、Mac OS X（10.11 以降） 

iO モード/iOS 9 

■対応アプリケーション：RF モード/Microsoft PowerPoint 2007・2010・2013・2016、PowerPoint for Mac 2011・2016、Adobe 

Acrobat   Reader DC、Apple Keynote 6.6（Mac OS X 10.10.4 以降） 

Bluetooth モード/Microsoft PowerPoint 2003・2007・2010・2013・2016、PowerPoint for Mac 2011・2016、Apple Keynote 6.6（Mac 

OS X 10.10.4 以降） 

iOS モード/PresenPro 

※iOSモードでは、専用アプリ「PresenPro」を使用したプレゼン機能がご使用いただけます。AppStoreでダウンロードしてください。

他のアプリを使ったプレゼンには対応していませんのでご注意ください。 

※機種により対応できないものもあります。 

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 

 

【関連ページ】 

レーザーポインター・プレゼン機器 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/laser-presen/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


