
小規模・電源管理ソリューション

NEW!

電源管理に必要な機能を吟味して、ローコストでの
ネットワークUPSを実現しました。オフィスからサーバ、
システムまで幅広く導入できます。

ネットワークでUPS管理
さらに導入しやすくしました。

インストールもらくらく簡単です。

ローコストなのに
ハイパフォーマンスを実現1

特長

ネットワーク上のコンピューターなら、いつでもどこでも
リアルタイムに電源状態を管理できます。

外形寸法(W×H×D) 100×25×110mm

視認性の高いグラフ表示

グラフ表示で電源状態が
分かりやすい2

特長
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PC 対応UPS

自動シャットダウン
UPS監視ソフト「YENetClient」
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推奨ブラウザ
Ethernet
動作温度

●Microsoft Internet Explorer 7.0 以降　●Firefox 4.0 以降
100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重 オートネゴシエーション対応
0～+55℃

対応OS
Windows XP (x86)、Vista(x86、x64)、7（x86、x64）
Windows Server 2003 Standard /Enterprise (x86)、
2003 R2 Standard /Enterprise(x86、x64)、2008 Standard
Enterprise(x86、x64)、2008 R2 Standard /Enterprise(x64)

つなげるだけの簡単設定 監視ソフトウェア8台までインストール可能

動作環境

特長

対応 UPS

■ブラウザでリモート操作が可能です。
■SNMPエージェント機能をサポート、RFC1628 に対応。
■イベント発行時にe-mail、SNMPでお知らせします。
■日報やLOG容量オーバー時等メールを送信します。保守メンテナンス時に役立ちます。
■NTP(Network Time Protocol)に対応し、自動でタイムサーバと同期します。
■設定内容を保存、読み込みができます。  また、複数のボードを導入した場合、全てに同じ設定をコピーできます。
■RoHS対応(UPSに搭載した状態)

YENet AgentをUPSに
差し込み、添付のCD(UPS
監視ソフト：YENetClient)を
セットするだけで簡単に
インストールでき、設定も
簡単です。

LAN

AC
出力

対応UPSPC ※ シャットダウンをより安全に行う為には、8台までの管理を推奨しております。

簡単設定

UPS監視ソフト
YENetClient

複数インストール

添付のUPS監視ソフト(YENetClient)
を8台のパソコンにインストール
可能。停電などの電源異常
発生時にネットワーク経由で、
自動シャットダウンします。


