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インクリメントＰ ケータイ向け「MapFan®」  

オンデマンドVICS対応の新コンテンツ「渋滞チャンネル」をカーナビ向けに配信開始 

～ 第一弾は富士通テン「ECLIPSE（イクリプス）」へ提供 ～ 
 

インクリメントＰ株式会社（神奈川県川崎市：代表取締役社長 神宮司 巧）は、NTT ドコモ向け地図情報サイト 

「iMapFan 地図ナビ交通」、Yahoo!ケータイおよび EZweb向け「ケータイ地図 MapFan」（以下ケータイ向け「MapFan」）において、

カーナビ利用者向けの新サービス、オンデマンドVICS対応の渋滞情報コンテンツ「渋滞チャンネル」の配信を開始いたしました。 

本機能に対応したカーナビを利用することにより、通信機能が内蔵されていないカーナビや PND でも、ケータイとの通信によって

リアルタイム渋滞情報をご覧頂くことが可能になりました。 
 

第一弾として、先日発売された富士通テン株式会社の PND“イクリプス Lite シリーズ”「EP001C」「EP001」での対応をスタート

として、弊社では今後も各ハードメーカー様へのカーナビゲーションとケータイ機能を連動させた新コンテンツのご提供を積極的に進

めて参ります。 

 

 オンデマンド VICS 対応の「渋滞チャンネル」とは  

ケータイを使って、オンデマンド VICS によるリアルタイムの渋滞情報を取得できる、カーナビゲーション向けの新サービスです。 

ユーザーの皆さまからのご要望の多かった、現在地周辺以外の渋滞情報をリアルタイムに取得することが可能になったため、ロ

ングドライブの際の目的地周辺の渋滞状況などを逐一確認することが出来るようになりました。 

カーナビユーザーの方は、ケータイ向け「MapFan」への会員登録※を行うだけで、簡単操作で全国どこでも目的の場所の渋滞

情報をご覧いただくことが出来るようになります。 

※ケータイ向け「MapFan」への入会（月額 315 円）が必要ですが、１ヶ月のお試し期間をご用意いたしました。 
 

弊社では、これまで培ってきたカーナビゲーションやパソコン・携帯電話向けのデジタル地図のテクノロジーや運営ノウハウを活

用し「MapFan」の地図をより多くの方に「楽しく」「便利に」「シームレスに」ご利用いただけるサービスを提案して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

画面イメージ、操作イメージ等は 2 枚目をご覧ください 
 
 
◆「MapFan（マップファン）」はインクリメント P の登録商標です。◆記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。◆「i モード®」は株式会社
NTT ドコモの登録商標です。◆「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。◆「EZweb」は、KDDI 株式会社の登録商標です。
◆Bluetooth®および Bluetooth ロゴは米国 Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。◆QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。◆当サービス利用時は別途、パケット
料金が発生します。◆渋滞情報は、インクリメントＰ株式会社が運営する「インクリメントＰ交通情報サービス」からの提供です。道路交通情報データは、財団法人日本道路交
通情報センターから提供されます。また、データ作成には財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICS センター）の技術が用いられています。 
 
 

 

 

 

 

今回、ご採用いただきました「富士通テン イクリプス Lite シリーズ」の詳細は下記 URL からご覧いただけます。 

http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/index.html 

≪対象機種≫富士通テン “イクリプス Lite シリーズ”「EP001C」「EP001」 



 

 
「渋滞チャンネル」の情報取得方法例 

 

 初期設定を行う  

①ナビ画面「MapFan」の登録画面でＱＲコードをケータイで読み取ります。（図Ａ） 

②必要に応じ、ナビ画面「渋滞チャンネル設定」でお好みの内容に変更します。（図Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③表示されたケータイ画面上で、ケータイ向け「MapFan」の会員登録を行えば、初期設定は完了です。 

この時点で、お客様がお持ちのカーナビを識別し、「MapFan」会員との紐付けを行いますので、以降の設定は不要です。 
 

 ｢渋滞チャンネル（オンデマンド VICS）｣を利用する  

①対応カーナビと Bluetooth 搭載ケータイをペアリングし、通信設定を行います（ハンズフリーと同様の操作）。 

②ナビ画面上の「渋滞チャンネル取得」ボタンを押すと、リアルタイムの渋滞情報が表示されます。（図 C） 

５分、１０分、２０分と自動で取得するよう設定することもできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「渋滞チャンネル」の利用には、ケータイ向け「MapFan」への会員登録（月額 315 円）が必要になりますが、30 日間の無料 

お試し期間を設けているので、気軽に機能を試して頂けます。 

 

 ―------―------ ご注意 ―------―------  
■富士通テン “イクリプス Lite シリーズ”の「EP001C」「EP001」との通信には、DUN プロファイル（Dial-up Networking Profile）に対
応した Bluetooth 搭載ケータイが必要です。一部スマートフォンなど、DUN 非対応のケータイはご利用になれません。対応機種は、
富士通テン株式会社の製品ホームページ（http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/index.html）をご覧ください。 
 
 
 

 

初期設定画面 （ B ） 初期設定画面 （ A ） 

「渋滞チャンネル」取得画面 （ C ）

ケータイ向け「MapFan」 

日本全国の詳細地図の検索・閲覧、電車・徒歩･自動車・自転車のルート検索のほか、カーナビアプリ＆徒歩ナビアプリ
※も使えて月額 315 円。テレビで紹介されたスポットの検索にも便利です。 ※EZweb 向け「ケータイ地図 MapFan」を除く 

〉〉〉 Bluetooth 〈〈〈 


