
 

 

    

 

2016年 5月 11日 

華為技術日本株式会社 

 

PREMIUM 4GTM 370Mbps※1対応＆大容量バッテリー搭載。 

あらゆる利用シーンで快適さを実現した 

『Wi-Fi STATION HW-01H』 NTT ドコモより 6月下旬発売 

 

 

 

                                    

 

 

 

 
華為技術日本株式会社（以下、ファーウェイ・ジャパン）が株式会社NTTドコモ向けに、モバイルWi-Fiルーター

の新製品として、『Wi-Fi STATION HW-01H』を開発、6月下旬より発売（予定）します。 

 

『Wi-Fi STATION HW-01H』 

PREMIUM 4G
TM 

370Mbps対応、モバイルチャージャー機能搭載の大容量バッテリーを搭載し、あらゆる利用

シーンで快適な通信を実現しています。 

 

速さと快適さを兼ね備えたPREMIUM 4G
TM

370Mbps対応 

受信時最大 370Mbpsの超高速通信を実現。高画質な映画やアニメなどのコンテンツを異次元のスピードでお

楽しみいただけます。 

従来の周波数に加え新たな周波数帯※2に対応することで、混雑している都心でも快適につながります。11acと

USB3.0対応で、Wi-Fi接続に加え、USBテザリングでも安定した高速通信を実現します。 

 

モバイルチャージャー機能搭載の大容量バッテリー 

HW-01Hのバッテリーから、お持ちのスマートフォンやタブレットに充電できるモバイルチャージャー機能搭載。 

外出先での電池切れでも安心です。4,750mAh大容量バッテリーを搭載していますので海外旅行やビジネスな

ど長時間の利用でも安心してお使いいただけます。 

また、一定時間通信がない時は自動でスリープモードになるなど、スマートな省エネ設計。遠隔ウェイクアップ

機能※3搭載でバックから取り出さずにお持ちのスマートフォンやタブレットでスリープモードから復帰させること

ができます。 

 

工事不要、配線不要で、購入してすぐにインターネット 

買ったその日にインターネットをご利用いただけます。シンプルな UIで初めてでもかんたんに設定できます。 

約 5秒の高速起動※4で、使いたい時すぐに使えます。 



 

 

    

 

 

 

『Wi-Fi STATION HW-01H』の主な仕様 

※1/※5 受信時最大370Mbpsは一部地区に限ります。サービス開始時期、対応エリアの詳細は、順次更新いたします。詳しくは「ドコモのホームペー  

    ジ」でご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート 

    方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 

※2    新たな周波数とは3.5G帯です。 

※3    Huawei HiLinkのインストールが必要です。 

※4    電源オンから待受画面が表示されるまでの時間です。初回起動時、または電池入れ替え時などを除きます。ご使用の環境によっては起動  

    時間が長くなる場合があります。 

※6    使用環境や電波状況により変動します。 

● Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標です。● Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。 

● その他、記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

サイズ（高さ×幅×厚さ） 約 64×100×22 mm 

重さ 約 173g 

ディスプレイ 2.4inch Touch screen 

BBチップセット Balong750 

バッテリー容量（定格容量） 4,750 mAh 

LTE 

受信時最大 370Mbps※
1
、※

5
（TDD 20+20MHz FDD 20MHz） 

送信時最大 50Mbps※
5
（20MHz帯域） 

周波数 Band 1/ Band 3/ Band 19/ Band 21/ Band 42（3CA時のみ） 

3G 

受信時最大 14Mbps※
5
 

送信時最大 5.7Mbps※
5
 

周波数 2100/800/新 800MHｚ（Band 1/Band 6/Band 19） 

対応するCAの

組み合わせ 

2CA Band 1+21, Band 1+19, Band 3+19 

3CA Band 1+19+21, Band 1+42+42, Band 3+42+42 

国際ローミング 
FDD LTE (Band 1,3) / TDD LTE (Band 42)  

3G (Band 1,5) / GSM(850M,900M,1.8G,1.9GHz) 

公衆無線 LAN IEEE802.11 a/ｂ/g/n/ac（ 2.4/5GHz） 

固定有線WAN/LAN  

無線 LAN IEEE802.11 a/ｂ/g/n/ac（ 2.4/5GHz） DFS対応 

インターフェイス USB3.0 (Type C） 

同時接続台数 11台（ Wi-Fi：10台/USB：1台） 

連続通信時間 

LTE CAT4 約 20時間※6
 

LTE CAT6 約 18時間※6
 

LTE CAT9 約 18時間※6
 

サポート OS Windows 7, 8.1, 10 / MAC OS X 10.9 以降 

認証方式 
WEP(64/128bit), WPA2(AES), 

WAP/WAP2(TKIP/ASE), EAP-AKA, EAP-SIM 

その他  
Bluetooth 4.0 

Huawei Mobile WiFi アプリ Hilink 

同根品 
チャージャー用変換ケーブル HW01、 

USB接続ケーブル HW05、ＡＣアダプタ HW06 


