
フェイスペイント専用顔料 比較表 

A社 
使用する顔料原材料 天然ラテックス（ミラクルペイント） 油性・水性

製造国 日本製（国内開発・国内製造） 海外製

速乾性 ◎（体温で3分程度） ×10分～20分（完全に乾く）

雨対策 ◎天然ラテックスなので水を弾きます
×顔料が雨と一緒に流れて衣服を汚す可
能性があります。

汗対策
◎ある程度の汗には耐えられますが、万が

一汗が噴き出てもペイントごとはがれるので服
が汚れる心配がありません。

×顔料が汗と一緒に流れて衣服を汚す可
能性があります。

お肌へのダメージ ◎皮膚科の先生と共同開発し、アレルギーも

出にくい加工を施しています。
×お肌が荒れることがあります。

髭・体毛に対して
△はがす時に痛みを生じる場合がございます。
→体毛のない箇所にペイントしてください。
→万が一ついた場合は石鹸水で落としてください。

〇液剤なので水洗いで落とす事ができます。

アフターケア ◎水洗い不要（お手洗いが汚れません）

→つまんではがしてゴミ箱へポイ！

×必要
→洗面所が汚れます。
　また環境汚染も問題となっています。

専用デザインツール
30秒で完成！
専用型抜きシールキット有り

△すべて手描き


