
製品の仕様

撮像素子 30万画素CMOSイメージセンサー

画素補間出力 1200万画素相当

保存形式 動画：AVI（音声WAV）　静止画：JPEG

対応外部記憶媒体 SDメモリーカード（市販品・2GBまで）
SDHCメモリーカード（市販品・32GBまで）

モニタ 2.4型（インチ）TFTカラー液晶モニタ

レンズ 固定焦点レンズ F2.0　f＝3.01mm

撮影距離 1.5m～∞

ズーム 8倍デジタルズーム

露出 ±2.0

ISO感度 オート/100/200

シーンモード オート/スポーツ/夜景/人物/風景/逆光

色効果 スタンダード/鮮明/セピア/白黒

コントラスト ハード/ノーマル/ソフト

シャープネス ハード/ノーマル/ソフト

ホワイトバランス オート/晴天/曇天/白熱灯/蛍光灯

暗所撮影機能 赤外線ライト

オートパワーオフ 1分/3分/5分

撮影モード 動画/静止画

静止画サイズ※2 12M:4032×3024/8M:3264×2448/
5M:2560×1920/3M:2048×1536/
2M:1600×1200/1.3M:1280×960/
VGA:640×480 ピクセル

動画サイズ※1 SXGA：1280×960ピクセル 最大30コマ/秒
VGA：640×480ピクセル 最大30コマ/秒
QVGA：320×240ピクセル 最大30コマ/秒

端子/スロット USB2.0（miniUSB端子）/SDメモリーカードスロット
/DC入力端子 5V

マイク/スピーカー 内蔵

電源 リチウムイオン充電池
シガーソケット電源アダプター（対応車種:12V車）

電池寿命※3 約60分

使用環境 0℃～40℃（結露なきこと）

外形寸法 約（W）62.4mm×（H）32.6mm×（D）106mm

重量 約 97g （電池、その他付属品除く）

すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変 更する
ことがあります。

■液晶画面について
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
◎一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
◎明るさにむらが生じる場合があります。
◎太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

○撮影の状況、被写体などによって、記録されるファイルサイズは一定ではないため、記
録可能時間と枚数には差が生じます。あくまでも目安としてご参考ください。
　複数の機能によって撮影した場合は、メモリの残量に依存します。

※1　動画の最大コマ数はビットレートにより変動があります。
※2　動画/静止画は、640×480（4：3）より大きいサイズは画像補正をおこなってい

ます。640×480（4：3）に比べ画質が粗くなる場合があります。
※3　電池は製造日からの保存期間、使用状況などにより電池性能に差が生じ、電池寿

命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまで目安としてご参考くださ
い。

約14:00分SXGA 1280×960

動画撮影

約26:00分QVGA 320×240

約16:00分VGA 640×480

約900枚12M 4032×3024

静止画撮影 - ファインモード

約1850枚5M 2560×1920 約2250枚3M 2048×1536

約3250枚2M 1600×1200

約9350枚VGA 640×480

約4450枚1.3M 1280×960

約1350枚8M 3264×2448

約1400枚12M 4032×3024

静止画撮影 - ノーマルモード

約2800枚5M 2560×1920 約3400枚3M 2048×1536

約4600枚2M 1600×1200

約12050枚VGA 640×480

約5850枚1.3M 1280×960

約2050枚8M 3264×2448

約2000枚12M 4032×3024

静止画撮影 - エコノミーモード

約3900枚5M 2560×1920 約5350枚3M 2048×1536

約6850枚2M 1600×1200

約20100枚VGA 640×480

約9000枚1.3M 1280×960

約2750枚8M 3264×2448

撮影可能時間/枚数の目安（SDメモリーカード1GB使用時）

パッケージ内容
□ リチウムイオン充電池
□ USBケーブル
□ 取扱説明書（保証書添付）

□ 本体
□ 吸盤付き専用スタンドセット
□ シガーソケット電源アダプター


