
【2014 年 6 月 23 日・ゴルフ】 

▲世界最軽量 31ｇのシャフト「REXIS XELA(レクシス キセラ)」 

パープル（上）とゴールド（下） 

 

 

 

ヨネックス株式会

社（代表取締役社長：

米山勉）は、カスタム

フィッティングオー

ダーでご好評をいた

だいておりますヨネ

ックス製ナノメトリ

ック複合グラファイ

トシャフト「REXIS  

XELA(レクシス キセ

ラ)」にこの度、世界

最軽量※131g の新スペ

ックを 2014 年９月下

旬に発売いたします。 

 

 

≪カーボン技術を結集。世界最軽量シャフト 。 REXIS XELA(レクシス キセラ)≫ 

REXIS XELA(レクシス キセラ)31 グラムは、ヘッドスピード 35m/s 前後のゴルファーに向

けて開発したヨネックス製ナノメトリック複合グラファイトシャフトで、現在市場で販売

されているカスタムシャフトの中で世界最軽量とされている 33g を 2ｇも更新する、31ｇと

いう軽さを実現しました。従来に比べ曲げ強度が 15％高まる新素材「ナノメトリックⓇ
※2」

をシャフト全体に複合させたことで、大幅なる軽量化と高強度化を達成。従来の軽量シャ

フトにありがちな「ただ軽いだけの頼りないシャフト」というものではなく、軽い振り抜

きの中にも打ち応えを味わえるシャフトです。 

（開発の背景） 

お客様のゴルフクラブに対するニーズが日々多様化する状況下、お客様にとって最適なス

ペックをお届けするカスタムフィッティングオーダーの需要はますます高まっております。

弊社といたしましては、国内自社工場でヘッド・シャフトともに生産する利点を最大限に

生かし、ご注文から最速２日後※3に店頭へ発送する「ヨネックス カスタムフィッティング

オーダー」に注力しています。併せて、パワー不足に悩むゴルファーの皆様に最適なシャ

フトの研究・開発にも日々取り組んでおり、この度の世界最軽量シャフトを発売すること

といたしました。 

ヨネックス株式会社

〒113-8543文京区湯島3-23-13

TEL 03-3839-7122

※1 主要シャフトメーカーカスタムシャフトで世界最軽量（シャフト全長1168ｍｍ）2014年６月現在（ヨネックス調べ） 

※2 ナノメトリックは東レ(株)のナノアロイⓇテクノロジーを応用した新素材です。 

※3 在庫状況や店頭から当社への発注時間によって納期に変動が出る場合があります。 



◆新素材「ナノメトリックⓇ」を採用                          

東レ(株)のナノアロイⓇテクノロジーを応用

した新素材「ナノメトリック」をシャフト全体

に複合。カーボン繊維 1 本 1 本を隙間なくコー

ディングすることで従来に比べ曲げ強度が 15％

高まり、大幅なる軽量化と高強度のシャフトを実現しました。 

 

◆ヘッドが走る剛性分布                                

スイングが安定しない女性

ゴルファーや非力な男性ゴル

ファーを考慮して、手元部の

剛性は低く設定。手元の柔ら

かさがタメの少なさを補いま

す。また、中間部の剛性は保

ったまま先端部が走るよう設

定したことでインパクトにか

けてスピードが加速。軽量な

がらも鋭い弾き感でボールを飛ばせます。 

 

◆製品概要                                      

商品名：REXIS XELA(レクシス キセラ) 

素 材：ナノメトリック複合グラファイト 

価 格：シャフト単体・・・・・・・・・￥33,000＋税 

    スリーブ付きシャフト単体・・・￥35,000＋税 

発売日：31ｇ(３Ｆ３)・・・2014 年９月下旬※その他フレックスは発売済み 

原産国：日本 

 

 

 

 

 

※振動数は i-EZONE460 ヘッド装着 45 インチ時の目安となります。 

＜ヘッドスピード目安＞3F3・・・・・・ヘッドスピード 35m/s 前後 

3F2、3F1・・・ヘッドスピード 38m/s 未満専用 

4R、4SR、4S・・ヘッドスピード 40m/s 前後 

○この件に関する報道関係のお問い合わせ先 

  ヨネックス株式会社 宣伝部 篠(しの) 03-3839-7122/080-2001-5503 r-shino@yonex.co.jp 

○この件に関するお客様からのお問い合わせ先 

 ヨネックス株式会社 ゴルフ営業部   03-3833-3526 

REXIS XELA（レクシス キセラ）機能説明 

フレックス 重量（ｇ） トルク（°） キックポイント 振動数（参考）
NEW 3F3 31 9.1 170cpm

3F2 36 6.5 195cpm
3F1 39 6.5 205cpm
4R 42 6.0 220cpm
4SR 44 6.0 235cpm
4S 46 6.0 245cpm

先調子


