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ベルキン株式会社（所在地：東京都台東区）は、傘下ブランド「Linksys（リンクシス）」より、速度最大 5,400Mbps 

EasyMesh 対応 Wi-Fi 6ルーター「デュアルバンド Wi-Fi 6 メッシュルーター E9450」を、全国の家電量販店および

Amazon.co.jp などで 2021年 3月 26日（金）より発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本製品は、Linksys Eシリーズのプレミアムモデルである「デュアルバンド Wi-Fi 6 メッシュルーター E9450」です。 
 
E シリーズ エントリーモデル スタンダードモデル プレミアムモデル 

製品 E7350 E8450 E9450 

速度 
デュアルバンド AX1800 

574Mbps (2.4GHz)＋1,201Mbps (5GHz) 

デュアルバンド AX3200 

800Mbps (2.4GHz)＋2,402Mbps (5GHz) 

デュアルバンド AX5400 

574Mbps (2.4GHz)＋4,804Mbps (5GHz) 

発売日 発売中  発売中 2021 年 3 月 26 日発売 
EasyMesh™️対応 未対応（2021 年 6 月以降予定） 未対応（2021 年 6 月以降予定） 発売と同時に対応予定 

 
速度最大 5,400Mbps でデュアルバンド（2.4GHz/574Mbps + 5GHz/4,804Mbps）を備え、最大 185平方メートルの広範

囲に途切れづらく安定した通信を提供します。MU-MIMOテクノロジーにより、40台以上の同時接続を可能にし、家族全
員が同時に 4K 高画質動画を楽しむことや、複数人の同時オンラインゲーム接続を実現します。1個パックの他、2個パッ
クをご用意し、ご購入後すぐメッシュネットワーク接続を実現できます。さらに、充実なインターフェースを備え、背面に
Gigabit WAN ×1、Gigabit LAN ×4および USB 3.0を搭載し、ストレージ共有や有線接続など様々な利用シーンをサポー
トします。 
また、Wi-Fi アライアンスの定める「EasyMesh™️」規格に準拠しており、他社製を含む EasyMesh™️対応製品とメッシュネッ

トワークの構築が背面に搭載している「WPS」ボタンとブラウザの設定画面※1で簡単に接続することが可能です。  
 

≪製品特徴≫ 
 

 

・6ストリームのデュアルバンド（2.4GHz + 5GHｚ）で安定した超高速無線インターネット 

最大 5,400Mbpsの超高速 Wi-Fi 6通信を広範囲に接続し、動画やオンラインゲームを途切れるこ

となく楽しめます。 

 

・高性能 1.5GHｚトリプルコアプロセッサ 

トリプルコアプロセッサ搭載。スムーズな４K UHDストリーミング再生が可能です。 

 

・次世代 OFDMA & MU-MIMO テクノロジー 

160MHz のチャネル幅、ダウンロードとアップロードの両方に対応した MU-MIMO サポートに加

え、4 倍のキャパシティで 40台以上のデバイス同時接続を可能にします。 

速度最大 5,400Mbps Wi-Fi 6 EasyMesh 対応ルーター 
Linkysより 3 月 26 日発売！ 

EasyMesh対応で、他社対応ルーターともネットワーク構築が可能に 
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・EasyMesh™️対応※2、WPSボタンで簡単設定が可能 

EasyMesh™️に対応しており、Linksysブランド以外の Wi-Fi ルーターを用いてもメッシュネットワークの構築が可能で、本製

品背面搭載の WPSボタンとあわせて設定画面にて簡単に操作が可能です。 

 
※1: ルーターの設定及び管理は、お持ちのパソコン、タブレットやスマートフォンなどのウェブ閲覧ブラウザにて設定を行ってください。 

※2: 「EasyMesh™️」とは：「Wi-Fi アライアンス」が提唱する、新しいメッシュ Wi-Fi の共通規格「EasyMesh（イージーメッシュ） 」。従来であれば、メーカー毎に規格

されたメッシュ Wi-Fi に対して、同規格の準拠製品であれば、異なるメーカーのメッシュ Wi-Fiルーターが互いに通信でき、柔軟にメッシュネットワークを拡張で

きます。 

 
 
 
 
 
≪製品仕様≫ 
製品名 デュアルバンド Wi-Fi 6 メッシュルーター E9450 デュアルバンド Wi-Fi 6 メッシュルーター E9452 

製品型番 E9450-JP E9452-JP 

公式サイト https://www.linksys.com/jp/p/P-E9450/ 

販売サイト  http://www.amazon.co.jp/dp/B08R9R95J4  http://www.amazon.co.jp/dp/B08R9RD82Y  

発売予定日 2021 年 3 月 26 日(金) 

想定価格（税別） 18,580 円 35,800 円 

台数 1 2 

Wi-Fi テクノロジー デュアルバンド AX5400：574Mbps（2.4GHz）+ 4,804Mbps（5GHz） 

Wi-Fi 6 機能 OFDMA、MU-MIMO、TWT、1024-QAM、ビームフォーミング、160MHz、BSS Color 

メッシュ規格 EasyMesh（イージーメッシュ） 

ネットワーク標準規格 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n（Wi-Fi 4）、802.11ac（Wi-Fi 5）、802.11ax（Wi-Fi 6） 

Wi-Fi 帯域幅 2.4Ghz + 5GHz 

Wi-Fi 速度 最大約 5,400Mbps（2.4GHz：574Mbps / 5GHz：4,804Mbps） 

Wi-Fi 範囲 最大 185 平方メートル 最大 370 平方メートル 

イーサネットポート数 Gigabit WAN ×1、Gigabit LAN ×4 

その他のポート USB 3.0、電源ポート 

ストリーム数 6（2.4GHz x 2 ストリーム + 5GHz x 4ストリーム） 

プロセッサ 1.5GHz トライコア 

メモリ 512 MB DDR3 

ワイヤレス暗号化 WPA2 personal、WPA3 Personal 

セキュリティ機能 SPI ファイアウォール 

電源 入力：100-240V と 50-60Hz、出力：12V/2A 

本体サイズ 奥行 156mm x 幅 60mm x 高さ 222mm 

質量（1 台分） 1,039g 

製品保証 3 年 

 
〇リリース内で使用されている画像については下記よりダウンロードいただけます。 

https://kyodo-pr.box.com/s/25o61mkl999h2bdybm962vdllfbecihe 
 

＜Belkin International（ベルキンインターナショナル）について＞ 

Belkin International（Belkin®、Linksys®、Wemo®、Phyn®）は 2018 年に Foxconn Interconnect Technology と合併いたしました。弊社は、アク

セサリーカテゴリー（「Connected Things」-Belkin ブランド）やスマートホーム＆ビジネスカテゴリー（「Connected Home and Business」-

Linksys、Wemoおよび Phyn）を通して、自宅、職場、外出先でテクノロジーと人々を結びつけることを努めて参ります。 

Linksys公式サイト：https://www.linksys.com/jp/velop/ Facebook：https://www.facebook.com/LinksysJapan/ Twitter：https://twitter.com/JapanLinksys 
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