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日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：詹 國良（ボブ・セン））は、acer®ブランドのビジ

ネスプロジェクターとしてPシリーズから「P1100C」「P1200B」の2モデルを、2010年8月4日（水）より順次発売開始いた
します。 

 
＜P1100C、P1200Ｂ 製品特長＞ 
 
■有線LAN接続により、ネットワーク内のパソコンで管理 ・運用できるネットワーク機能搭載 
 
付属の専用ソフトをインストールすれば、プロジェクター本体にLAN端子を搭載し、ネットワーク内に接続されているパソコンに
アクセスする事が可能です。プロジェクターに搭載されているUSBポートに、キーボードやマウスを接続すれば、デスクと同じ環
境でプロジェクター投影を行う事ができます。 
さらに、パソコンからプロジェクターの電源管理や機能調整を行う事が可能で、会議中の操作も便利です。 
（※対象機種 ： P1200Ｂ） 

 
■USBメモリ リーダー、USBディスプレイ機能搭載でPCが無くても投影可能 
 
USBメモリ リーダおよびUSBディスプレイ機能搭載で、接続や投影がスムースに行えます。 
PCを用意できない場面でもUSBフラッシュメモリにデータを入れておくことで、パソコンをプロジェクターの本体に接続しなくても、
USBフラッシュメモリを接続するだけで簡単に投影することが可能です。 
さらに、パソコンとプロジェクターをUSBケーブル（TYPE A→TYPE ミニB）で接続することで投影が可能なので、面倒な接続の
手間がかかりません。 
（※投影可能データフォーマット：JPEG , BMP） 

 
■ビジネスに便利な多彩な機能を搭載 
 
ダイレクトシャットダウン機能や、電源投入後、投射までわずか15秒という「クイック・スタート機能」、さらに誤って電源を落とし
てしまっても、1分以内なら何度でも電源ON/OFFを実行可能など、ビジネスユースには欠かせない多彩な機能を搭載してい
ます。 

  

エイサー、ネットワーク機能、USBディスプレイ機能、映像を鮮明に表現する 
DLP®テクノロジーを搭載した、ビジネスユースに最適なプロジェクター 

「P1100C／P1200B」2010年 8月 4日（水）より発売 



 

型番       ： P1100C / P1200B 
店頭想定売価 ： 60,000円前後 / 80,000円前後 
製品仕様    ： 詳細スペックは別紙に記載 
発売日      ： 2010年8月4日（水） 

＜Pシリーズ 製品特徴＞ 
 
■オリジナルテクノロジーと、最新テクノロジーの融合により、色鮮やかで、ダイナミックな映像表現を実現 
 
映像のクオリティを高めるDLP®テクノロジーを搭載。さらにエイサーオリジナルの6分割カラーホイールと、カラーブーストテクノロ
ジーにより、明るく鮮明なカラー表現が実現。離れた場所に座っていても、投影されたテキストを簡単に読むことができます 

 
■エイサー empowering（エンパワーリング）テクノロジー搭載 
 
エイサー独自のempowering（エンパワーリング）テクノロジーを搭載。 
「eView（イービュー）マネジメント」により、利用環境や投写内容によって映像品質を6つのモードから選択できるため、プレゼ
ンテーション時の室内環境に柔軟に対応できます。また、「eTimer（イータイマー）マネジメント」では投射画面上でカウントダウ
ンタイマーを表示でき、時間管理にも対応することができます。 
 
 
■環境にも配慮したECO MODE（エコモード)機能を搭載 
 
照明を落とした環境での鑑賞が可能な場合は、エコモードに切り替えることで最適な輝度に落とし、消費電力の低減、

ランプ消耗の低減、ノイズの低減効果が望めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後もエイサーは最高のカスタマー・エクスペリエンスを提供できるよう、製品・サービスを開発・提供してまいります。



 

＜スペック表＞ 

P1100C P1200B

SVGA (800 × 600) XGA (1,024 × 768)

1080p(1,920×1,080)、 WSXGA+(1,680 × 1,050)、
WXGA+(1,440 × 900)、

WXGA(1,280 × 800, 1,280 × 768)、
 UXGA(1,600 × 1,200)、 SXGA+(1,400 × 1,050)、

 SXGA(1,280 × 1,024)、 XGA(1,024 × 768)、
SVGA(800 × 600)、 VGA(640 × 480)

1080p(1,920×1,080)、WSXGA+(1,680 × 1,050)、
WXGA+ (1,440 × 900)、

WXGA(1,280 × 800, 1,280 × 768)、
UXGA(1,600 × 1,200)、SXGA+ (1,400 × 1,050)、

 SXGA(1,280 × 1,024)、XGA(1,024 × 768)、
SVGA(800 × 600)、VGA(640 × 480)

NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、
SECAM (B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p, 1080i, 1080p)、

EDTV (480p, 576p)、SDTV(480i, 576i)

NTSC (3.58/4.43)、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、
SECAM (B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p, 1080i, 1080p)、

EDTV(480p, 576p)、SDTV(480i, 576i)

4000：1 3700：1

標準
ECOモード

明るさ：Ｆ
焦点距離：ｆ
倍率
ズーム/フォーカス

40inch
60inch
80ｉｎｃｈ
100inch
120inch

水平
垂直

標準
ECOモード

標準
ECOモード

映像
アナログRGB/コンポーネント (ミニD-sub15ピン) × 2、

コンポジット (RCA端子) × 1、S-Video端子 (Mini DIN) ×1

アナログRGB/コンポーネント (ミニD-sub15ピン) × 1、
コンポジット (RCA端子) × 1、S-Video端子 (Mini DIN) ×1、

HDMI 1.3 (HDCP) ×1
音声 PC オーディオ(ステレオ ミニジャック) × 1 PC オーディオ(ステレオ ミニジャック) × 1

その他
USB TypeA 端子 × 2、

USB Type ミニB × 1 （USBディスプレイ用）
USB TypeA 端子 × 2、

USB Type ミニB × 1 （USBディスプレイ用）

映像
音声 PC オーディオ(ステレオ ミニジャック) × 1 -
その他 - -

- LAN 端子  RJ45ポート （10BASE-T/100BASE-TX) × 1

60,000円前後 80,000円前後

4:3 (通常)、16:9

DLP® 方式（単板 ホイール色分離タイプ）

30 ～ 100 k Hz
50 ～ 120 Hz

F = 2.41 ～ 2.55
f = 21.79mm ～ 23.99mm

1～ 1.1
手動

0.55inch DarkChipTM 3 DMD
6セグメント （RGBYCW）

2010年8月4日（水）

5°C ~ 35°C

USB Type B × 1、RS232 (Mini DIN) × 1

28dBA
25dBA

AC入力  100~240V
255W(使用時)、 1W(スタンバイ時)

2年間　（ランプモジュールは1年間）

アナログRGB (ミニD-sub15ピン) × 1

2.45
269 × 206 × 84 mm

2倍
付属（IR方式）

50inch @2m (1.95 ～ 2.15:1)

180 W P-VIP lamp

+/-40 度 (垂直方向 )　自動、手動調整可能

1.6m ～ 1.7m
2.4m ～ 2.6m

4.0m ～ 4.4m
4.8m ～ 5.2m

3.2m ～ 3.5m

約10億7000万色

23inch (58cm) ～ 300inch (762cm)
1.0m ～ 11.9m

2,600 ANSI lm
2,080 ANSI lm

型番

店頭想定売価

投写方式

投写画面サイズ (対角)

投写レンズ

色再現性

映写モード

光源ランプ

ネットワーク端子

輝度（ルーメン）

発売予定日

画素数

カラーホイール仕様

ディスプレイサイズ

コントラスト比

アスペクト比

ビデオ入力信号方式

走査周波数

投写距離

解像度　　パソコン入力

保証期間

主な付属品

制御入出力端子

動作温度
動作音

入力端子

出力端子

オプション/消耗品

投射比率

電源
リモコン
デジタルズーム
本体サイズ（W×D×H）
質量（kg）
スピーカー
天井取付

台形歪み補正

投影画面サイズ（目安）

交換ランプキット  EC.K1500.001 、天吊金具セット EZ.PCM03.007

AC電源ケーブル、アナログ（ミニD-sub15ピン） ケーブル、リモコン、リモコン用電池、レンズキャップ、専用キャリングケース、
ユーザーガイド（CD-ROM）、クイックスタートガイド、セキュリティカード、保証書

消費電力

ランプ交換時間
4,000時間
5,000時間

可能
2 W×1

フロント、リア、フロントセイリング、リアセイリング

 



 

■Acerについて 
1976 年の設立以来、エイサーは絶えず人と技術の間の障壁を取り除くという目標を追求してきました。全世界で IT
製品を販売し、PCの世界シェアは第2位、ノート PCの世界シェアは第2位にランクされ、トップ5企業の中で最も速
い成長を誇ります。インダイレクトで販売を展開する「チャネルビジネス」モデルは、エイサーが継続的に成長するための、

有効な手段となっています。また、ゲートウェイとパッカード・ベルとの合併により、米国ではその存在を強化し、欧州で

はより強い立場を築き、グローバル展開に必要な体制を完成させました。 
 
 
 
 
 
■エイサーはマルチブランド・カンパニーへ 
Acer Inc.は、コンピューター業界で世界第 2 位の PC ベンダーです（2010 年第 1 四半期において、Gartner 
Dataquest）。2007年より「パッカード・ベル」、「ゲートウェイ」、「イーマシーンズ」の3つの製品ブランドを加えたマルチブ
ランド・カンパニーとして、さらに豊かな PCライフの実現に努めております。 
 
 
 
 
 
■販売元：日本エイサー株式会社について 
□商  号     ： 日本エイサー株式会社 
□所在地      ： 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F 
□代表者      ： 代表取締役社長 ボブ・セン 
□設  立     ： 1988年 2月 
□資本金      ： 2億円 
□事業内容    ： パーソナルコンピュータ、周辺機器、電子機器類、及び 
             データ通信機器類等のハイテク用品卸販売 
□URL       ： http://www.acer.co.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お客様お問い合わせ先】 
エイサーご購入ホットライン 

フリーダイヤル：0120-561-813 
e-mail：ajc@acer-info.jp 


