
「かんたん検索機能」でらくらくナビを実現「ROOMMATE 7 インチ ポー

タブルカーナビゲーション EB-RM4700N」を発売開始。 

 

株式会社イーバランス（東京都中央区、代表取締役：小原理仁）「ブランド名：ROOMMATE

（ルームメイト）」は、「かんたん検索機能」でらくらくナビを実現「ROOMMATE 7 インチ 

ポータブルカーナビゲーション EB-RM4700N」を発売いたしました。 

 

▼ROOMMATE 7 インチ ポータブルカーナビゲーション EB-RM4700N 

http://www.e-balan.com/product/images/EB-RM4700N_sales.jpg 

http://www.e-balan.com/product/index.html 

 

「EB-RM4700N」は、住友電工システムソリューション製 新版全国拡張道路地図を搭載。

さらに、アウトドア等で、歩きながらでもナビゲーション機能や音楽や動画が楽しめるウ

ォーキングナビ機能を搭載しています。 

 



【特長】 

■3600 万件の住所施設登録済み 

3600 万件の豊富な住所施設が登録されており、豊富な住所検索が可能 

 

■オービス警告機能搭載 

2014 年 3 月版のオービス位置情報を搭載し警告表示 

 

■ルート検索機能 

おすすめ・高速道路優先・一般道路優先・距離優先・複数ルート表示 

 

■電話検索 1000 万件 

1000 万件の豊富な施設電話番号が登録されており、豊富な電話番号検索が可能 

 

■主な仕様 

 

商品名：ROOMMATE 7 インチ ポータブルカーナビゲーション 

型名：EB-RM4700N 

メーカー希望小売価格：￥19,800（税込） 

 

【本体】 

・シガー電源アダプターおよびバッテリーの 2電源対応 

・バッテリー内蔵で持ち運びが可能 

・イグニッションキー連動による電源 ON/OHFF 機能 

・マイクロ SD カードに入れた動画、写真、音楽再生可能 

 

【ナビゲーション】 

・ 新版全国地図を 4GB 内蔵メモリーに搭載 

・トンネルアシスト機能付き(ナビ走行時) 

・オービス警告機能搭載 

 

ディスプレイ：7インチ  タッチパネル付 ＴＦＴ液晶 (LED バックライト) 

解像度：800x480 ピクセル 



視野角（上下左右）：上 30°下 15° 左右 30° 

CPU：MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz 

内蔵メモリ：128MB(DDR SDRAM) Flash 4GB 

ＯＳ：Ｍicrosoft WindowsCE 6.0 

スピーカー：1.5W 8Ω Ｘ１ 

イヤホン端子：Φ3.5mm ステレオミニジャック  

メディアスロット：microSD カード(16ＧＢまで対応)  

再生動画フォーマット：ASF/AVI/WMV 

再生音楽フォーマット：MP3/WMA 

再生画像フォーマット：JPG/BMP 

ＴＶ受信：ワンセグ 

エンジン on/off 連動：○ 

電源電圧：DC5V （USB タイプ入力端子） 

内蔵バッテリー(容量(mAh)/電圧(V))：リチウムイオンバッテリー(1200mAh/3.7V) 

動作時間/充電時間：約 1時間(GPS 起動時)/約 4 時間 

全国道路地図：住友電工システムソリューション製 新版全国拡張道路地図（2015 リリー

ス/2014 秋地図ベース） 

昼夜画面切り替え：○（昼：夜手動/自動切替） 

縮尺切り替え：○１２段階（２５ｍ～１００Ｋｍ） 

ルート検索機能：おすすめ・高速道路優先・一般道路優先・距離優先・複数ルート表示 

オートリルート：○ 

手動リルート機能：○ 

トンネルアシスト：○ 

スカイモード：○（４モード） 

左右折案内：○（大文字右左折表示） 

一方通行（50ｍ以下）：○ 

到着予想時刻表示：○ 

目的地までの距離表示：○ 

オービス情報：○（音声警告・位置文字表示） 

高速道路表示：○（前後ＩＣ表示・スクロール機能付き） 

ウォーキング表示：○ 

地図表記言語：日本語 



ノースアップ／ヘッドアップ切替：○ 

スマート IC 対応：○ 

アプローチチャイム機能：○ 

デモ走行機能：○ 

電話番号検索：1000 万件（企業） 

住所検索：3600 万件 

施設名検索：50 万件 

周辺施設検索：50 万件 

コンビニ·ＧＳ優先表示：○ 

検索地点履歴：100 ヶ所 

地点登録：1200 ヶ所 

自宅登録：○ 

外形寸法 (mm)：約 178Ｘ110Ｘ14 

質量：270g 

動作温度範囲（℃）：-5～40℃ 

保存温度範囲（℃）：-10～60℃ 

※商品仕様および外観は、予告なく変更する可能性があります。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

企業名：株式会社イーバランス 

TEL：03-6661-7234  

Email:info@e-balan.com 

http://www.e-balan.com/index.html 

 



 

 

 


