
ニュースリリース 

2017/10/3 

4K@60Hz の高画質映像に対応した HDMI 分配器 2 種類を発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、4K@60Hz と高輝度 HDR の高画

質に対応した HDMI 分配器「VGA-HDRSP2」（2 分配）、「VGA-HDRSP4」（4 分配）を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

4K/60Hz・HDR 対応 HDMI 分配器（2 分配） VGA-HDRSP2 

http://sanwa.jp/pr/VGA-HDRSP2 

4K/60Hz・HDR 対応 HDMI 分配器（4 分配） VGA-HDRSP4 

http://sanwa.jp/pr/VGA-HDRSP4 

 

「VGA-HDRSP2」「VGA-HDRSP4」は、4K@60Hz での高画質映像に対応した HDMI 分配器です。 

HDMI 機器 1 台の出力信号を、高画質・高音質のままディスプレイ・プロジェクターなどの HDMI 機器 2 台へ分配できます。 

明暗差がある映像を美しく調整する「高輝度 HDR」に対応するので、高精細な映像を楽しめます。また、4K 放送や Ultra HD 

Blu-ray 映像再生に必要な「HDCP 2.2」に対応し、著作権コンテンツの再生もできます。 

複数のディスプレイを共有できるので、大画面によるプレゼン・研究発表などはもちろん、イベントなどでの迫力ある映像の複数

表示、家電量販店での 4K 対応テレビ・ディスプレイの比較展示などにオススメです。 

 

音声は Dolby True HD 及び DTS HD Master Audio に対応しています。製品に搭載された HDMI コネクタは全て金メッキを施して

おり、サビに強く信号の劣化を防ぎます。 

 

シリーズ展開として、2 台への映像分配が可能な「VGA-HDRSP2」と、4 台への映像分配が可能な「VGA-HDRSP4」の 2 種類をご

用意しています。映像出力機器の数に合わせて最適なものをお選びください。 

 

 

 

 

 



<VGA-HDRSP2/4> 

【特長】 

●1 台の HDMI 機器の信号を高画質・高音質のまま 2 台の HDMI 入力端子付き機器（ディスプレイ・プロジェクターなど）に同時に

分配出力できます。 

●4K2K（4096×2160）@60Hz 解像度に対応しており、美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。 

●高輝度 HDR（ハイダイナミックレンジ）映像に対応しており、HDCP2.2 にも対応しています。 

●ポート 1 に接続されたディスプレイの EDID 情報を映像入力機器（パソコンなど）に伝える方式です。 

●Dolby True HD および DTS HD Master Audio にも対応しています。 

●HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。 

●HDMI ケーブル（1.8m）を 1 本同梱しています。 

●RoHS 指令に対応した製品です。 

＜ご注意＞ 

※分配される HDMI 出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要が

あります。あらかじめご注意ください。 

※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。HDMI 出力機器から最先端のディスプレイまでの

総距離をできるだけ短くしてご使用ください。 

※DVI インターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI 変換アダプタが別途必要となります。

DVI-HDMI 変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。 

 

【仕様】 

■インターフェース： 

入力用/HDMI タイプ A（19pin）メス×1 

出力用/HDMI タイプ A（19pin）メス×2 

■データレート（最大）：6.0Gbit/s 

■ピクセルクロック：600MHz 

■最大解像度： 

4K2K（4096×2160） 

（主な対応解像度） 

4096×2160@60Hz（4:4:4） 

4096×2160@60Hz（4:2:0） 

3840×2160@60Hz（4:4:4） 

3840×2160@60Hz（4:2:0） 

1920×1200@60Hz 

1920×1080@60Hz 

■入力 DDC 信号：5V 

■HDCP：HDCP 2.2 対応 

■機器間制御（CEC）：対応 

■消費電力：本体/4.25W 

■稼動温度/湿度：温度 0～50℃ 湿度 80％以下（結露なきこと） 

■保存温度/湿度：温度-20～60℃ 湿度 80％以下（結露なきこと） 

■材質：スチール 

■サイズ： 



W120×D80×H25mm（VGA-HDRSP2） 

W197×D80×H25mm（VGA-HDRSP4） 

■重量：本体/358g（VGA-HDRSP2）、564g（VGA-HDRSP4） 

■付属品：AC アダプタ（DC 5V/2.6A）、HDMI ケーブル（1.8m）×1、取扱説明書、保証書 

■対応機器：HDMI 出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン 

■対応出力機器：HDMI 入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 

 

【関連ページ】 

切替器・分配器・コンバーター 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


