
ニュースリリース 

2017/11/21 

静音タイプの有線・ワイヤレスキーボードを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、夜間・公共施設などでの使用に便

利な静音キーボードで、有線タイプの「SKB-SL29 シリーズ」と、ワイヤレスタイプの「SKB-WL29 シリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKB-SL29 シリーズ                          SKB-WL29 シリーズ 

【掲載ページ】 

静音スリムキーボード（有線） SKB-WL27 シリーズ 

静音スリムキーボード（ワイヤレス） SKB-WL29 シリーズ 

http://sanwa.jp/pr/SKB-SL_WL29 

 

「SKB-SL29 シリーズ」「SKB-WL29 シリーズ」は、キー入力の音を抑えた静音タイプのキーボードです。 

打鍵音が非常に小さく、周囲の人に気兼ねすることなくタイピングできるので、深夜のパソコン作業や、図書館などの静けさが求

められる公共施設内などでの使用に最適です。 

テンキー付きのフルサイズキーボードで、標準的に使用されている日本語 109A キー配列を採用しています。 

キータッチ時に確実な入力感の得られるメンブレン方式です。また、2 段階で高さを調整できるスタンド付きです。 

 

「SKB-SL29 シリーズ」は、USB ケーブルで接続する、有線タイプのキーボードです。 

接続するだけで使用でき、面倒なドライバインストールなどの手間は掛かりません。また、ケーブル長は約 1.5m です。 

 

「SKB-WL29 シリーズ」は、2.4GHz ワイヤレス方式で接続する、無線タイプのキーボードです。 

約 10m 離れた場所からでも入力可能です。挿したままでも邪魔にならない小型レシーバーを採用しています。ケーブル配線の必

要がなく、見た目をスッキリとさせられるため、リビング・寝室などでの使用に最適です。 

 

両シリーズともブラックとホワイトのカラーバリエーションをご用意しています。お持ちの機器に合わせてお選びください。 

 



<SKB-SL29BK/W 共通> 

【特長】 

●従来のメンブレンキーボードと比較し、キータッチ音が格段に小さい静音タイプです。 

●深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。 

●スタンダードな日本語 109A 配列のキーボードです。 

●2 段階調節が可能なスタンド付きです。 

●標準的な 19mm キーピッチを採用しています。 

＜注意事項＞ 

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能（画面の明度調整

やボリュームのアップダウンなど）は、このキーボードからは操作できません。 

※Windows が起動する前のコマンド（BIOS の設定、SCSI ボードの設定など）は使用できない場合があります 

 

【仕様】 

■カラー： 

ブラック（SKB-SL29BK） 

ホワイト（SKB-SL29W） 

■キー数：109 キー 

■キー表示：日本語 109A 配列 

■インターフェース：USB 

■キースイッチ：メンブレン 

■キーピッチ：19mm（文字キー以外は除く） 

■キーストローク：2.7±0.1mm 

■動作力：60±10g 

■消費電流：100mA 以下 

■サイズ：W452.2×D142.7×H37.1mm 

■重量：490g 

 

<SKB-WL29BK/W 共通> 

【特長】 

●従来のメンブレンキーボードと比較し、キータッチ音が格段に小さい静音タイプです。 

●深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。 

●電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大 10m 離れた場所からでも動作可能です。  

●USB に接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバーです。 

●スタンダードな日本語 109A 配列のキーボードです。 

●2 段階調節が可能なスタンド付きです。 

●標準的な 19mm キーピッチを採用しています。 

＜注意事項＞ 

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能（画面の明度調整

やボリュームのアップダウンなど）は、このキーボードからは操作できません。 

※Windows が起動する前のコマンド（BIOS の設定、SCSI ボードの設定など）は使用できない場合があります。 

 

【仕様】 



■カラー： 

ブラック（SKB-WL29BK） 

ホワイト（SKB-WL29W） 

■キー：109 キー 

■キー表示：日本語 109A 配列 

■インターフェース：USB 

■ワイヤレス方式：RF2.4G  

■通信距離：最大約 10m（使用環境により異なります）  

■キースイッチ：メンブレン 

■キーピッチ：19mm（文字キー以外は除く） 

■キーストローク：2.7±0.1mm 

■動作力：60±10g 

■消費電流：3mA 以下 

■サイズ：W452.2×D142.7×H37.1mm 

■重量：460g 

■付属品：単四乾電池×2 本、取扱説明書 

 

 

【関連ページ】 

キーボード 

https://www.sanwa.co.jp/product/input/keyboard/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311 



 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


