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「仕上紙」で転写部分を安定させるから印刷結果がキレイで、 

顔料インクにも対応するインクジェット用アイロンプリント紙を発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、「仕上紙」を使うことでキレイに印

刷できるから自然な仕上がりで着心地がいいオリジナル T シャツを作成できる、染料・顔料インク両対応のインクジェット用ア

イロンプリント紙「JP-TPR8」を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

インクジェット用アイロンプリント紙 JP-TPR8 

http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=JP-TPR8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「JP-TPR8」は、印刷結果がキレイで染料・顔料インクどちらにも対応する白・淡色用のインクジェット用アイロンプリント紙で

す。世界に一つだけのオリジナル T シャツを簡単に作成できるので、親子・家族で手作りが大好きな方や、部活動・スポーツクラ

ブでお揃いの T シャツを簡単に作成したい方などにオススメです。また、パソコン教室や学校での教材としても最適です。 

 

本製品は、印刷物の転写後は「仕上紙」を使って転写画像を安定させますので、従来のアイロンプリント用紙に比べて、転写部

分の印刷結果がよりキレイになります。また、柔らかく質感を損なわない自然な仕上がりが得られ、貼り跡が目立ちません。

従来の用紙では貼り跡がゴワゴワになることがありましたが、本製品は着心地がよく着用時にゴワゴワが気になることもありま

せん。 

従来製品と異なり、染料インクに加えて顔料インクにも対応するので、ほぼすべてのインクジェットプリンタで印刷すること

ができます。また、耐久性も高くなっており、洗剤を使って洗濯したときでも、転写部分が剥がれ落ちにくく、キズや欠けも

起こりにくくなっています。5～10 回程度の洗濯では色落ちも起こりません。 

原材料および製造工程上にホルムアルデヒドは使用されておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。 

用紙のサイズはハガキサイズ（100×148mm）で、ワンポイントの飾りやマークなどの印刷に最適です。また、本製品のサイ

ズバリエーションとして A4 サイズ用紙「JP-TPR7」があります。T シャツ全体に大きめにデザインしたい場合はこちらをお選

びください。 



<JP-TPR8> 

【特長】 

●白・淡色布用のアイロンプリント紙です。 

●インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使って T シャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 

※白・淡色の布用です。アイロンで熱をかけることで、転写紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透け

てしまい、使用できません。 

※染料インクにも顔料インクにも対応しています。 

●洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5～10 回程度の洗濯では色

落ちもありません。 

※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。 

●プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。 

●転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、洗濯により強くなり、仕上がりがよりキレイです。また、仕上紙を使うこ

とで転写部分が生地になじみ、自然な仕上がりになります。 

●原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使い

いただけます。 

※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。 

 

＜使用上の注意＞ 

※インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写ができる便利な用紙ですが、転写後の布は市販されているプリント T シャツやシル

ク印刷されている布などと異なり、デリケートな取り扱いが必要です。これらの布と同様に扱わないようご注意ください。 

※インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気

をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用ください。 

※記載の対応する布以外の布に転写したり、取扱説明書に記載されていない洗濯方法で洗濯されたりした結果により生じた事

故につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。 

※この製品は個人で楽しむことを目的とする製品です。商業目的ではご使用にならないで下さい。また、高価なもの、貴重なも

のにはご使用にならないでください。 

※一度転写したものははがすことはできませんので、いらない布で試してからご使用ください。 

 

 

【仕様】 

■サイズ：はがきサイズ（100×148mm） 

■入数：プリント紙×5 シート、仕上紙×1 シート 

■重量：124±10g/平方メートル 

■厚み：0.142±0.02mm 

■転写条件：両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンを押し当てます。 

温度は、180～200 度（最高温度）で、1 カ所につき 3 秒ずつ押し当てて 3～5 回繰り返します。 

■対応機種：全てのインクジェットプリンタ 

※染料インクにも顔料インクにも対応しているのでインクジェットプリンタを選びません。 

※顔料系インクにも対応していますが、インクが仕上げ紙に移る場合があるので、仕上げ紙は色が移ったら使用しないでくださ

い。 

※顔料系インクはインクの特性上アイロン転写後に全体的に黄色味が強くなった仕上がりになることがあります。 

※染料インクと顔料インクが選択可能な機種の場合は、染料インクを選択してください。設定については各機種の取り扱い説明



書をご確認ください。 

※反転印刷をして、ご利用ください。 

エプソンプリンタにおける反転印刷の設定方法→ 

■転写できる布：T シャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの 

(1)綿 100％から綿・ポリエステル混紡生地。 

※ポリエステルの比率が 50％を超えるものは使わないでください。転写不良がおこるおそれがあります。 

(2)表面素材が粗くないもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が 1mm 以内のもの。 

※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。 

(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。 

 

【関連ページ】 

アイロン転写紙 

http://www.sanwa.co.jp/product/yosi/iron_print/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


