
ニュースリリース 

2021/2/17 

アクティブノイズキャンセル機能を内蔵。 

水平画角 103°の広角レンズを採用した 500 万画素高精細 WEBカメラを発売 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、アクティブノイズキャンセ

ル機能内蔵で、水平画角 103°の広角レンズを採用した 500万画素高精細WEB カメラ「CMS-V51BK」を発売しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品名：ワイドレンズWEBカメラ（画角 水平 103° 対角 118°・500万画素） 

品番：CMS-V51BK 

標準価格：21,780円（税抜き 19,800 円） 

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CMS-V51BK 

 

 

「CMS-V51BK」は、アクティブノイズキャンセル機能を内蔵した高精細広角 WEBカメラです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=CMS-V51BK


 

500 万画素と高精細かつ、歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用しており、資料や表情などを細部まで映すこ

とができます。また、水平画角 103°、対角画角 118°の広角レンズで広い範囲を映す事ができるので、複数人で行う

ビデオ会議に最適です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本製品はカメラ本体にマイクを搭載しています。マイクはアクティブノイズキャンセル機能を搭載した高感度デュアル

マイクを内蔵しており、周囲の余分な雑音を遮断できるので、相手にクリアな音声を届ける事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズにはカバーが付属しており、保管時のレンズ保護やプライバシーを守るのに便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ケーブル長は 3m で、パソコンから離れた場所に本製品を設置することができます。ケーブルの配線が便利になるだけ

でなく、壁面などの遠い場所に設置して部屋全体を写したい時に、ケーブル長に余裕を持たせて設置できます。また、

カメラ本体は着脱可能な Type-C ケーブルを採用しており、長さの異なるケーブルの付け替えが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属しているマルチスタンドの角度を変更することで、デスクの上に設置したり、ノートパソコン・デスクトップパソ

コンなどのディスプレイに取り付けたりできます。カメラは上下に角度調節でき、映したい位置へ楽に調節可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、マルチスタンドに三脚穴を内蔵しており、三脚取り付け穴には市販のカメラ用三脚に取り付けが可能です。サン

ワサプライ製 WEB カメラ用卓上スタンド「CMS-STN1BK」に取り付けることで、WEB 会議を行う最適な高さに変更

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

サテライトオフィスや在宅ワークなどテレワークを導入している企業や、オンラインセミナー・オンラインレッスンを

検討している企業に最適です。 

 

現在販売中の製品として最大 3840×2160 ドットの 4K撮影ができる 850 万画素の広角 WEB カメラ「CMS-V52S」と、

光学 10倍ズームレンズを搭載した WEBカメラ「CMS-V54BK」をご用意しています。 

お好みに合わせてお選びください。 

 

 

< CMS-V51BK > 

【特長】 

●水平画角 103°の広角レンズを採用した 500万画素高精細 WEB カメラです。 

●歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用しています。 

●複数人で行うビデオ会議に最適です。 

●アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵しています。周囲の余分な雑音を遮断します。 

●ケーブルの取り回しに便利な 3m ロングケーブルです。 

●カメラ本体は着脱可能な Type-C ケーブルを採用しており、長さの異なるケーブルの付け替えが可能です。 

●保管時のレンズ保護やプライバシーを守るのに便利なレンズカバーが付属しています。 

●カメラ用三脚に取付けることができる角度調整可能なカメラスタンドです。 

 

【仕様】 

■センサー：500万画素 CMOS 

■ビデオ解像度：最大 2592×1944@30fps 

■フォーカス：固定 

■画角：水平 103° 対角 118° 

■レンズ：F1.8 f=2.26mm 

■絞り・明るさ・コントラスト：自動調整 

■最短接写距離：30cm 

■ホワイトバランス：自動調整 

■フレームレート：最大 30fps（MJPG）※1920×1080時 

■最低照度：1Lux 

■インターフェース：USB仕様 Ver.2.0 準拠（A タイプコネクタ） 

※カメラ側は USB Type-C コネクタ 

■消費電力：5V、500mA 

■センサーサイズ：1/2.7 

■ビデオフォーマット：MJPG、YUY2 

■静止画解像度：最大 2592x1944 

■ケーブル長：3m 

■サイズ：W150×D30×H22mm 

■重量：110g 

■付属品：USB2.0 ケーブル（3m）×1、レンズカバー、取扱説明書 

< マイクロホン部 > 



■指向性：無（全）指向性（MEMS マイク） 

■周波数範囲：100～8000Hz 

■感度：－36dBFS 

■集音範囲：推奨 3m 

※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。 

■対応 OS：Windows 10・8.1・8・7 

macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.7～10.11 

 

【関連ページ】 

Web カメラ 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/pccamera/index.html 

 

Web カメラの選び方&用語集 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/pccamera/info.html 

 

会議室での Web会議にオススメの製品 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/web-conference/index.html 

 

WEB 会議をワンランクアップさせるおすすめ製品 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/conference-rankup/index.html 

 

■サンワサプライ WEBサイト 

https://www.sanwa.co.jp/  

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■YouTube公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 
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