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最新ゲーム機に適した8K/60Hz、4K/120Hz対応のHDMI切替器を発売

サンワサプライ株式会社（本社:岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社⾧ 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、
最新ゲーム機の接続に適した8K/60Hz、4K/120Hz対応のHDMI切替器「400-SW040」を発売しました。

掲載ページ

HDMI切替器 2入力1出力 8K/60Hz 4K/120Hz HDR対応

型番:400-SW040　販売価格:4,982円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/su/g36WC

本製品は、2台のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ・プロジェクターなどに出力できる、2入力1出力のHDMIセレクターです。テレビの
HDMI端子不足を手軽に解消できます。8K/60Hz、4K/120Hzの高解像度・高リフレッシュレート映像に対応しており、PlayStation 5やXbox
Series Xなどの接続に適しています。ハイダイナミックレンジ（HDR）映像にも対応しています。HDMI機器の起動を検知して自動で切り替え
る「自動切替モード」と、ボタンを押して切り替える「手動切替モード」を選べます。選択しているHDMI端子側のLEDが点灯するため、どち
らの端子を選択しているか確認できます。HDMIバスパワーで動作します。電力が足りない場合はUSB-ACアダプター（別売）を使って給電する
ことで動作の安定化を図れます。本製品のサイズは約W60×D60×H12mm、 重量は約33gです。

仕様

■サイズ:約W60×D60×H12mm
■重量:約33g
■インターフェース:
入力用/HDMI タイプA(19PIN）メス×2
出力用/HDMI タイプA(19PIN）メス×1
■切替内容:HDMI入力2/HDMI出力1
■切替方式:本体切替ボタン
■HDMI規格:HDMI Ver. 2.1
■データレート:48Gbps(最大)
■ピクセルクロック:1188MHz(最大）
■最大解像度:7680×4320(60Hz、4:4:4)



■主な対応解像度:
7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4）
3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)
1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)
1920×1080i(50/60Hz)
1280×720p(50/60Hz)
720×576p(50Hz)
720×480p(60Hz)
■HDCP:HDCP2.3対応
■HDR:対応
■入力DDC信号:5V
■機器間制御（CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません)
■稼働温度・湿度:温度0～40℃　湿度90％以下(結露なきこと)
■保存温度・湿度:温度－20～60℃　湿度90％以下(結露なきこと)
■付属品: microUSBケーブル(給電用）
■生産地:中国
■保証期間:ご購入日より6ヶ月
■取扱説明書:日本語取扱説明書あり

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW040

サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-sw040/

サンワダイレクトPayPayモール店

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/400-sw040/

サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/575731622

サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DNQ4G8

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト  TEL 086-223-5680   E-Mail direct@sanwa.co.jp

 

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当    TEL 086-223-5680   E-Mail direct@sanwa.co.jp

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


