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CO2濃度をひと目で確認できる!NDIRセンサー方式を採用したCO2（二酸化炭素）濃度測定器を発売

サンワサプライ株式会社（本社:岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社⾧ 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』
では、密かどうかや、温度・湿度の測定も可能で、空気中の二酸化炭素濃度を計測し、換気の目安にできる二酸化炭素濃度測定器、CO2
チェッカー「700-CHE004」を発売しました。

掲載ページ
CO2測定器 二酸化炭素濃度測定 CO2モニター チェッカー CO2センサー NDIRセンサー 温度 湿度計 卓上式 充電式 アラーム機能 400～
5000PPM
型番:700-CHE004　販売価格:8,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/su/6wmhp

特⾧を動画で見る

https://direct.sanwa.co.jp/su/PtdKt

本製品は、CO2（二酸化炭素）濃度、温度、湿度を測定し表示する、卓上タイプのCO2モニターです。経済産業省が推奨しているNDIRセ
ンサー方式を採用しています。
インジケーターも色分けしてあり、濃度の変化により目視で確認できます。
コロナ禍での集団感染発生リスクを回避する為に、良好な換気状態を見える化したCO2濃度測定機で、リビングや子供部屋、事務所、会
議室、ホテルの部屋、ビニールハウスなどの空気の環境を見守ります。さらに、二酸化炭素濃度の数値設定をすることで、アラーム(警告
音)を出すことも可能です。
充電式で、充電は付属のUSB充電ケーブルで充電ができます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安を一目で確認でき
ます。
本製品のサイズは約W90×D90×H58mm、 重量は約180gです。

仕様



■製品サイズ:約W90×D90×H58mm
■重量:約180g
■測定項目:CO2、温度、湿度
■測定範囲:CO2/400～5000ppm、温度/0～50℃、湿度/25～95%RH
■精度:CO2/±50ppm±5%、温度/±1℃、湿度/±5%RH
■分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
■自動測定サンプリング周期:4秒
■動作方式:NDIR方式
■充電時間:2.5時間
■電源供給:3.7V、1200mAhリチウム電池
■消費電力:5Wh
■連続使用時間:約20時間(満充電の場合)
■付属品:充電ケーブル(USB Type-C・1.5m)
■生産地:中国
■保証期間:購入日より6ヶ月
■取扱説明書:日本語取扱説明書あり
※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。（5V/1A以上を推奨）
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管は
しないでください。事故、故障の原因になります。

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-CHE004

サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-che004/

サンワダイレクトPayPayモール店

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanwadirect/item/700-che004/

サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/575731624

サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DD4N4M/

デスクダイレクト

https://desk-direct.com/products/detail.php?product_id=8486

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト  TEL 086-223-5680   E-Mail direct@sanwa.co.jp

 

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当    TEL 086-223-5680   E-Mail direct@sanwa.co.jp

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


