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ニュースリリース 

2025/6/16 

超短焦点プロジェクター対応、簡単スピード設置のスクリーンを発売 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、短焦点・超短焦点プロジェク

ター対応のタブテンション構造プロジェクタースクリーン「PRS-YPT シリーズ」を発売しました。 

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造では、スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロ

ジェクターでも歪みのない映像を投影できます。 

自立式のため場所を選ばず素早く設置でき、収納、移動まで快適に行えます。学校やイベント会場など幅広いシーンで

安心してお使いいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

品名：プロジェクタースクリーン（床置き・パンタグラフ・超短焦点対応・16:9） 

品番：PRS-YPT80HDT（80 型）/PRS-YPT100HDT（100 型） 

標準価格：107,800 円（税抜き 98,000 円）/118,800 円（税抜き 108,000 円） 

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PRS-YPT80HDT 

 

設置も収納も手早く簡単に行える 

背面にパンタグラフ機構（折りたたみ式のアーム）を採用しており、スムーズに昇降できます。 

 

高さの微調整がかんたん 

好きな高さまで引き上げて手を離すだけでピタッと止まります。固定不要なので位置の調整もすばやく行えます。 

 

4K の映像に対応した高画質なスクリーン 

生地表面の凹凸が少なく、縞模様(モアレ)が発生しにくいため、4K・フルハイビジョンの映像をキレイに 

映し出します。少し光沢感があるマットな質感で、映像を滑らかに再現します。 

 

迫力のワイド画面 

映像ソフトや地上デジタル放送と同じ画面比率のため、迫力のワイド画面を投影できます。 

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PRS-YPT80HDT
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さまざまな場所で活用できる 

会場でのプレゼンや病院など場所を選ばずに活用できます。 

 

難燃性の生地を使用 

公共施設でも安心して使える難燃性の生地を使用しています。 

 

ハンドル付き 

ハンドル付きで持ち運びしやすい構造です。 

 

 

■画像のダウンロードはこちらから 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=PRS-YPT80HDT,PRS-YPT100HDT 

 

 

【特長】 

●両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点

プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。 

●パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置できます。お好みの高さに調整も可能です。使

用後も簡単に収納できます。 

●移動時も安心して扱える、丈夫で軽量なアルミケース付きで、持ち運び用のハンドルも備えています。 

●忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4K およびハイビジョン映像に対応しています。 

●180 度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。 

●スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。 

 

【仕様】 

■サイズ： 

W2012×D410×H1800mm（PRS-YPT80HDT） 

W2454×D410×H2000mm（PRS-YPT100HDT） 

■重量： 

約 9.5kg（PRS-YPT80HDT） 

約 11.7kg（PRS-YPT100HDT） 

■収納時サイズ： 

W2012×D128×H108mm（PRS-YPT80HDT） 

W2454×D128×H108mm（PRS-YPT100HDT） 

■スクリーン表示サイズ： 

W1771×H996mm（PRS-YPT80HDT） 

W2214×H1245mm（PRS-YPT100HDT） 

■アスペクト比：16:9 

■対角線サイズ： 

80 型（PRS-YPT80HDT） 

100 型（PRS-YPT100HDT） 

■梱包サイズ： 

1 個口/2110×195×160mm・約 11.6kg（PRS-YPT80HDT） 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=PRS-YPT80HDT,PRS-YPT100HDT
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1 個口/2550×195×160mm・約 14kg（PRS-YPT100HDT） 

■材質：マット系 

正面/ポリエステル布 

背面/PVC 

収納ケース/アルミ 

■スクリーン反射特性：拡散型 

■スクリーンゲイン：0.9 

■広視角：180°（90°±LR） 

 

 

【関連ページ】 

プロジェクタースクリーン 

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/projector/screen.html#large 

 

プロジェクター台 

https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/projector/stand.html 

 

プレゼン関連特集（レーザーポインター） 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/l-pointer.html 

 

学校教育の ICT 環境整備特集 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ict_school/index.html 

 

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ 

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PRS-YPT80HDT 

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PRS-YPT100HDT 

 

 

■サンワサプライ WEB サイト 

https://www.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Instagram 

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/ 

 

■サンワサプライ X 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■YouTube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 
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【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますの

で、あらかじめご了承ください。 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

