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ニュースリリース 

2025/6/24 

小さくて目立ちにくい、小型トレイルカメラを発売 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、オフィス内に置いても違和

感の無いシンプルデザインで設置が簡単なトレイルカメラ（セキュリティカメラ）「CMS-SC10BK」を発売しました。 

Wi-Fi などのネットワーク設定が不要で、電源のない場所でも設置可能です。繰り返し使える充電電池を内蔵し、経済

的かつ手間いらずで、安心してご利用いただけます。高画質 800 万画素の高画質で鮮明で高画質な写真・動画を撮影で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

品名：バッテリー内蔵小型トレイルカメラ 

品番：CMS-SC10BK 

標準価格：31,680 円（税抜き 28,800 円） 

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CMS-SC10BK 

 

オフィスや自宅などの防犯に 

一般的な防犯カメラよりコンパクトで目立ちにくいデザインなので、ちょっとした隙間に設置できます。 

 

人感センサーで自動録画開始 

人や動物の動きを検知できる人感センサーを搭載しており、最大 120°の範囲の動きを検知できます。 

動きを検知した時だけ自動撮影するので、電池の消耗を抑えられます。 

 

夜間撮影時もカメラに気づかれにくい 

940nm の赤外線 LED を採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。 

 

液晶画面付きで、録画映像をすぐに確認 

液晶画面や操作ボタンが背面に設置されているため、すぐに映像を確認できます。 

 

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CMS-SC10BK
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スタンバイモードで最大 6 ヶ月待機できる省電力設定 

スタンバイモードで待機することで、カメラを長時間にわたって放置しても、必要な時に撮影できます。 

カメラの動作が最小限に抑えられ、内蔵しているリチウム電池の消費量を大幅に抑えることができます。 

 

充電式だから配線不要！簡単に設置できる 

充電式なので、煩わしい配線作業が不要です。お好みの場所に簡単に設置できます。 

 

micro SD カードに保存できる 

録画したデータは別売りの microSD カードに保存されるので、パソコンなど別の機器でも確認できます。 

 

防水設計 

雨でも使用できる IP65 防水設計です。 

 

パソコンでも画面確認ができる 

付属のケーブルで、パソコンへの出力ができます。 

※外部出力中はカメラ本体のモニターは非表示になります。 

 

■画像のダウンロードはこちらから 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CMS-SC10BK 

 

 

【特長】 

●オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインのトレイルカメラです。 

●Wi-Fi などネットワーク設定が不要です。簡単に設置できます。 

●外部電源不要です。カメラに内蔵された充電電池で動作するので配線工事が不要です。 

●繰り返し使える充電電池を内蔵し、電池交換が不要で経済的です。 

●人感センサーを内蔵しています。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎま

す。 

●夜間でもはっきり見える赤外線 LED を搭載しています。※夜間はモノクロ撮影になります。 

●スタンバイモードで最大 6 ヶ月待機できる省電力設定です。 

●940nm の赤外線 LED を採用しています。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。 

●雨の中でも使用できる IP65 防水設計です。 

 ※AC アダプタ使用時は、防水効果は無くなります。 

●タイムラプス撮影（インターバル動画撮影）が可能です。 

●設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載しています。 

●別売の USB AC 電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。 

 

【仕様】 

■センサー：CMOS 

■レンズ：F=1.8 

■画素数：800 万画素 

■フォーカス：固定 

■インターフェース：USB 

※カードリーダーの機能として使用 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=CMS-SC10BK
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■ビデオ解像度：3264×2448/10fps、2688×1520/24fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps 

■静止画解像度：36MP/8000×4500（ソフトウェア補間）、32MP/7584×4266（ソフトウェア補間）、24MP/6528×

3672（ソフトウェア補間） 

8M/3840×2160、5M/3072×1728、3M/2304×1296、1M/1280×720 

■画角（対角）：100 度 

■動作温度範囲：5℃～40℃ 

■マイク：モノラル 

■スピーカー：あり 

■赤外線 LED 数：6 灯 

■赤外線波長：940nm 

■赤外線フラッシュ距離：10m 

■人感センサー距離：20m 

※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります 

■人感センサー範囲：120 度 

※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります 

■トリガー速度：0.2 秒 

■撮影インターバル：5 秒～59 秒、1～60 分 

■連続撮影枚数：6 枚 

■動画撮影時間：3～59 秒、1 分～10 分 

■撮影距離：日中/1m～∞、夜（赤外線 LED 点灯時）/1.5m～20m 

■撮影モード：写真/動画/写真＋動画 

■最大スタンバイ時間：最大 6 ヶ月 

※ご使用環境により大幅に異なります 

■防水防塵規格：IP65 

■画面サイズ：2.31 インチ 

■電源：リチウムイオン電池 9600mA 

■対応記録メディア：microSD（SDXC 規格対応）/最大 512GB まで対応 

※容量 128GB 以上の SD カードを推奨 

■セット内容：カメラ本体、充電ケーブル（USBA コネクターType-C）、取扱説明書・保証書 

■製品サイズ：W68×D55×H100mm 

■製品重量：300g 

■スタンド取り付けネジ：1/4 インチ 

 

 

【関連ページ】 

トレイルカメラ（セキュリティカメラ） 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/security_camera/index.html 

 

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ 

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CMS-SC10BK  

 

■サンワサプライ WEB サイト 

https://www.sanwa.co.jp/ 

 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/security_camera/index.html
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CMS-SC10BK
https://www.sanwa.co.jp/
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■サンワサプライ Instagram 

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/ 

 

■サンワサプライ X 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■YouTube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますの

で、あらかじめご了承ください。 
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