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荷物にならず出張や旅行先で便利！スイングプラグ式小型電源タップを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也）は、コンパクトで使いやすいスイングプ

ラグ式の小型電源タップ「TAP-AC8BK」「TAP-AC8W」「TAP-AC9BK」「TAP-AC9W」「TAP-AC10BK」「TAP-AC10W」を発売しま

した。 

 

【掲載ページ】 

スイングミニタップ（2P・2 個口・ブラック）TAP-AC8BK 

http://sanwa.jp/pr/TAP-AC8BK 

スイングミニタップ（2P・2 個口・ホワイト）TAP-AC8W 

http://sanwa.jp/pr/TAP-AC8W 

スイングミニタップ（2P・3 個口・ブラック）TAP-AC9BK 

http://sanwa.jp/pr/TAP-AC9BK 

スイングミニタップ（2P・3 個口・ホワイト）TAP-AC9W 

http://sanwa.jp/pr/TAP-AC9W 

スイングミニタップ（2P・4 個口・ブラック）TAP-AC10BK 

http://sanwa.jp/pr/TAP-AC10BK 

スイングミニタップ（2P・4 個口・ホワイト）TAP-AC10W 

http://sanwa.jp/pr/TAP-AC10W 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TAP-AC8BK」「TAP-AC8W」「TAP-AC9BK」「TAP-AC9W」「TAP-AC10BK」「TAP-AC10W」はスイングプラグ式の小型電源タッ

プです。 

コンパクトサイズなので省スペースで取り回しがしやすく、持ち運びに便利です。出張や旅行先、ビジネスホテルなどコンセントの

口数が限られた環境で役立ちます。 

 

小型でありながらも、差込口が離れているため、プラグ部分が干渉しにくく、複数の充電器や AC アダプタ接続時でも使いやすい

設計です。コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用し、さらに熱に強いユリア樹脂を使用しているので



安全性に優れている製品です。RoHS 指令に対応しています。 

 

「TAP-AC8BK」「TAP-AC8W」は、口数 2 個口でサイズは幅 28×奥行き 18×高さ 61mm、「TAP-AC9BK」「TAP-AC9W」は口数 3

個口でサイズが幅 28×奥行き 20×高さ 75mm、「TAP-AC10BK」「TAP-AC10W」は口数 4 個口でサイズは幅 28×奥行き 20×高

さ 89mm です。 

それぞれカラーはブラック、ホワイトでご用意しています。ご使用環境に合わせてお選びください。 

 

 

 

 

<TAP-AC8BK、TAP-AC8W、TAP-AC9BK、TAP-AC9W、TAP-AC10BK、TAP-AC10W 共通> 

【特長】 

●差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。 

●コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。 

●恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 

●安全性に優れた熱に強いユリア樹脂を採用しています。 

●RoHS 指令に対応した製品です。 

<TAP-AC8BK、TAP-AC8W 共通> 

●電源コンセントを 2 分配できます。 

<TAP-AC9BK、TAP-AC9W 共通> 

●電源コンセントを 3 分配できます。 

<TAP-AC10BK、TAP-AC10W 共通> 

●電源コンセントを 4 分配できます。 

 

【仕様】 

<TAP-AC8BK、TAP-AC8W 共通> 

■カラー： ブラック（TAP-AC8BK）ホワイト（TAP-AC8W） 

■定格容量： 15A・125V（1500W まで） 

■プラグ仕様： 2P（スイングプラグ・絶縁キャップ付き） 

■差込口： 2P・2 個口 

■サイズ： W28×D18×H61mm（突起物除く） 

■重量： 32g 

■材質： ユリア樹脂 

 

<TAP-AC9BK、TAP-AC9W 共通> 

■カラー：ブラック（TAP-AC9BK）ホワイト（TAP-AC9W） 

■定格容量：15A・125V（1500W まで） 

■プラグ仕様：2P（スイングプラグ・絶縁キャップ付き） 

■差込口：2P・3 個口 

■サイズ：W28×D20×H75mm（突起物除く） 

■重量：40g 



■材質：ユリア樹脂 

 

<TAP-AC10BK、TAP-AC10W 共通> 

■カラー：ブラック（TAP-AC10BK）ホワイト（TAP-AC10W） 

■定格容量：15A・125V（1500W まで） 

■プラグ仕様：2P（スイングプラグ・絶縁キャップ付き） 

■差込口：2P・4 個口 

■サイズ：W28×D20×H89mm（突起物除く） 

■重量：48g 

■材質：ユリア樹脂 

【関連ページ】 

小型タップ（電源タップ・電源コード） 

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001026014 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


