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病院や工場での使用におすすめ！ 

シリコンカバーと一体型の抗菌・防水防塵キーボードを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也）は、シリコンカバーと一体型の抗菌・

防水防塵キーボード「SKB-BS5BK」「SKB-BS5W」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

防水防塵キーボード（ブラック） SKB-BS5BK 

http://sanwa.jp/pr/SKB-BS5BK 

防水防塵キーボード（ホワイト） SKB-BS5W 

http://sanwa.jp/pr/SKB-BS5W 

 

「SKB-BS5BK」「SKB-BS5W」はシリコンカバーと一体型の抗菌・防水防塵キーボードです。 

ホコリの侵入や浸水を防ぐ性能基準として JIS 保護等級の「IP66」規格を取得している防塵防水設計で、隙間に汚れが入りにくく

丸洗いが可能です。カバー一体型で清潔を保ち、汚れた手で操作しても安心なため病院や工場での使用に最適です。 

 

キーボード表面にナノシルバー加工を施した JIS Z 2801 準拠の抗菌仕様を施しており、抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の

繁殖を抑えます。ウェットティッシュなどでの拭き掃除をしてもキーの文字が消える心配がなく、水洗いをして清潔な状態で使用

できます。また、アルコールの拭き消毒にも対応しています。PS/2 変換アダプタが付属しているので USB ポート、PS/2 ポートを

持つパソコンのどちらでも使用することができます。 

 

サイズは幅 480×奥行き 170×高さ 25.9mm です。カラーはブラックとホワイトをご用意しています。 

お好みに合わせてお選びください。 

 



【特長】 

<SKB-BS5BK、SKB-BS5W 共通> 

●カバーが一体型なので、隙間に汚れが入りにくく、丸洗いが可能です。 

●IP66 をクリアした防塵防水設計です。 

●キーボード表面にナノシルバー加工を施した JIS Z 2801 準拠の抗菌仕様キーボードです。 

●抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 

●ウェットティッシュなどでの拭き掃除や水洗いをしてもキーの文字が消える心配がなく、清潔な状態で使用できます。アルコー

ルの拭き消毒にも対応しています。 

●USB-PS2 のコンボタイプです。 

＜防水性能について＞ 

※IP66 とは「粉塵が中に入らない」「波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない」を満

たした基準です。 

＜抗菌機能について＞ 

※JIS Z 2801「抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。 

大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌に効果はありますが、その他の菌類には効果がありません。 

抗菌剤の有効期間は開封後約 5 年間です。激しい水洗いを行うと抗菌効果は短くなります。 

＜使用上のご注意＞ 

※本製品のカバー部分の取り外しや交換はできません。 

※ペン先や先端の尖った物体でカバーに触れるとカバーが破れるおそれがあります。 

※本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応してお

りません。真水・水道水以外の水分（コーヒー・ジュースなど）が付着した場合は、速やかに常温の水道水（やや弱めの流水（6 リ

ットル/分以下））で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 

※洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 

※本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあり

ます。 

※ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。 

 

【仕様】 

<SKB-BS5BK、SKB-BS5W 共通> 

■カラー： ブラック 

■キー数： 109 キー 

■キー表示： 109A 日本語配列準拠 

■キーピッチ： 19mm 

■インターフェース： USB（A コネクタタイプ）、PS/2 コンボタイプ 

■キースイッチ： メンブレン 

■キーストローク： 3.2±0.4mm 

■動作力： 50±10g 

■消費電流：100mA 以下 

■防水防塵規格：IP66 

■抗菌性能：JIS Z 2801 準拠 

■サイズ：W480×D170×H25.9mm 

 



■重量：約 700g 

■ケーブル長：約 1.8m 

■カバー材質：シリコーンゴム 

■カバー耐久：100 万打鍵 

■付属品：PS/2 変換アダプタ、取扱説明書 

■対応機種： 

Windows 搭載（DOS/V）パソコン 

※ただし、USB ポートを持ちパソコン本体メーカーUSB ポートの動作を保証している機種、もしくは PS/2 キーボードポートを持ち、

本体メーカーが PS/2 ポートの動作を保証している機種。 

■対応 OS：Windows10・8.1・8・7 

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能（画面の明度調整

やボリュームのアップダウンなど）は、このキーボードからは操作できません。 

※Windows が起動する前のコマンド（BIOS の設定、SCSI ボードの設定など）は動作しない場合があります。 

※パソコンの機種・BIOS によっては、サスペンドモード（スリープモード、スタンバイモード）後に USB キーボードを認識しない場

合があります。この時は接続している USB コネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 

■確認済対応状況： 

 

【関連ページ】 

有線キーボード 

https://www.sanwa.co.jp/product/input/keyboard/index.html 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


