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机の上を省スペースに使える！ 

誤入力を減らすアイソレーションタイプのワイヤレスキーボードを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也）は、机の上を省スペースに使うことが

できるワイヤレスキーボード「SKB-WL26 シリーズ」「SKB-WL27 シリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

ワイヤレスキーボード SKB-WL26 シリーズ 

http://sanwa.jp/pr/SKB-WL26 

ワイヤレスキーボード SKB-WL27 シリーズ 

http://sanwa.jp/pr/SKB-WL27 

 

「SKB-WL26 シリーズ」「SKB-WL27 シリーズ」は誤入力を減らすアイソレーションタイプのワイヤレスキーボードです。 

キーとキーの間が離れているのでタイピング時に複数のキーを誤って同時に入力してしまうことを軽減し、快適なキーボード操

作ができます。「SKB-WL26 シリーズ」はテンキー付き、「SKB-WL27 シリーズ」はテンキーなしの仕様です。電波の到達距離が長

く、最大 10m 離れた場所からでも動作可能な周波数「2.4GHz」タイプです。小型レシーバーを採用したワイヤレス接続であり、キ

ーボード幅もコンパクトに設計されているので机の上で省スペースにお使いいただけます。 

  

キータイプは普通のキーボードより薄型でキーストロークが短いメンブレン方式で、確実な押し心地はそのままで軽いキータッチ

で使用することができます。キーを押すとフラットな形状になるので、従来のキーボードよりも掃除が簡単です。長時間使用して

も文字の印字がはがれにくいレーザー印刷です。 

 

サイズは「SKB-WL26シリーズ」は幅392×奥行き114×高さ22mmで、「SKB-WL27シリーズ」は幅314×奥行き122×高さ22mm

です。使用しない場合は立てて収納することができるので、机を広く使うことができます。 



差し込むだけで動作するドライバ不要の USB 接続タイプです。カラーはブラックとホワイトをご用意しています。 

お好みに合わせてお選びください。 

 

 

 

 

 

<SKB-WL26BK、SKB-WL26W、SKB-WL27BK、SKB-WL27W 共通> 

【特長】 

●電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大 10m 離れた場所からでも動作可能です。 

●USB ポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 

●隣合うキーを押しにくい「アイソレーション」タイプのキーボードです。誤入力を軽減します。 

●テンキーなしの省スペース設計です。 

●キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽です。 

●文字が消えにくいレーザー印刷です。 

●邪魔なときは立てて収納できる省スペースタイプです。 

●差し込むだけで動作するドライバ不要の USB 接続タイプです。 

<SKB-WL26BK、SKB-WL26W> 

●幅 400mm 以下とテンキー付きでありながらコンパクトサイズです。 

<SKB-WL26BK、SKB-WL26W 共通> 

【仕様】 

■カラー： 

ブラック（SKB-WL26BK） 

ホワイト（SKB-WL26W） 

■キー数：90 キー 

■キー表示：日本語 109A 配列準拠 

■ワイヤレス方式：RF2.4GHz 

■通信距離：最大約 10m、※使用環境により異なります。 

■インターフェース：USB 

■コネクタ：A タイプコネクタ 

■キースイッチ：うす型メンブレン 

■キーピッチ：19mm（文字キー以外は除く） 

■キーストローク：3.0±0.3mm 

■動作力：65±15g 

■消費電流：5mA 以下 

■使用電池：単四乾電池×2 本 

■バッテリー寿命： 

連続動作時間/800 時間 

使用可能時間/約 1 年 

※単四アルカリ乾電池使用時。 

■サイズ：W392×D114×H22mm 

■重量：約 420g 



■付属品：レシーバー、単四乾電池（テスト用）×2 本、取扱説明書 

■対応機種：各社 DOS/V パソコン。 

※ただし、USB ポートを持ちパソコン本体メーカーUSB ポートの動作を保証している機種。 

■対応 OS： 

Windows10・8.1・8・7 

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能（画面の明度調整

やボリュームのアップダウンなど）は、このキーボードからは操作できません。 

※Windows が起動する前のコマンド（BIOS の設定、SCSI ボードの設定など）は使用できない場合があります。 

※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 

<SKB-WL27BK、SKB-WL27W 共通> 

■カラー： 

ブラック（SKB-WL27BK） 

ホワイト（SKB-WL27W） 

■キー数：108 キー 

■キー表示：日本語 109A 配列準拠 

■ワイヤレス方式：RF2.4GHz 

■通信距離：最大約 10m※使用環境により異なります。 

■インターフェース：USB 

■コネクタ：A タイプコネクタ 

■キースイッチ：うす型メンブレン 

■キーピッチ：19mm（文字キー以外は除く） 

■キーストローク：3.0±0.3mm 

■動作力：65±15g 

■消費電流：5mA 以下 

■使用電池：単四乾電池×2 本 

■バッテリー寿命：連続動作時間/800 時間 

使用可能時間/約 1 年 

※単四アルカリ乾電池使用時。 

■サイズ：W314×D122×H22mm 

■重量：約 510g 

■付属品：レシーバー、単四乾電池×2 本（テスト用）、取扱説明書 

■対応機種：各社 DOS/V パソコン。 

※ただし、USB ポートを持ちパソコン本体メーカーUSB ポートの動作を保証している機種。 

■対応 OS：Windows10・8.1・8・7 

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能（画面の明度調

整やボリュームのアップダウンなど）は、このキーボードからは操作できません。 

※Windows が起動する前のコマンド（BIOS の設定、SCSI ボードの設定など）は使用できない場合があります。 

※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

【関連ページ】 

ワイヤレスキーボード 

https://www.sanwa.co.jp/product/input/keyboard/index.html 



 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


