
ニュースリリース 

2018/2/14 

イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブルを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、イーサネットに対応するハイスピ

ード HDMI ケーブル「KM-HD20-SS シリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル（ブラック・スリム＆スモール） KM-HD20-SS シリーズ 

http://sanwa.jp/pr/KM-HD20-SS 

 

「KM-HD20-SS シリーズ」は、イーサネットに対応するハイスピード HDMI ケーブルです。 

ブルーレイ・ハードディスクレコーダーやゲーム機などと液晶ディスプレイ・テレビなどとを 1 本のケーブルで接続し、高品質な映

像・音声信号を通信できます。4K/30Hz 解像度や 1080p フルハイビジョン解像度の映像に対応するほか、3D コンテンツも再生で

きます。また、オーディオリターンチャンネル（ARC）に対応しているため、音声信号をデジタルのまま、高速伝送します。 

HDMI イーサネットチャンネル（HEC）に対応しているため、100Mbps イーサネット信号の双方向通信も可能です。 

 

奥行き約 16mm の小さなコネクタなので、AV アンプなど多系統の HDMI ポートが密集した機器であっても干渉せずに配線できま

す。また、直径 3.8mm の極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが簡単に行えます。そのため、テレビやレコーダーの裏側の

狭いスペースであっても配線がしやすくなっています。 

 

色深度は 24 ビット(フルカラー）を超え、30/36/48 ビット(ディープカラー)まで対応し、より豊かな色彩表現が可能です。 

ケーブルの中心から 3 重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。また、金メッキプラグを採用しているので接

触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。 

RoHS 指令に対応しており、環境に優しい製品なので、会社や学校で導入する場合に、安心してお選びいただけます。 

 

長さのラインナップとして、1m・1.5m・2m の 3 種類をご用意しています。使用環境に合わせてお選びください。 

 

 



<KM-HD20-SS10/15/20 共通> 

【特長】 

●ブルーレイディスク・DVD・HDD レコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を

接続し、映像と音声とネットワークの信号を 1 本のケーブルで伝送します。 

解像度 4K(30Hz)や、PlayStation(R) 3 などの 1080p の映像信号に対応したハイスピード HDMI ケーブルです。 

●奥行き約 16mm（コネクタの SR 部分は含みません）の小さなコネクタなので、HDMI ポートまわりの配線がすっきりします。また、

直径 3.8mm の極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが簡単に行えます。 

●HDMI イーサネットチャンネル（HEC）に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。 

※機能に対応した機器が必要です。 

●オーディオリターンチャンネル（ARC）に対応しており、テレビ側から AV アンプなどに音声信号を伝送できます。 

※機能に対応した機器が必要です。 

●4K(30Hz)解像度（4000×2000 ドット）以上の高解像度の映像に対応しています。 

※機能に対応した機器が必要です。 

●1080p（1920×1080 ドット）フルスペックハイビジョン信号に対応しています。 

●フルハイビジョン 3D 映像をお楽しみいただけます。(1080p×2 画面） 

※機能に対応した機器が必要です。 

●色深度が 24 ビット(フルカラー）を超え、30/36/48 ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。 

●高音質デジタル音声信号（マルチチャンネルサラウンド）に対応しています。 

●ツイストペアケーブルとドレンワイヤの 1 組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守りま

す。 

●ケーブルの中心から「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→スパイラルシールド」と 3 重のシールド処理を

施し、ノイズから大切なデータを守ります。 

●金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。 

 

【仕様】 

■カラー：ブラック 

■ケーブル長： 

約 1m（コネクタカバー部含む）（KM-HD20-SS10） 

約 1.5m（コネクタカバー部含む）（KM-HD20-SS15） 

約 2m（コネクタカバー部含む）（KM-HD20-SS20） 

■ケーブル直径：約 3.8mm 

■コネクタ形状：HDMI プラグ－HDMI プラグ (HDMI タイプ A オス-タイプ A オス） 

■コネクタ寸法（樹脂カバー部）：約 W17.5×D16.2×H8mm 

■HDMI 規格：HIGH SPEED with Ethernet 認証 

 

 

【関連ページ】 

HDMI ケーブル 

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 



 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


