
ニュースリリース 

2018/5/25 

スマートフォン・タブレットの充電に便利な USB ポート付き電源タップ 3 種類を発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、スマートフォン・タブレットの充電に

便利な USB ポートを 2 個装備する電源タップ「TAP-B101U-2W」「TAP-B102U-2W」「TAP-B103U-2W」を発売しました。 
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【掲載ページ】 

USB 充電ポート付き便利タップ（2P・2 個口＋USB2 ポート・2m） TAP-B101U-2W 

http://sanwa.jp/pr/TAP-B101U-2W 

USB 充電ポート付き便利タップ（2P・4 個口＋個別スイッチ＋USB2 ポート・2m） TAP-B102U-2W 

http://sanwa.jp/pr/TAP-B102U-2W 

USB 充電ポート付き便利タップ（2P・9 個口＋一括スイッチ＋USB2 ポート・2m） TAP-B103U-2W 

http://sanwa.jp/pr/TAP-B103U-2W 

 

「TAP-B101U-2W」「TAP-B102U-2W」「TAB-B103U-2W」は、電源差込口のほかに USB ポートが 2 個付いた電源タップです。 

USB-AC変換アダプタなどを別途用意する必要がなく、USBケーブルだけでスマートフォンやタブレットを充電できます。少し長め

の 2m の電源コードなので、デスク上など使いやすい場所に設置しやすくなっています。 

2 ポート合計で 2.4A までの出力に対応しており、USB 端末を 2 台同時に充電できるほか、タブレット 1 台を急速充電することがで

きます。「TAP-B103U-2W」は、更に高出力の 2 ポート合計 3.4A に対応しているため、スマートフォンとタブレットを同時に充電可

能です。 

 

電源差込口にはシャッターが付いているので、空いている差込口からタップ内部へホコリが侵入することがなく、故障や火災が

起きることを防ぎます。電源プラグにはホコリと水分が溜まることで起きるトラッキング火災を予防する絶縁カバーが付いていま

す。また、スイング式なので壁面に沿ってキレイに配線することができます。 

 

個口数・仕様の異なる 3 種類のラインナップをご用意しています。 

電源差込口が 9 個の「TAP-B103U-2W」は、上・左・右面それぞれに 3 個ずつ差込口があるため、どの方向からでも電源コードを

差し込みやすい設計です。また、差込口間が 4cm と広めなので AC 電源アダプタを差し込んだ場合に、隣の差込口に干渉しにく

くなっています。 

すべての電源を一度にオン・オフできる集中スイッチが付いているので、まとめて待機電流をカットすることができます。また、雷



サージによる故障から機器を守ることができる雷ガード機能が付いています。 

 

電源差込口が 4 個の「TAP-B102U-2W」は、差込口それぞれに電源のオン・オフが設定できる個別スイッチが付いています。接

続する機器ごとに待機電流をカットできるので、電源の管理をこまめに行いたい方にオススメです。 

 

電源差込口が 2 個の「TAP-B101U-2W」は、コンパクトで使いやすいエントリーモデルです。ノートパソコン用の電源を確保し、ス

マートフォン用の USB 充電ポートを確保したい場合などに最適です。 

 

 

 

 

 

<TAP-B101U-2W/B102U-2W 共通> 

【特長】 

●差し込み口は、2P・2 個口で、ホコリ防止のシャッター付きです。（TAP-B101U-2W） 

●差し込み口は、2P・4 個口の個別スイッチ付きで、ホコリ防止のシャッター付きです。（TAP-B102U-2W） 

●USB 出力合計 2.4A 仕様で、スマートフォンを 2 台同時充電可能です。 

●プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング現象を予防する絶縁カバー付きです。 

●狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグです。 

 

【仕様】 

■カラー：ホワイト 

■定格容量：14A・125V（1400W まで） 

■USB ポート：2 ポート 

■USB 出力：DC5V・2.4A（合計） 

■プラグ仕様：2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ） 

■差込口： 

2P・2 個口（シャッター付き）（TAP-B101U-2W） 

2P・4 個口（シャッター、個別スイッチ付き) （TAP-B102U-2W） 

■電源コード長：約 2.0m 

■本体サイズ： 

W120×D40×H23mm（TAP-B101U-2W） 

W235×D44×H31mm（TAP-B102U-2W） 

■差し込み口間隔： 

約 28mm（TAP-B101U-2W） 

約 36mm、約 46mm（TAP-B102U-2W） 

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 

■認証：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品 

 

 

 

 



<TAP-B103U-2W> 

【特長】 

●左右の側面からも正面からもプラグを挿すことが可能な合計 9 個口のタップです。 

●USB 充電機能付き（合計出力 3.4A）で、スマホとタブレット同時に充電が可能です。 

●トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。 

●差し込み口はシャッター付きで、使用しないコンセントへホコリが侵入するのを防ぐのでトラッキング火災予防にも効果的で

す。 

●接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中はランプが点灯します。 

 

【仕様】 

■定格容量：14A・125V（合計 1400W まで） 

■USB ポート：2 ポート 

■USB 出力：DC5V・3.4A（合計） 

■差込口：2P・9 個口 

■プラグ仕様：2P・絶縁キャップ付きスイングプラグ 

■バリスタ電圧：240V 

■制限電圧：395V 

■サージ耐量：2500A 

■コード長：2m 

■本体サイズ：W250×D45×H31mm 

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 

■認証：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品 

 

 

【関連ページ】 

電源タップ 

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/index.html 

 

スマートフォン・タブレット用充電器 

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/acadapter/ipod.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 



【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


