
ニュースリリース 

2019/6/10 

連動集中スイッチ搭載の 7 個口・雷ガード電源タップを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、連動集中スイッチが搭載された 7

個口の雷ガード電源タップ「TAP-F27-○KP シリーズ」「TAP-F37-○KSRP シリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAP-F27-○KP シリーズ                 TAP-F37-○KSRP シリーズ 

 

【掲載ページ】 

電源タップ 

TAP-F27-○KP シリーズ（2 極抜け止めタイプ）、TAP-F37-○KSRP シリーズ（3 極抜け止めタイプ） 

http://sanwa.jp/pr/TAP-F2737-K 

 

「TAP-F27-○KP シリーズ」「TAP-F37-○KSRP シリーズ」は、7 個口の雷ガード電源タップです。 

7 個口のうち、5 個口がスイッチに連動しており、接続した機器の一括オン・オフができます。通電状態が一目で分かるよう

にランプが付いており、消し忘れを防止できます。残りの 2 個口は常時通電しており、常に通電を必要としているパソコン本体

やテレビ、レコーダーに最適です。連動集中スイッチと常時通電を兼ね備えているので、使用する機器に合わせた使い分けが可

能です。 

 

雷からパソコンなどの接続機器の故障を防ぐ雷サージ吸収素子を内蔵しています。電源プラグの根元には絶縁キャップが付い

ており、コンセントとプラグの隙間に湿気やホコリがついて起こるトラッキング火災を予防します。また、スイングプラグを採用して

おり、壁に沿わせて配線できるため狭い場所でも設置が可能です。底面にはマグネットが付いているのでスチール製のデスクな

どに仮固定ができます。 

 

差込口は電源コードのプラグをロックできる抜け止めタイプなので、不意にプラグが抜ける心配がなく安心して使用できます。 

付属品として接続機器の識別に便利なネームタグが 7 枚、ホコリの侵入を防ぐためにコンセントキャップが 2 個付属しています。 

「TAP-F27-○KP シリーズ」は差込口が 2 極タイプ、「TAP-F37-○KSRP シリーズ」は差込口が 3 極タイプで、それぞれケーブル

長が 2m・5m の 2 種類をご用意しています。 

 



< TAP-F27-○KP シリーズ> 

【特長】 

●スイッチ連動口に接続した 5 個の機器の電源を、まとめて ON・OFF できる一括集中スイッチ付きです。2 個口は常時通電口

（差込口が白色）となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 

●通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 

●雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 

●トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 

●プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 

●スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 

●コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 

●ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ 2 個付きです。 

 

【仕様】 

■定格容量：15A・125V（1500W まで） 

■プラグ：2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ） 

■差込口：2P・7 個口 

■コード：VCTF 1.8 平方メートル×2 芯、仕上り外形寸法 約 4.2×7.6mm 

■コード長： 

2m（TAP-F27-2KP） 

5m（TAP-F27-5KP） 

■本体サイズ：W305×D50×H30.5mm 

■付属品：ネームタグ（7 枚）、抜け止め専用コンセントキャップ（2 個） 

■バリスタ電圧：240V 

■制限電圧：395V 

■サージ耐量： 

2500A（1 回） 

2000A（2 回） 

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 

■認証：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品 

 

 

< TAP-F37-○KSRP シリーズ> 

【特長】 

●スイッチ連動口に接続した 5 個の機器の電源を、まとめて ON・OFF できる一括集中スイッチ付きです。2 個口は常時通電口

（差込口が白色）となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 

●通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 

●雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 

●トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 

●プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 

●スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 

●コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 

●ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ 2 個付きです。 



【仕様】 

■定格容量：15A・125V（1500W まで） 

■プラグ：2P（絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ） 

■差込口：3P・7 個口 

■コード：VCTF 1.8 平方メートル×2 芯、0.75 平方メートル×1 芯（アース） 

仕上り外形寸法 約直径 8.5mm 

■コード長： 

2m（TAP-F37-2KSRP） 

5m（TAP-F37-5KSRP） 

■本体サイズ：W305×D50×H30.5mm 

■付属品：ネームタグ（7 枚）、抜け止め専用コンセントキャップ（2 個） 

■バリスタ電圧：240V 

■制限電圧：395V 

■サージ耐量： 

2500A（1 回） 

2000A（2 回） 

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 

■認証：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品 

 

 

【関連ページ】 

電源タップ検索 

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/search/index.asp 

 

雷ガード 

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/thunder/index.html 

 

落雷によるパソコンへの被害対策 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/thunderguard/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 



【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


