
ニュースリリース 

2019/11/29 

AC アダプタが無理なく接続できるよう設計された省エネタップを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、AC アダプタが無理なく接続できるよ

うに差込口をレイアウトした省エネタップ「TAP-S10N シリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

省エネタップ TAP-S10N-2/3/5 

http://sanwa.jp/pr/TAP-S10N-2-5 

 

「TAP-S10N シリーズ」は、AC アダプタが無理なく接続できるように差込口をレイアウトした省エネタップです。 

他のタップの差込口よりもスペースを広めに配置した AC アダプタ用の差込口がある為、AC アダプタを差しても別の差込口に干

渉しない設計になっております。 

 

本製品は個別に独立した ON・OFF スイッチがついており、使用していない機器の電流を OFF にできるので節電対策に最適です。

また、個別スイッチにはそれぞれランプがついているので、暗い場所でも通電状態が一目で確認できます。 

 

その他の機能として、安全ブレーカーを内蔵したブレーカーリセットスイッチを搭載しており、消費電力が合計 1500W をオーバー

したときや許容量を超えた場合には作動し火災事故などを防止します。 

そしてこのブレーカーリセットスイッチは一括集中スイッチとしても使用することが可能で、接続している機器をまとめて OFF にす

ることができます。 

 

差込口にはスライド式のホコリ防止シャッターが付いており、使用しない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。また、差込プラグ

の根元部分には絶縁キャップが付いているため、トラッキング火災の予防にも効果的です。 

 

TAP-S10N シリーズは差込口 3P・6 個口で、コード長は 2m、3m、5m をご用意しています。 

ご使用の用途、状況に合わせてお選びください。 



< TAP-S10N-2/3/5 > 

【特長】 

●接続機器を個別に ON・OFF できます。（5 個口のみ） 

●独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流が ON・OFF でき節電できます。ランプの点灯により、通電状態が

確認できます。 

●ブレーカーリセットスイッチ付きです。 

※一括集中スイッチとしても使用できます。 

●ブレーカー（過電流保護回路）内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。接続している機器の消費電

力の合計が 1500W を超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 

※サーキットブレーカーが作動した場合 

一度接続した機器をタップから外し、1500W 以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。 

●差込口にはホコリ防止シャッター付きで、使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ、火災などの事故予防に効果的です。 

●AC アダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。（AC アダプタ差込口は常時通電です） 

●断線や被ふく破れによる感電・火災の予防に効果的な二重被ふくコードです。 

●プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 

※トラッキングとは 

長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜まり、湿気を帯びることがあります。この状

態で、電圧がかかっていると、コンセント表面を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電

が発生します。それにより表面が劣化し、炭化導電路（トラック）が形成され絶縁破壊が起きます。このような現象をトラッキング

と呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接している間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなりま

す。 

 

【仕様】 

■定格容量：15A・125V（合計 1500W まで） 

■プラグ：2P・絶縁キャップ・アースコード付き 

■差込口：3P・6 個口 

■コード：HVCTF2.0 平方ミリメートル×3 芯、0.75 平方ミリメートル×1 芯（アース線） 

■仕上り外形寸法：約直径 8.5mm 

■コード長： 

2m（TAP-S10N-2） 

3m（TAP-S10N-3） 

5m（TAP-S10N-5） 

■本体サイズ：W308×D64×H25mm 

■使用地域：日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 

■認証：電気用品安全法（PSE）技術基準適合品 

 

 

 

【関連ページ】 

節電エコタップ 

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/ecotap.html 

 



節電＆計画停電対策製品特集 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/setsuden/index.html 

 

電源タップ特注サービス 

https://www.sanwa.co.jp/tokuchu/oatap.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


