
ニュースリリース 

2020/2/26 

サンワサプライ製ワイヤレスガイドシステム用充電器、イヤホン、イヤホンマイクを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、サンワサプライ製ワイヤレスガイド

システム（MM-WGS2T/R）の充電器「MM-WGS2-CL5」と 子機用イヤホ ン「MM-WGS2R-HP1」、親機用イ ヤホンマイク

「MM-WGS2T-HS1」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

ワイヤレスガイド用充電器、イヤホン、イヤホンマイク MM-WGS2-CL5、MM-WGS2R-HP1、MM-WGS2T-HS1 

http://sanwa.jp/pr/MM-WGS2-R-T 

 

「MM-WGS2-CL5」は、サンワサプライ製ワイヤレスガイドシステム MM-WGS2T（親機）と MM-WGS2R（子機）を 5 台充電できる充

電器です。ワイヤレスガイドシステムをエネループなどの充電池で使用する場合に本製品を使って充電できます。また、チャンネ

ル同期が機器本体だけでなく充電器において一括でできる便利な機能を搭載しています。 

 

「MM-WGS2R-HP1」は、ワイヤレスガイドシステム MM-WGS2R（子機）専用の片耳イヤホンです。子機に同梱されているイヤホン

を単体でお買い求めいただけます。 

 

「MM-WGS2T-HS1」は、ワイヤレスガイドシステム MM-WGS2T（親機）専用のマイク付き片耳イヤホンです。親機に同梱されてい

るイヤホンマイクを単体でお買い求めいただけます。騒がしい場所でもいつもの声量で話すだけでクリアな音声を一人ひとりの

耳に届けます。 

 

ワイヤレスガイドシステム MM-WGS2T（親機）、ワイヤレスガイドシステム MM-WGS2R（子機）をご使用いただいている方、またこ

れから導入予定の方におすすめです。

MM-WGS2R-HP1 MM-WGS2-CL5 MM-WGS2T-HS1 



<MM-WGS2-CL5> 

【特長】 

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS2T/R 専用、充電池使用の場合のみ）5 台を同時に充電できます。 

●5 台の周波数をまとめて設定することができます。 

●AC アダプタ付きです。 

＜ご注意＞ 

※連続使用時間は理論値です。 

※実際の通信距離や電池持続時間は使用環境や使用状況によって短くなることがあります。 

※通信範囲内で最大 8 チャンネル（8 グループ）が同時に使用可能です。 

※1 チャンネル（1 グループ）での最大使用台数は 100 台です。 

※子機から音声発信する場合の通信距離は短くなります。 

※親機の AUX 端子から流した音声は元の音声より劣化します。 

 

【仕様】 

■電源入力：AC100V～240V 50/60Hz 0.48A（MAX） 

■電源出力：DC12V 1.6A 

■充電時間：約 6～7 時間（1600mA の Ni-MH 充電池の場合）※充電池以外は絶対に使用しないでください。 

■充電台数：5 台 

■サイズ：W230×D94×H65.5mm 

■重量：約 750g（AC アダプタを除く） 

■付属品：AC アダプタ、取扱説明書・保証書 

■対応機種：MM-WGS2T、MM-WGS2R 

 

<MM-WGS2R-HP1> 

【特長】 

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS2R 専用）のイヤホンです。 

 

【仕様】 

■形式：ダイナミック型（モノラル） 

■スピーカーユニット直径：23mm 

■周波数特性：20～20,000Hz 

■インピーダンス：32Ω±15％ 

■最大入力：50mW 

■ケーブル長：1m 

■プラグ形状：3.5mm ステレオミニ（L 型） 

■対応機種：MM-WGS2R 

 

<MM-WGS2T-HS1> 

【特長】 

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS2T 専用）のイヤホンマイクです。 

 

【仕様】 



■形式：ダイナミック型（モノラル） 

■スピーカーユニット直径：23mm 

■周波数特性：20～20,000Hz 

■インピーダンス：32Ω±15％ 

■最大入力：80mW 

＜マイクロホン部＞ 

■形式：コンデンサー型 

■指向性：無（全）指向性 

■インピーダンス：2.2KΩ 

■入力感度： 

－40dB±3dB（0dB=1V/Pa,1kHz） 

－60dB±3dB（0dB=1V/ubar,1kHz） 

＜共通仕様＞ 

■プラグ形状：3.5mm4 極ミニ（L 型） 

■ケーブル長：1.1m 

■対応機種：MM-WGS2T 

 

 

【関連ページ】 

拡声器 https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/kakuseiki/index.html 

 

拡声器スピーカー用オプション https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list.asp?cate_id=001012058001 

 

プレゼン関連特集（拡声器） https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/kakuseiki.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 https://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter https://twitter.com/sanwainfo 

 

■Youtube 公式チャンネル http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


