
ニュースリリース 

2021/12/20 

指にフィットして持ちやすい小型マウス “ iO＋（イオプラス）” 3 シリーズを発売 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、指にフィットして持ちやす

い小型マウス 3 シリーズ、有線タイプ「MA-IPYBS301 シリーズ」、2.4GHz 無線タイプ「MA-IPWBS302 シリーズ」、

Bluetooth 無線タイプ「MA-IPBBS303 シリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

静音ブルーLED マウス ”イオプラス”  

品番：MA-IPYBS301BK/BL/IV、MA-IPWBS302BK/BL/IV、MA-IPBBS303BK/BL/IV 

標準価格：2,200 円（税抜き 2,000 円）～3,410 円（税抜き 3,100 円） 

https://sanwa-w.takeoffinc.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-IPYBS301BK 

 

「MA-IPYBS301 シリーズ」「MA-IPWBS302 シリーズ」「MA-IPBBS303 シリーズ」は、小型サイズのマウス”iO＋（イ

オプラス）”です。 

2003 年に発売されたイオミヌートシリーズは、豊富なカラーバリエーションと指にフィットする絶妙なフォルムで一世

風靡。そのシリーズの形状を再現し、イオプラスシリーズとして復活しました。 

全てのスイッチに静音スイッチを採用し、カチカチ音が気にならないので、公共の場や会議中、寝室などでの操作に便

利です。 

読み取り方式は、正確で自然な動きを実現するブルーLED 光学センサーを搭載しています。 

 

接続方法は、有線・2.4GHz ワイヤレス・Bluetooth の 3 タイプです。 

「MA-IPYBS301 シリーズ」は、差すだけですぐ使える、USB ケーブルによる有線接続タイプで、電池不要で経済的で

す。 

「MA-IPWBS302 シリーズ」は、ケーブルを気にせず使える 2.4GHz ワイヤレスタイプです。小型レシーバーなので、

ノートパソコンに差したまま持ち運びや保管に便利です。 

「MA-IPBBS303 シリーズ」は、Bluetooth Ver5.0 規格に対応し、レシーバー無しで Bluetooth 内蔵のパソコン、Android

搭載のスマートフォンやタブレットで使用できます。 

また、3 台の端末に同時接続できる、マルチペアリング機能を搭載。複数の機器で使用する際も都度ペアリングする操

https://sanwa-w.takeoffinc.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-IPYBS301BK


作が不要で、簡単に切り替えて使用できます。 

 

各シリーズ全てに、ブラック・スカイブルー・アイボリー3 色のバリエーションをご用意しています。お好みや用途に

合わせてお選いただけます。 

 

■画像のダウンロードはこちらから 

MA-IPYBS301BK/BL/IV、MA-IPWBS302BK/BL/IV、MA-IPBBS303BK/BL/IV 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=MA-IPYBS301BK,MA-IPYBS301BL,MA-IPYBS301IV,MA-IP

WBS302BK,MA-IPWBS302BL,MA-IPWBS302IV,MA-IPBBS303BK,MA-IPBBS303BL,MA-IPBBS303IV 

 

 

< MA-IPYBS301 シリーズ/MA-IPWBS302 シリーズ/MA-IPBBS303 シリーズ共通 > 

【特長】 

●指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズの有線マウス”iO+(イオプラス)”です。（MA-IPYBS301 シリーズ） 

●指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのワイヤレスマウス”iO＋（イオプラス）”です。（MA-IPWBS302 シ

リーズ） 

●指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズの Bluetooth マウス”iO＋（イオプラス）”です。（MA-IPBBS303 シ

リーズ） 

●全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 

●ブルーLED 光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 

※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があ

ります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 

●用途に合わせてカーソルスピードを 1000・1200・2400・3200 カウントに切り替えることができます。カウント切り

替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。（MA-IPYBS301 シリーズ） 

●用途に合わせてカーソルスピードを 800、1200、1600 カウントに切替えることができます。（MA-IPWBS302 シリー

ズ/MA-IPBBS303 シリーズ） 

●差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。（MA-IPYBS301 シリーズ） 

●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広

範囲で安定したデータ通信が可能です。MA-IPWBS302 シリーズ/MA-IPBBS303 シリーズ） 

●レシーバーはノートパソコンに差したままで持ち運びや保管ができる、小型レシーバーです。（MA-IPWBS302 シリ

ーズ） 

●レシーバーは本体に収納可能で、持ち運びの際でも紛失の心配がありません。（MA-IPWBS302 シリーズ） 

●Bluetooth Ver.5.0 規格に対応し、Bluetooth 内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。（MA-IPBBS303 シリ

ーズ） 

●最大 3 台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることができるマルチペアリングに対応しています。

（MA-IPWBS302 シリーズ） 

●iPad や iPhone、Android 搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。（MA-IPBBS303 シリーズ） 

●単三乾電池１本で動作可能です。（MA-IPWBS302 シリーズ/MA-IPBBS303 シリーズ） 

●本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。（MA-IPWBS302 シリーズ・MA-IPBBS303

シリーズ） 

 

 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=MA-IPYBS301BK,MA-IPYBS301BL,MA-IPYBS301IV,MA-IPWBS302BK,MA-IPWBS302BL,MA-IPWBS302IV,MA-IPBBS303BK,MA-IPBBS303BL,MA-IPBBS303IV
https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=MA-IPYBS301BK,MA-IPYBS301BL,MA-IPYBS301IV,MA-IPWBS302BK,MA-IPWBS302BL,MA-IPWBS302IV,MA-IPBBS303BK,MA-IPBBS303BL,MA-IPBBS303IV


< MA-IPYBS301 シリーズ > 

【仕様】 

■カラー： 

ブラック（MA-IPYBS301BK） 

スカイブルー（MA-IPYBS301BL） 

アイボリー（MA-IPYBS301IV） 

■インターフェース：USB HID Ver.1.1 準拠 

※USB3.2/3.1/3.0/2.0 インターフェースでもご使用になれます。 

■コネクタ形状：USB A コネクタ 

■分解能：800・1200・2400・3200 カウント/インチ 

※カウント切替えボタン付き。 

■読み取り方式：光学センサー方式（ブルーLED） 

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン 

■静音：左右ボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン 

■製品サイズ：W52×D90×H34.2mm 

■重量：約 62.7g 

■ケーブル長：約 1.5m 

■セット内容：本体、取扱説明書・保証書 

 

< MA-IPWBS302 シリーズ > 

【仕様】 

■カラー： 

ブラック（MA-IPWBS302BK） 

スカイブルー（MA-IPWBS302BL） 

アイボリー（MA-IPWBS302IV） 

■インターフェース：USB HID Ver.1.1 準拠 

※USB3.2/3.1/3.0/2.0 インターフェースでもご使用になれます。 

■コネクタ形状：USB A コネクタ 

■接続方式：2.4GHz ワイヤレス 

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約 10m、スチール机（磁性体）/半径約 2m 

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 

■分解能：800・1200・1600 カウント/インチ 

※カウント切替えボタン付き。 

■読み取り方式：光学センサー方式（ブルーLED） 

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン 

■静音：左右ボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン 

■電池性能： 

連続動作時間/約 125 時間 

連続待機時間/約 1000 時間 

使用可能日数/約 117 日 

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5％程度行う場合。（満充電時） 

※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 



※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 

■サイズ：マウス/W52×D90×H34.2mm 

レシーバー/W14.8×D18.5×H6.1mm 

■重量：マウス/約 43.9g 

レシーバー/約 2g 

■セット内容：マウス、レシーバー、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書 

 

< MA-IPBBS303 シリーズ > 

【仕様】 

■カラー： 

ブラック（MA-IPBBS303BK） 

スカイブルー（MA-IPBBS303BL） 

アイボリー（MA-IPBBS303IV） 

■適合規格：Bluetooth Ver.5.0 Class2 

■電波周波数：2.402GHz～2.480GHz 

■プロファイル：HID (Human Interface Device Profile） 

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約 10m、スチール机（磁性体）/半径約 2m 

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 

■分解能：800・1200・1600 カウント/インチ 

※カウント切替えボタン付き。 

■読み取り方式：光学センサー方式（ブルーLED） 

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン 

■静音：左右ボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン 

■電池性能： 

連続動作時間/約 125 時間 

連続待機時間/約 1000 時間 

使用可能日数/約 167 日 

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5％程度行う場合。（新品の単三アルカリ電池使用時） 

※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 

※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 

■サイズ：W52×D90×H34.2mm 

■重量：約 43.2g 

■セット内容：マウス、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書 

 

 

 

【関連ページ】 

マウス 

https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html 

 

静音マウス・静かなマウス 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_mouse/index.html 

https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_mouse/index.html


 

■サンワサプライ WEB サイト 

https://www.sanwa.co.jp/  

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■YouTube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

https://www.sanwa.co.jp/
https://fb.me/SanwaSupplyJP
https://twitter.com/sanwainfo
http://sanwa.jp/youtube
https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

