
ニュースリリース 

2023/3/16 

視認性の良いレーザータイプの 2.4GHz ワイヤレスバーコードリーダーを発売 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、2.4Ghzワイヤレス接続で視

認性の良いレーザータイプのバーコードリーダー「BCR-WL1D1BK」を 4月中旬に発売予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【掲載ページ】 

品名：2.4G ワイヤレス 1 次元バーコードリーダー 

品番：BCR-WL1D1BK 標準価格：17,600 円（税抜き 16,000 円） 

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-WL1D1BK 

 

「BCR-WL1D1BK」はケーブルレスで使える 2.4GHz ワイヤレス接続のバーコードリーダーです。 

 

ケーブルが邪魔にならない 2.4Ghz ワイヤレス接続 

2.4Ghz 接続で使用できるバーコードリーダーです。ケーブルレスなのでケーブルが邪魔になりません。 

パソコンの USB A ポートに付属のレシーバーを接続することで使用できます。 

 

付属の充電用ケーブルで有線でも使える 

付属の充電用ケーブルで充電が可能です。また、充電ケーブルを使用して有線でもお使いいただけます。 

 

読み取り性能の高いレーザーエンジン採用 

CCD エンジンよりも読み取り精度の高いレーザーエンジンを採用しています。くっきりと照射され読み取り部分が見や

すいのも特長です。 

読取深度は 280mmで幅の長いバーコードの読み取りもでき、300 スキャン/秒とスキャン速度が早いので、 正確に読

み取りができます。 

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BCR-WL1D1BK


 

1 次元バーコードの読み取りに対応 

JAN・CODE39・UPC・EAN など、１次元バーコードの読み取りが可能です。横一直線のレーザーなので、バーコード

が密集していても、狙ったコードが読み取りやすくなっています。 

 

16MB のメモリ内蔵 

16MBのメモリを内蔵しています。オプションコードを使用することで、読み取ったデータをバーコードリーダー内へ

保存した後、保存したデータをパソコンに一括転送することができます。 

 

製品サイズは、約幅 170mm×奥行き 66mm×高さ 98mmで、重量が 200g です。ケーブル長は約 2m です。 

 

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

■画像のダウンロードはこちらから 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=BCR-WL1D1BK 

 

< BCR-WL1D1BK > 

【特長】 

●2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です。 

●持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすいです。 

●視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み、バーコードが密集していても読み取りやすいです。 

●多数の 1 次元コードの読み取りに対応します。JAN コード、物流などで使われる ITF コードや GS1-128 など主要コ

ードの読み取りも可能です。 

●読取深度 280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。 

●スキャン速度が 300 スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。 

 

【仕様】 

■インターフェース：USB HID 

■通信範囲：約 100m 

※理論値になります。 

※推奨は 10m 程度。 

■メモリ：16MB 

■PCS 値：20％ 

■読取深度：code39/4mil 25-60 8mil 5-210 13mil 20-360 20mil 40-490 30mil 65-740 

EAN13/4mil 30-55 8mil 5-135 13mil 5-250 20mil 25-430 30mil 45-630 

※バーコードの解像度などにより異なります。 

■光源：可視光半導体レーザー（650nm） 

■走査速度（スキャンスピード）：300 スキャン/秒 

■読取可能コード：1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7（Codabar）、Interleaved 2 of 5（ITF）、Industrial 2 

of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1 Databar、GS1 Databar 

Limited、GS1 Databar Expanded 

Standard 2 of 5、Chinese postal 2 of 5、UK/PLESSEY 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=BCR-WL1D1BK


Code39 Full ASCII、Standard39 

■読取方式：レーザー 

■分解能 1 次元コード：0.1016mm 

4mil 

■読取角度：ピッチ/65° 

スキュー/55° 

チルト/30° 

■消費電流：動作時/80mA 

待機時/30mA 

■使用時間：約 30時間 

■サイズ：W170×D66×H98mm 

■重量：約 200g 

■セット内容：本体、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書 

■対応機種：Windows搭載（DOS/V)パソコン 

※標準で USB ポート（A タイプコネクタ）を持つ機種。 

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8 

< 備考 > 

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

【関連ページ】 

バーコードリーダー 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.html 

 

バーコードリーダーの選び方ガイド 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/barcode_select/index.html 

 

物流現場の効率化・安全性をサポート！物流向けサプライ 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html 

 

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ 

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BCR-WL1D1BK 

 

 

■サンワサプライ WEBサイト 

https://www.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Instagram 

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/ 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/barcode_reader/index.html
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/barcode_select/index.html
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html
https://www.sanwa.co.jp/
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
https://twitter.com/sanwainfo


■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■YouTube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

https://fb.me/SanwaSupplyJP
http://sanwa.jp/youtube
https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

