
ニュースリリース 

2023/3/30 

光ファイバコネクタを汚れ・キズから守るコネクタキャップと、 

SFP・LC・SC ポートをホコリから守るダストカバーを発売 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、光ファイバコネクタの先端

フェルールに取り付けできるコネクタキャップ「HKB-TLCVR シリーズ」と、SFP・LC・SC ポートに取り付けできる

ダストカバー「HKB-TLDSTシリーズ」を発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本シリーズは光ファイバケーブルのコネクタキャップとポートカバーです。それぞれ、キズや汚れ・ホコリから接続部

分を守ります。 

 

LC・SC コネクタの光ファイバケーブルの先端を守る「HKB-TLCVR シリーズ」 

 

【掲載ページ】 

品名：コネクタキャップ（フェルール用） 

品番：HKB-TLCVR1（LC コネクタ）/HKB-TLCVR2（SC コネクタ）/HKB-TLCVR3（LC コネクタ・脱落防止タイプ）

/HKB-TLCVR4（SC コネクタ・脱落防止タイプ） 

標準価格：1,078 円（税抜き 980 円） 

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-TLCVR1 

 

「HKB-TLCVR シリーズ」は光ファイバケーブルの先端を守るコネクタキャップです。 

「HKB-TLCVR1」「HKB-TLCVR3」は LC コネクタに、「HKB-TLCVR2」「HKB-TLCVR4」は SC コネクタに対応し

ています。 

 

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-TLCVR1


光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れやキズを防止します。 

「HKB-TLCVR3」「HKB-TLCVR4」には脱落防止のひもを搭載しています。 

いずれも 10個入りです。 

 

SFP・LC・SC ポートに取り付けできる「HKB-TLDST シリーズ」 

 

【掲載ページ】 

品名：ポートダストカバー 

品番：HKB-TLDST1（SFP ポート）/HKB-TLDST2（LC ポート・2 芯）/HKB-TLDST3（LC ポート・1 芯）/HKB-TLDST4

（SC ポート・2 芯） 

標準価格：1,232 円（税抜き 1,120 円）〜1,958 円（税抜き 1,780 円） 

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-TLDST1 

 

「HKB-TLDSTシリーズ」は光ファイバポートを守るダストカバーです。 

「HKB-TLDST1」は SFP ポート、「HKB-TLDST2」は 2芯タイプの LC ポート、「HKB-TLDST3」は 1芯タイプの

LC ポート、「HKB-TLDST4」は 2 芯タイプの SC ポートに対応しています。 

 

それぞれ対応した光ファイバポートに取り付けることができます。光ファイバケーブルを使用する機器のポートに塵や

埃が入るのを防ぎます。 

いずれも 10個入りです。 

 

■画像のダウンロードはこちらから 

HKB-TLCVR1/2/3/4、HKB-TLDST1/2/3/4 

https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=HKB-TLCVR1,HKB-TLCVR2,HKB-TLCVR3,HKB-TLCVR4,HK

B-TLDST1,HKB-TLDST2,HKB-TLDST3,HKB-TLDST4 

 

< HKB-TLCVR シリーズ > 

【特長】 

●光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れやキズを防止します。 

●LC コネクタのフェルール部用です。（HKB-TLCVR1、HKB-TLCVR3） 

●SC コネクタ、STコネクタ、FC コネクタのフェルール部用です。（HKB-TLCVR2、HKB-TLCVR4） 

●脱落防止ひも付きのコネクタキャップです。（HKB-TLCVR3、HKB-TLCVR4） 

 

【仕様】 

■カラー：ホワイト 

■対応コネクタ： 

LC コネクタ（フェルール部）（HKB-TLCVR1、HKB-TLCVR3） 

SCコネクタ（フェルール部）、STコネクタ（フェルール部）、FCコネクタ（フェルール部）（HKB-TLCVR2、HKB-TLCVR4） 

■入数：コネクタキャップ×10 個 

■ひも部分の長さ：61mm（HKB-TLCVR3、HKB-TLCVR4） 
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< HKB-TLDST シリーズ > 

【特長】 

●SFP ポートへ塵やホコリが入るのを防ぐ SFP ポートダストカバーです。（HKB-TLDST1） 

●LC ポートへ塵やホコリが入るのを防ぐ LC ポートダストカバー（2芯タイプ）です。（HKB-TLDST2） 

●LC ポートへ塵やホコリが入るのを防ぐ LC ポートダストカバー（1芯タイプ）です。（HKB-TLDST3） 

●SC ポートへ塵やホコリが入るのを防ぐ SC ポートダストカバー（2芯タイプ）です。（HKB-TLDST4） 

 

【仕様】 

■色：ブラック 

■対応ポート： 

SFP ポート（HKB-TLDST1） 

LC ポート（2芯タイプ）（HKB-TLDST2） 

LC ポート（1芯タイプ）（HKB-TLDST3） 

SC ポート（2芯タイプ）（HKB-TLDST4） 

■入数：ダストカバー×10 個 

 

【関連ページ】 

光ファイバパーツ・アダプタ・工具 アクセサリ 

https://www.sanwa.co.jp/product/network/hikariparts/index.html#acc 

 

光ファイバケーブルの選び方 

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/hikaricable_select/index.html 

 

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ 

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-TLCVR1 

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-TLDST1 

 

■サンワサプライ WEBサイ 

https://www.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Instagram 

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/ 

 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

 

■YouTube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 
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【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311 

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

