
【ニュースリリース】 

2015/01/16 

最大 2.1A 出力対応ポートを装備、 

タブレットやスマートフォンの充電にも使える USB3.0 対応 4 ポートハブを発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、最大 2.1A 出力に対応するポートを

搭載し iPad などのタブレットやスマートフォンの充電・同期にも使える、USB3.0 対応 4 ポートハブ「USB-3HCA410BK」を発売しま

した。 

 

【掲載ページ】 

最大 2.1A 出力ポート搭載 USB3.0 4 ポートハブ USB-3HCA410BK 

http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-3HCA410BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「USB-3HCA410BK」は、最大 2.1A 出力に対応するポートを搭載した iPad などのタブレットやスマートフォンの充電にも使える

USB3.0 対応 4 ポートハブです。 

USB 3.0 に対応するポートが 4 つあり、USB3.0 対応のハードディスクドライブ、カードリーダーなどとの接続に最適です。また、

USB 2.0/1.1 対応機器とも接続できるので、マウスやキーボードなどと安心して接続できます。 

本体に搭載された 4 ポートのうち側面にある 1 ポートが最大 2.1A 出力に対応しており、iPad などのタブレットや iPhone などのスマート

フォンの充電が行えます。このポートは AC アダプタと接続している場合は常時通電しているので、パソコンの電源がオフの場合でも充

電することができます。また、パソコン接続時には充電のほかにタブレットやスマートフォンのデータの転送・同期もできます。 

USB 3.0 コントローラーを内蔵した Intel 製 Panther Point に対応する、最新の VIA 社製 VL812 チップセットを搭載しており、安定

した動作を実現します。 

サイズは W75×D51×H14.5mm、重量は約 40g（本体のみ）とコンパクトなデザインで、持ち運びやすく置き場所に困ることはあり

ません。対応 OS は Windows 8.1・8（64bit/32bit）・7（64bit/32bit）・Vista・XP（SP1 以降）、Windows RT と Mac OS X 10.4 以降で

す。 

 



<USB-3HCA410BK> 

【特長】 

●最大 2.1A 出力可能なポートを 1 ポート搭載した USB3.0 4 ポートハブです。 

●最大 2.1A 出力可能なポートでは AC アダプタを使えば、パソコンの電源が OFF の時にもタブレットやスマートフォンの充電が

行えます。また、パソコン接続時にはタブレットやスマートフォンの同期（データ転送）も行えます。 

●USB3.0 コントローラーを内蔵した Intel 製 Panther Point に対応する、最新の VIA 社製 VL812 チップセットを搭載しており、安

定した動作を実現します。 

●USB2.0 の約 10 倍（5Gbps・規格値）に対応しています。 

●コンパクトなデザインで置き場所に困りません。 

 

＜ご購入前にご確認ください＞ 

※USB2.0/1.1 規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。  

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証するものではありません。  

※本製品は USB3.0 規格に対応しておりますが USB3.0 の規格値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。  

※機種によってはパソコンの電源 OFF 時に充電ができない場合があります。 

 

＜注意事項＞ 

※最大 2.1A 出力可能なポートを使用する場合は必ず AC アダプタを接続して使用してください。 

※複数の機器を接続していると、充電ポートの電力が低くなる場合があります。 

 

【仕様】 

■カラー：ブラック 

■インターフェース規格：USB 仕様 Ver3.0 準拠（USB Ver2.0/1.1 上位互換） 

■通信速度：5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値） 

■コネクタ：USB3.0 A コネクタ メス×4（ダウンストリーム） 

USB3.0 マイクロ B コネクタ メス×1（アップストリーム） 

■電源：セルフパワー/バスパワー 

■供給電流：最大 900mA（1 ポートあたり） 

※4 ポート合計で最大 3A まで（セルフパワー時） 

※充電・同期（データ転送）ポートは最大 2.1A まで 

※バスパワー時では充電・同期（データ転送）ポートは 2.1A 出力ができません。 

■サイズ：W75×D51×H14.5mm 

■重量：約 40g（本体のみ） 

■付属品：AC アダプタ(DC5V 3A、ケーブル長/約 1.5m)、USB3.0 接続ケーブル（約 1.0m) 

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、Apple Mac シリーズ  

※USB ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作を保証している機種。 

※USB3.0 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.0 ポートが必要です。 

また接続ケーブルについても USB3.0 規格に準拠した USB3.0 ケーブルが必要です。 

※パソコン・USB 機器により対応できないものもあります。 

■対応 OS：Windows 8.1・8（64bit/32bit）・7（64bit/32bit）・Vista・XP（SP1 以降）、Windows RT 

Mac OS X 10.4 以降 

 



【関連ページ】 

USB ハブ 

http://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html 

 

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当  TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


