
ニュースリリース 

2017/05/12 

多数の iPad やタブレットなどの機器を同時に充電・同期できる USB2.0 ハブ 2 種を発売。 

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也）は、多数の iPad やタブレットなどを同

時に充電・同期できる USB2.0 ハブ「USB-2HCS10」「USB-2HCS20」を発売しました。 

 

【掲載ページ】 

USB2.0 10 ポートハブ USB-2HCS10 

http://sanwa.jp/pr/USB-2HCS10 

USB2.0 20 ポートハブ USB-2HCS20  

http://sanwa.jp/pr/USB-2HCS20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「USB-2HCS10」「USB-2HCS20」は多数の iPad やタブレットを同時に充電でき、データの同期やシステムの更新が一括で行える

USB2.0 ハブです。 

1 ポートあたり最大 2.4A で、高出力を必要とするタブレットも同時にまとめて充電することができ、急速充電にも対応しています。

タブレットごとに AC 充電器を用意する必要がないので、効率のよい運用管理を実現することができます。 

 

また、ハブ機能を装備しているので、パソコンに接続して同期することが可能です。それぞれ 10 台、20 台までタブレットを接続す

ることが可能なので、OS をはじめとするシステムの更新なども、1 台ずつ作業する必要がなく、一括して実行することができます。

また、背面にディジーチェーン専用のポートを搭載しており、「USB-2HCS10」は最大 3 台、「USB-2HCS20」は最大 2 台が接続可

能なので、一度に 30 から 40 台のタブレットを同時に同期して効率よく活用していただくこともできます。 

 

エコモードの機能がついているので、充電完了時に電源を OFF にすることができ iPad やタブレットへの負担を軽減します。  

L 型プレートとネジが付属しているので、弊社製タブレット用保管庫をはじめ、多くのキャビネットやラックに取り付けできます。AC

アダプタは外れにくいスクリューロック式を採用しています。 

 



「USB-2HCS10」は 10 ポート、「USB-2HCS20」は 20 ポートタイプでご用意しており、サイズはどちらも幅 268×奥行き 102×高さ

40mm、重量は約 1115g です。 

ICT を活用した教育現場や企業などで、タブレットを大量導入して使用する場合におすすめです。 

 

【共通特長】 

●エコモードスイッチを押せば未使用時、充電完了時に電源が OFF になり iPad やタブレットへの負担を軽減します。 

●AC アダプタは外れにくいスクリューロック式です。 

●付属の L 型プレートとネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。 

●USB2.0 のハイスピードに対応した 10 ポート USB ハブです。 

※USB1.1 規格の環境でも使用することができます。  

※USB2.0 の「HI-SPEED」（480Mbps）、USB1.1 の高速（12Mbps）、低速（1.5Mbps）モードに対応します。 

●1 ポート当たり最大 2.4A の出力が可能です。 

※接続機器の種類、接続環境によっては 2.4A 出力できない場合があります。 

※パソコン接続時は最大出力が 1.5A になります。 

●USB 充電規格 BC1.2 に対応しています。 

<USB-2HCS10> 

【特長】 

●iPad やタブレットを最大 10 台同時に同期・充電できます。 

●背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大 3 台接続可能です 

（最大 30 台の機器を接続可能です。USB-2HCS20 と併用して 3 台接続することはできません） 

<USB-2HCS20> 

【特長】 

●iPad やタブレットを最大 20 台同時に同期・充電できます。 

●背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大 2 台接続可能です。（iPad は最大 40 台接続可能です） 

※パソコンによっては 40 台接続できない場合があります。 

 

＜iPad・iPhone・iPod touch について＞ 

※iPad・iPhone・iPod touch は複数のデバイスと同時に同期（通信）ができます。 

この機能を使用するには 

・Windows の場合は「iTunes」が必要です。 

・Mac の場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。 

＜Android・Windows タブレットスマートフォンについて＞ 

※Android・Windows タブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 

ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。 

＜ご購入前にご確認ください＞ 

※本製品は USB ハブですが全ての USB 機器に接続、動作を保証できるものではありません。  

※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。  

※USB1.1 規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード（転送速度 480Mbps）では動作しません。  

※USB ポートと iPad・タブレットを接続するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。 

※iOS のアップデートは同時には行えません。 

※同期と充電を同時に行うことができます。 

※同期・充電モード時にはエコモードは使用できません。 



<USB-2HCS10> 

【仕様】 

■インターフェース規格： USB 仕様 Ver.2.0 準拠（USB Ver.1.1 上位互換） 

■通信速度： 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値） 

■コネクタ： USB A コネクタ メス×20（ダウンストリーム） 

USB B コネクタ メス×1（アップストリーム） 

USB A コネクタ メス×1（カスケード） 

■電源： セルフパワー 

■供給電流： 各ポート最大 2.4A、※パソコン接続時は最大 1.5A 

■サイズ： W268×D102×H40mm 

■重量：約 1115g  

■付属品： AC アダプタ×1、L 型プレート×2、USB2.0 ケーブル（B コネクタオス<->A コネクタオス）1.8m、固定用ネジ×16 個 

■対応機種： Windows 搭載（DOS/V）パソコン、 

Apple Mac シリーズ 

※標準で USB ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作保証をしている機種。 

※USB2.0 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB2.0 ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についても

USB2.0 に対応している必要があります。 

※USB1.1 インターフェースに接続した場合は USB1.1 互換で動作します。 

※本製品は USB ハブですが、全ての USB 機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 

※USB スキャナやスキャナを搭載した複合機、USB 機器の認識にシビアな USB 機器について USB ハブ経由では正常に動作し

ない場合があります。 

■対応 OS： Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1 以降）、Mac OS X（10.4 以降） 

 

<USB-2HCS20> 

■インターフェース規格：USB 仕様 Ver.2.0 準拠（USB Ver.1.1 上位互換） 

■通信速度：480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値） 

■コネクタ：USB Aコネクタ メス×20（ダウンストリーム）、USB Bコネクタ メス×1（アップストリーム）、USB Aコネクタ メス×1（カ

スケード） 

■電源：セルフパワー 

■供給電流：各ポート最大 2.4A、※パソコン接続時は最大 1.5A 

■サイズ：W268×D102×H40mm 

■重量：約 1115g 

■付属品：AC アダプタ×1、L 型プレート×2、USB2.0 ケーブル（B コネクタオス<->A コネクタオス）1.8m、固定用ネジ×16 個 

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン、 

Apple Mac シリーズ 

※標準で USB ポートを持ち、パソコン本体メーカーが USB ポートの動作保証をしている機種。 

※USB2.0 の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB2.0 ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についても

USB2.0 に対応している必要があります。 

※USB1.1 インターフェースに接続した場合は USB1.1 互換で動作します。 

※本製品は USB ハブですが、全ての USB 機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 

※USB スキャナやスキャナを搭載した複合機、USB 機器の認識にシビアな USB 機器について USB ハブ経由では正常に動作し

ない場合があります。 



■対応 OS：Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1 以降）、Mac OS X（10.4 以降） 

 

【関連ページ】 

ＵＳＢハブ 

https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html 

  

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。 

http://direct.sanwa.co.jp/ 

 

■サンワサプライ Facebook 

https://fb.me/SanwaSupplyJP 

■サンワサプライ Twitter 

https://twitter.com/sanwainfo 

■Youtube 公式チャンネル 

http://sanwa.jp/youtube 

 

【お客様からのお問い合わせ】 

サンワサプライ TEL 086-223-3311 

http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html 

 

【報道関係からのお問い合わせ】 

広報担当 TEL 086-223-3311  

 

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 


