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2U（3KVA）、3U（6KVA）サイズに高機能を実現した新「ラックマウント型オンライン UPS」

を発売！ 高効率、高機能、省エネ UPSを新たにラインナップ！！ 
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株式会社ユタカ電機製作所（所在地：東京都品川区西五反田７－２５－５，代表取締役社

長：犬塚 文祥）は、薄型でコンパクトな筐体に電源状況に合わせて省エネ運転を行う機能

を搭載し好評を得ている高効率ラックマウント型オンライン（常時インバータ）方式ＵＰ

Ｓの「Ｓｕｐｅｒ Ｐｏｗｅｒシリーズ」に、新たなラインナップを加え発売する。 

２０１０年１２月２７日（月）より入出力ＡＣ１００Ｖ 出力容量：３０００ＶＡ／２５

００Ｗの「ＵＰＳ３０１０ＳＰ」を、また２０１１年１月１７日（月）より入出力ＡＣ２

００Ｖ 出力容量：６０００ＶＡ／５０００Ｗの「ＵＰＳ６０２０ＳＰ」を発売する。 

２０１１年度、合計で年間２０００台の販売を見込む。 

 

同社の同等出力容量 3KVA ラックマウント型オンラインＵＰＳの従来品は３Ｕサイズであ

ったが、ＵＰＳ３０１０ＳＰは薄型２Ｕサイズを実現した。ＵＰＳ６０２０ＳＰは３Ｕサ

イズと従来と同サイズながら出力容量を５０００W に増やし大容量化を実現した。ＩＣＴ

機器の高密度搭載や発熱、冷却対策が必要なデータセンター、サーバールームに最適なＵ

ＰＳである。出力容量３ＫＶＡの従来品は負荷力率：０．７で３０００ＶＡでは２１００

Ｗまで使えたが、ＵＰＳ３０１０ＳＰは負荷力率：０．８になり２５００Ｗまで使用でき、

使用機器の大電力化に対応する。ＵＰＳ３０１０ＳＰは入出力ＡＣ１００Ｖが標準で、工

場出荷時の設定でＡＣ１１０Ｖ、１１５Ｖ、１２０Ｖに設定変更が可能。またＵＰＳ６０

２０ＳＰは入出力ＡＣ２００Ｖが標準で、こちらも同様にＡＣ２２０Ｖ、２３０Ｖ、２４

０Ｖへ設定変更が可能である。 

 

また電源事情にあわせて運転モードが自動で切り替わり、エコモードを選択すれば交流入

力が安定している場合、商用給電になり、同時にインバータを停止し、損失の削減をして 3

ＵＰＳ３０１０ＳＰは効率９８％以上、ＵＰＳ６０２０ＳＰは効率９８．５％以上を達成

した。電圧の異常を感知すると自動的に無瞬断で給電品質優先モード（常時インバータ運

転）に切り替わる。また、状況に応じてエコモードに自動で戻り無駄な電力を低減する（特

許出願中）。 

 

オプションの監視ソフトウェアやネットワークボードは、スケジュール運転や電力の使用

状態を監視でき、電力管理ソリューションとして無駄な電力低減に大きく貢献する。 

 

入力周波数変動範囲が広いため、発電機の周波数変動にも対応する。また、入力電圧変動

範囲が広いため、バッテリー運転に切り替わる確率が減って、バッテリーの長寿命化が可



能となる。(※1)  ＣＶＣＦ電源(※2)や周波数変換装置としても使用可能である。 

 

薄型、軽量になったことにより設置が容易になり、宅配便で扱えるサイズの梱包の為、同

容量のＵＰＳではこれまで設置作業を行うのに２～３人必要であったが、作業員１人で対

応可能で、作業もスムーズに行える。 

バッテリーは、装置前面よりホットスワップで交換できる。長寿命ファン採用によりファ

ン交換の必要がない。保守バイパスユニットを搭載することにより、給電しながら電源ユ

ニットの交換が可能でメンテナンス性も向上させた。また、各種オンサイト保守サービス

パック付商品や無償保証サービス延長パック付商品も併せて発売する。 

(※1)バッテリー寿命は使用環境温度や充放電回数により変化する。 

(※2)ＣＶＣＦ電源：定電圧定周波数交流安定化電源装置 

 
 
 
「Ｓｕｐｅｒ Ｐｏｗｅｒシリーズ【３Ｋ、６Ｋ】」概要 

 

「ＵＰＳ３０１０ＳＰ」 

型番：ＹＥＵＰ－３０１ＳＰＡ 

出力容量：３０００ＶＡ／２５００Ｗ 

形状：ＥＩＡ規格対応 １９インチラック、２Ｕタイプ 

定格入出力電圧：１００Ｖ（デフォルト）、１１０Ｖ、１１５Ｖ、１２０Ｖ（指示により出荷時

に設定） 

入力電圧変動範囲：定格電圧－２２％(１００％負荷時)～１４６Ｖ 

入力周波数変動範囲：３５～７５Hz 

効率：９８％以上(エコモード運転時)、９１％以上(インバータ運転時) 

出力電圧波形：正弦波 

出力電圧安定度：±２％(０～１００％抵抗およびノンリニア負荷時) 

バッテリー種類：長寿命(５年)小型シール鉛蓄電池 

停電保持時間：５分以上（負荷力率 0.7 時、満充電、初期値、周囲温度 20℃） 

外部出力信号：別売りの「ＲＳ２３２Ｃ／ＳＩＧＮＡＬボード」により出力 

外形寸法(ｍｍ)：４３４×８５×６３５（突起物含まず） 

付属品：ラック取り付け金具 

標準希望小売価格（税抜）：ＵＰＳ本体のみ＠３８０，０００円、ＲＳ２３２Ｃ／ＳＩＧＮＡＬ

ボード付き＠３９０，０００円 

 

「ＵＰＳ６０２０ＳＰ」 

型番：ＹＥＵＰ－６０２ＳＰＡ 

出力容量：６０００ＶＡ／５０００Ｗ 

形状：ＥＩＡ規格対応 １９インチラック、３Ｕタイプ 



 

定格入出力電圧：２００Ｖ（デフォルト）、２２０Ｖ、２３０Ｖ、２４０Ｖ（指示により出荷時

に設定） 

入力電圧変動範囲：定格電圧２００VAC 時：定格電圧－２２％～２６８Ｖ、 

その他定格電圧時：定格電圧－２２％～２９２Ｖ 

入力周波数変動範囲：３５～７５Hz 

効率：９８．５％以上(エコモード運転時)、９２％以上(インバータ運転時) 

出力電圧波形：正弦波 

出力電圧安定度：±２％(０～１００％抵抗およびノンリニア負荷時) 

出力電圧波形歪率：３％以下(０～１００％抵抗負荷時)、５％以下(０～１００％ノンリニア負

荷時) 

バッテリー種類：長寿命(５年)小型シール鉛蓄電池 

停電保持時間：５分以上(負荷力率 0.7 時、満充電、初期値、周囲温度 20℃) 

外部出力信号：別売りの「ＲＳ２３２Ｃ／ＳＩＧＮＡＬボード」により出力 

外形寸法(mm)：４３４×１２８×６９７(突起物含まず) 

付属品：ラック取り付け金具 

標準希望小売価格(税抜)：ＵＰＳ本体のみ＠８４０，０００円、ＲＳ２３２Ｃ／ＳＩＧＮＡＬボ

ード付き＠８５０，０００円 

 

 

 [この文書に関するお問い合せ先] 

株式会社ユタカ電機製作所 第二営業部 ＵＰＳ営業グループ 西海 

TEL:０３-５４３６-２７７８（広報ダイヤルイン） 

e-mail:marketing@mail.yutakadenki.co.jp 

 

[お客様問い合せ窓口] 

株式会社ユタカ電機製作所 ＵＰＳ営業グループ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ:０１２０-４５５１２５（平日 ９：００～１７：００） 

<URL>http://www.yutakadenki.jp 

 

[別紙添付]①製品写真、②製品カタログ                ―以上― 
 
 


