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PRESS RELEASE 

2017年11月27日 
ティーピーリンクジャパン株式会社 

ライトユーザーにも使いやすい無線LAN中継器 『TL-WA855RE』 

12月7日(木)よりオンライン＆量販店で販売開始 

～直観的なインターフェースで誰でもカンタン設定・管理が可能に～ 

ネットワーク製品の開発、製造、販売で世界No.1のシェアを誇るティーピーリンクジャパン株式会社（所在：港区

西新橋／代表：李 超毅、以下TP-Link）は、2017年12月7日(木)より、無線LAN中継器『TL-WA855RE』  

(想定販売価格：税込2,950円前後)の販売を開始致します。『TL-WA855RE』は、汎用性の高い802.11n規格に対

応し、300Mbps/2.4GHzの速度を発揮します。Wi-Fiの設定や動作モードの切り替え、ステータス管理が非常に

簡単に出来ることから、ライトユーザーの方々に対する入門機としてお勧めです。また、2段ソケットのコンセント

に干渉しないコンパクトなデザインであることから、これまでの中継器と比べて非常に使いやすい製品となって

おります。業界最長レベルの3年保証付きなので、どなたでも安心して使って頂くことが可能です。 

【製品情報】 

■ 300Mbps 無線LAN中継器 『TL-WA855RE』（想定販売価格：税込2,950円前後） 

・重さ: 0.15kg／寸法：80 x 55 x 40 mm (高さ x 幅 x 奥行き) 

2本の外部アンテナ 

802.11n規格対応、300Mbps/2.4GHz 

ブリッジモード搭載（APモード） 

他社製Wi-Fiルーターとの互換性あり 

WPSボタン、専用アプリ「Tether」によるかんたん設定 

Wi-Fi範囲の設定、アクセス制御、電源スケジュールなどの機能を直感的なインターフェイスで管理 

シグナルインジケーターによる設置位置の最適化 

2段ソケットの上のコンセントに干渉しない直挿しデザイン (コンセント設置型) 

業界最長レベルの3年保証付 



■直感的なインターフェイスと機能的な管理 

『TL-WA855RE 』では専用アプリ「Tether」 を使用すること

で、誰でもカンタンにWi-Fiの設定・管理が出来るようにな

ります。例えばWi-Fi範囲を設定して不正アクセスのリスク

や電力消費を抑制したり、タイムスケジュールを設定して 

電源のオン・オフをコントロール出来る等、直観的なイン

ターフェースと機能的な管理の両方を兼ね備えています。 

【ライトユーザーにも使いやすいシンプルな機能】 

■ 2ステップでカンタン初期設定 

初期設定は、ルーター(親機)のWPSボタンと、 

『ＴＬ-WA855RE』のREボタンをそれぞれ押すだけで 

完了するため、使用前のハードルが非常に低くなります。 

■ 最適な通信位置を示すシグナルインジケーター 

本体のシグナルインジケーターが 

電波の受信状況を示し、接続状況と 

最適な設置場所が一目でわかるようになっています。 (赤)ルーターから遠すぎる 

(青)安定した接続 

■ 利便性の高いコンパクトなデザイン 

従来モデルの中継器では2段ソケットのコンセントに直挿しした場合、片方の穴に干渉してしまう場合がありまし

たが、 『TL-WA855RE』は非常にコンパクトなデザインで設計されており、2段ソケットのコンセントにぴったりと収

めることが出来ます。 

従来モデル TL-WA855RE 



【TL-WA855REの特徴】 

【会社概要】  

社名  ：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-LINK JAPAN INC.） 

代表  ：李 超毅 

所在地 ：東京都港区西新橋２丁目９-１ PMO 西新橋８F 

コーポレートサイト ： http://www.tp-link.jp/ 

■ 動作モードの切替えが可能 

1.中継器モード(リピーターモード) 

中継器として動作する『TL-WA855RE』は、 

無線LANルーターのWi-Fi範囲を拡張します。 

また、イーサネットコンバーターとしても同時に 

利用可能です。 

 

2．ブリッジモード(APモード) 

有線LANルーターしかない環境でも、 

無線のアクセスポイントとして利用することで、 

無線でインターネットの利用が可能となります。 
中継器モード ブリッジモード 

小さなボディからは想像できないほど強力な通信環境を実現します。通常の無線LANルーターでWi-Fi電波が 
届き得なかった場所でも、『TL-WA855RE』を設置すればインターネットへの接続が可能となります。 
汎用性の高い11n規格に対応しており、300Mbpsの速度で多くのデバイスにとって適したソリューションと 
なり得ます。また、2本の外部アンテナとMIMOテクノロジーによって、ネットワーク内の電波強度を劇的に改善し、 
離れた場所にも安定した電波を届けます。  

■ 小さなボディで強力な通信環境を提供 
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