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MCF-A
マルチシグナルコンディショナ

仕様

全ての操作が前面パネルでできる
小型・軽量になった多チャネルアンプ

□定評のあるDPM-900シリーズの操作性を継承
感度調整はデジタルスイッチ式の直読タイプで、
センサ定格出力値をダイレクトに設定。
電源OFFしても設定値が確認できる。

□ 全てのコンディショナカードは入出力絶縁

コンディショナカード ラインナップ
型式名 チャネル数 品名 測定対象 入力コネクタ 出力コネクタ
DPM-91A(-I)
DPM-92A(-I) 各1 動ひずみ測定カード

(-Iはインバータノイズ低減型) ひずみゲージ
ひずみゲージ式変換器

丸型7ピン
(NDIS4102) BNCCDV-90A 1 シグナルコンディショナカード

CTA-90A 1 熱電対カード 熱電対 K, T, J, N, E, R ワンタッチ式端子台

MCF-8A

■マルチシグナルコンディショナ MCF-A

DC電源ケーブル P-76(1.8m), 同期ケーブル U-59(1.5m)
集中出力ケーブル用コネクタ, 予備ヒューズ, 取扱説明書

標準付属品

型 式

コントロール
スイッチ

モニタメータへの表示チャネルの切換
BAL(平衡調整を全チャネル同時実行)
+CAL, -CAL(校正値出力を全チャネル同時実行)
KEY LOCK( ON時, 全チャネルのキー操作不可)
背面にはOSC選択スイッチとCOM切換スイッチ

チャネル表示 モニタメータに表示中のチャネル番号LED点灯
キーロック表示 キーロック機能がONの時, LED点灯
PHYSICAL 
QUANTITY表示

コンディショナカードがTEDSモード時, LED点灯

MASTER表示 動ひずみ測定カード使用時, 本体背面のOSC選択
スイッチがINT(内部OSC)に設定されている場合に
OSC INT表示LED点灯

その他機能 動ひずみ測定カードの種類に応じて搬送波周波数
を自動切換

MCF-8A( 8チャネル)
MCF-16A( 16チャネル)

耐振性 5～55Hz, 49.03m/s2(5G)
X, Y, Z方向,各15 サイクル(1 分間/サイクル)

使用温度範囲 -10～50ºC

保存温度範囲 -20～60ºC
電 源 DC 10～30V
消費電流 MCF-8A: 1.5A以下(DC 15V時)

MCF-16A: 3A以下(DC 15V時)
※CDV-90Aを全チャネル実装し, それぞれBV2Vで
ブリッジ抵抗60Ωを接続した場合

外形寸法 MCF-8A: 246.4(W)×101(H)×170(D)mm
MCF-16A: 440(W)×101(H)×170(D)mm
※突起部は含まず

質量 MCF-8A:  約5kg
MCF-16A:  約8kg
※DPM-91Aを全チャネル実装した場合

使用湿度範囲 20～85%RH以下(結露しないこと)

ACアダプタ UEA360-1540, 1チャネルダミーカード
BNC分岐アダプタ(F型) , JISラック用取付金具 (MCF-16Aのみ)

別売品

モニタメータ 任意の1チャネルの出力電圧を表示
(符号1桁, 数値4桁デジタル表示)
エラー発生時、エラー番号とメッセージを表示

コネクタ 集中出力コネクタ (MDRコネクタ 26ピンメス) 
OSC用BNCコネクタ

型式名 応答周波数 搬送波周波数
DPM-91A (-I) DC to 2.5kHz (偏差±10%) 5kHz
DPM-92A (-I) DC to 5kHz (偏差±10%) 12 kHz

ご注意, DPM-91A(-I)とDPM-92A(-I)は同時に搭載できません。

■動ひずみ測定カード DPM-91A(-I), DPM-92A(-I)

適用ブリッジ
抵抗
ゲージ率
ブリッジ電源
平衡調整(BAL)
抵抗

容量

調整範囲: ±2%以内(±10000×10-6ひずみ以内), 
調整方式:オートバランス(不揮発性メモリに保存)
精度: ±1×10-6ひずみ(100×10-6ひずみ入力にて5V出力時
調整範囲: 2000 pF以内;調整方式: CST方式(自動追尾)

非直線性 ±0.2%FS以内
校正値
(CAL)

±(1～9999×10-6ひずみ)
精度: ±(0.5% + 0.5×10-6ひずみ)以内
INPUTスイッチ(4桁デジタルスイッチ)と
OUTPUTスイッチ(3桁デジタルスイッチ)の設定値の組み
合わせによりアンプ感度を設定
OUTPUTスイッチ範囲: 1.00～5.00V, 0.01Vステップ
INPUTスイッチ範囲: 100～9999×10-6ひずみ,

1×10-6ひずみステップ
精度: ±(0.5%+5mV) 以内
範囲: ×200～×50000

ローパス
フィルタ

感度調整器

感度微調整器 ×0.4～×1

2次バタワース
カットオフ周波数: 10, 30, 100, 300, 1k Hz及びFLATの6段
カットオフ点の振幅比: -3±1dB
減衰特性: (-12±1)dB/oct
(DPM-91A/DPM-91A-Iの1kHz設定時は除く)

ハイパス
フィルタ
SN比 49 dBp-p以上(DPM-91A)

44 dBp-p以上(DPM-91A-I)
45 dBp-p以上(DPM-92A)
40 dBp-p以上(DPM-92A-I)
(200×10-6ひずみ入力にて5V出力, 120Ωショート)

安定度 温度零点: ±0.1×10-6ひずみ/ºC以内
感度: ±0.05%/ºC以内

時間零点: ±1×10-6ひずみ/8H以内
感度: ±0.3%/8H以内

(100×10-6ひずみ入力にて5V出力,ゼロ測定は
120Ωショート; 感度測定は120Ωブリッジ)

2Vrms
2.00固定

60 ～ 1000Ω

カットオフ周波数: 0.2Hz及びOFFの2段



技術的お問い合わせ

中部エンジニアリング課

関西エンジニアリング課

仕様(続き)

H28-14d 2017/4

営業技術部

☎042-485-6714
FAX:  042-486-1436

ノイズ 10×10-6ひずみp-p(BV=10V, 200×10-6ひずみ入力
で5 V出力, 350Ωショート)

絶縁耐圧 AC 500 V 1 分間
入力―出力, 入力―筐体, 出力―筐体

オーバ入力表示 LED点灯
TEDS センサのTEDS情報を読み込んで, 定格出力

をOUTPUTスイッチの出力電圧に設定

ハイパスフィルタ カットオフ周波数: 0.2Hz及びOFFの2段

標準付属品 出力ケーブル U-59(1.5m)

出力インピーダンス 2Ω以下
絶縁耐圧 AC 500V 1 分間

入力―出力, 入力―筐体, 出力―筐体

TEDS センサのTEDS情報を読み込んで, 
定格出力をOUTPUTスイッチの出力電圧に設定

オーバ入力表示 LED点灯

出 力 2出力(BNCと集中コネクタに同じ電圧を出力)
出力電圧: ±5V以上(負荷抵抗値5kΩ以上)
零点調整範囲: ±0.1V以上

標準付属品 出力ケーブル U-59(1.5m)

■シグナルコンディショナカード CDV-90A

ゲージ率 2.00固定

平衡調整(BAL) 範囲: ±2％(±10000×10-6ひずみ)以内
オートバランス(不揮発性メモリに保存)
精度: ±1×10-6ひずみ以内
( BV=10 V, 200×10-6ひずみ入力で5V出力時)

非直線性 ±0.05%FS以内
入力インピーダンス 20MΩ以上

出力インピーダンス 2Ω以下

校正値
(CAL)

±(1～9999×10-6ひずみ)
精度: ±(0.3％+1×10-6ひずみ)以内

感度調整器 INPUTスイッチ(4桁デジタルスイッチ)と
OUTPUTスイッチ(3桁デジタルスイッチ)
の設定値の組み合わせによりアンプ感度を設定
OUTPUTスイッチ範囲: 1.00～5.00Vまで,

0.01Vステップ
INPUTスイッチ範囲: 200～9999×10-6ひずみまで,    

1×10-6ひずみステップ
精度: ±(0.5%+5mV) 以内
範囲: ×200～×5000

感度微調整器 ×0.4～×1

適用ブリッジ抵抗 300Ω～1kΩ(BV=10Vのとき)
60Ω～1kΩ(BV=2Vのとき)

ブリッジ電源 DC 2, 10V 切り換え

応答周波数 DC～50kHz(偏差＋0.5, -3dB)

出 力 2出力(BNCと集中コネクタに同じ電圧を出力)
出力電圧: ±5V以上(負荷抵抗値5kΩ以上)
零点調整範囲: ±0.1V以上)

ローパスフィルタ 2次バタワース
カットオフ周波数: 10, 30, 100, 300, 1k , 3k, 10k Hz
及びFLATの8段
カットオフ点の振幅比: -3±1dB
減衰特性: (-12±1) dB/oct

■熱電対カード CTA-90A

適合熱電対 K, T, J, N, E, R (熱電対抵抗1kΩ以下)

測定温度範囲 K(-200～1300 ºC), T(-200～400 ºC), 
J(-200～1200 ºC),  N(-200～1300 ºC), 
E(-200～1000 ºC), R(0～1700 ºC)

基準接点
補償器精度

±2.5 ºC以内(周囲温度-10～50 ºC),
±1 ºC以内(周囲温度20±3 ºC)

出 力 ２出力(BNCコネクタと集中コネクタに同じ電圧を出力)
出力電圧: ±5V以上(負荷抵抗値5kΩ以上)

リニアライザ
精度

±0.5%FS以内(K, J, N, E, R熱電対)
±1%FS以内(T熱電対)

校正値 (CAL) 100～1700 ºCまで, 100 ºCステップ
(上限は熱電対種類による)

精度: ±0.5％FS以内
感度調整器 INPUTスイッチ(2桁デジタルスイッチ)と

OUTPUTスイッチ(3桁デジタルスイッチ)の設定値の組み
合わせによりアンプ感度を設定
OUTPUTスイッチ範囲: 1.00～5.00Vまで, 0.01 Vステップ
INPUTスイッチ範囲: 100～1700 ºCまで, 100 ºCステップ
精度: ±(0.5% + 5 mV) 以内

感度微調整器 ×0.4～×1

応答周波数 DC～10Hz(偏差＋0.5, -1dB)

ノイズ 30mVp-p以下(入力ショート)
安定度 温度零点: ±0.05%FS/ºC以内

感度: ±0.05％/ºC以内
時間零点: ±0.5%FS/8H以内

感度: ±0.5％/8H以内
(K熱電対, 1300ºC入力にて5V出力,零点測定は0ºC相当
電圧入力; 感度測定は1300ºC相当電圧入力)

絶縁耐圧 AC 500V 1分間
入力―出力, 入力―筐体, 出力―筐体

オーバ入力
表示

LED点灯

標準付属品 出力ケーブル U-59(1.5m)

■シグナルコンディショナカード CDV-90A (続き)■動ひずみ測定カード DPM-91A(-I), DPM-92A(-I) (続き)

安定度 温度零点: ±1×10-6ひずみ/ºC以内
感度: ±0.02%/ºC以内

時間零点: ±10×10-6ひずみ/8H以内
感度: ±0.1％/8H以内

( BV=2 V, 1000×10-6ひずみ入力で5 V出力, 零点測
定は, 350Ωショート; 感度測定は350Ωブリッジ)
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