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2018年７月 6日 

報 道 資 料  

 

広帯域ハイレゾ再生を実現したインナーイヤーヘッドホンPioneer「SE-CH9T」と 

TVアニメ『オーバーロードⅢ』とのコラボモデルの予約販売が決定！ 

 
 

 

 

オンキヨー株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、広帯域ハイレゾ再生を実現す

る自社開発のΦ9.7mmのドライバーを搭載した、Pioneerブランドのインナーイヤーヘッドホン「SE-CH9T」と人気

アニメ『オーバーロードⅢ』とのコラボレーションモデルの予約販売を決定しました。 

 

本商品は『オーバーロード』のロゴとシンボルマークをハウジング部にゴールドカラーでデザインしました。また商

品パッケージならびに付属品のタペストリーには「オーバーロード」原作イラスト・TVアニメキャラクター原案を手

懸ける so-bin氏の描き下ろしイラストを使用することにより、『オーバーロード』の世界観を追求しております。 

『オーバーロードⅢ』は原作シリーズ累計 760万部を突破した、丸山くがね氏の小説「オーバーロード」を TVア

ニメ化したシリーズ第 3期となり、2018年 7月 10日（火）より AT-X、TOKYO MXほかにて放送を開始します。 

 

 

また、ベースモデルになる Pioneerブランドのインナーイヤーヘッドホン「SE-CH9T」はオーディオビジュアルアワ

ード「VGP 2017 SUMMER」のインナーイヤーヘッドホン（1万円以上 1.5万円未満）の部門で金賞を受賞したモ

デルです。 
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<セット内容> 

©丸山くがね・ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊／オーバーロード 3 製作委員会 
＜予約販売詳細＞ 

■予約方法 ： 通販サイトONKYO DIRECTでの予約販売 

■予約期間 ： 2018年7月9日(月)15：00から2018年9月11日(火)15：00まで 

■製品発送 ： 2018年11月下旬から順次発送予定 

■販売価格 ： 15,000円(税込・送料込) 

■発売元    ： オンキヨー株式会社 

 
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。 

 

【SE-CH9Tの主な特長】 

SOUND： 

・新開発の大口径 9.7 mm ドライバーを搭載。5Hz～50000Hzの広帯域再生を実現 

・クリアな中域再生を実現する独自の Airflow Control Portを採用 

・タイトでパンチのある低音を実現する 2層金属ノズル構造 

DESIGN： 

・タッチノイズを軽減するオーバーイヤーフィットスタイル 

FIT： 

・快適なフィット感を確保する、3種類のサイズのリブ付きシリコンチップ 

OTHER FEATURE： 

・マイク付きの取り外し可能な着脱式ツイストケーブル 

・装着安定・音質向上させるコネクターシールドを付属 

http://onkyodirect.jp/
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■広帯域ハイレゾ再生を実現する自社新開発 Φ9.7㎜ ドライバー搭載 

自社開発の振動板は、コンピューター解析を繰り返し行うことで、振幅対称性の向上による低歪化・低域感度の

向上および広帯域再生を実現。さらに、ドーム部の高さや形状を調整し、分割振動を抑えることで、ハイレゾ再

生に最適な伸びのある高域再生を実現しました。 

 

 ■クリアな中域再生を実現する“Airflow Control Port” 

筐体内部から筐体外部に向かう通気部にチューブポートを採用することで、低音の音圧バランスを最適化し、引

き締まった低音と分離したクリアな中音を再生します。これにより、今までにないダイナミック型インナーの音質を

実現しました。また、チューブポートを筐体にしっかり固定し不要な共振を防止しています。 

 

■クリアな高音を余すことなく鼓膜へ届けるノズル形状 

装着性に影響のない範囲内で従来よりもノズルの内径を大きくし、ドライバーを鼓膜に近い位置に設置することで、

振動板から再生される音をストレートに伝えます。また、波長の短い高音が打ち消し合う反射波形を抑えます。 

 

■タイトでパンチのある低音を実現する 2層金属ノズル 

ノズル部を異種金属の 2重構造にすることで、ユニットから発生する不要な共振を抑制。 

中・高音をよりクリアに、さらにはタイトでパンチのある低音を実現しています。 

 

■ステレオ分離を改善するツイストケーブルの採用 

L / Rが分離されたグラウンド構造により、 ステレオ分離を改善しタイトな低音と広大な音場を実現します。 

 

■タッチノイズを軽減するオーバーイヤーフィットスタイル 

オーバーイヤーフィットスタイルにすることで、装着の安定を図ると共に、コードのタッチノイズを軽減することがで

きます。 

 

■着脱式コード 

別売りのパイオニア製のヘッドホンケーブル「JAC-BM12C1(B)」「JAC-SM12C1(B)」に対応しています。 

他社製の着脱式プラグを採用したケーブルとの互換性は保証しておりませんのでご注意ください。 

 

【主な仕様】  

型式 密閉型ダイナミック  

使用ドライバー  φ9.7 mm  

出力音圧レベル  108 dB  

再生周波数帯域  5 Hz ～ 50,000 Hz  

最大入力  100 mW （JEITA）  

インピーダンス  26 Ω  

接続コード  1.2 m （OFCリッツ線）  

プラグ  φ3.5 mm I型4極ステレオミニプラグ （金メッキ）  

質量  9 g （コード含まず）  

付属品  

 

 

イヤホンチップ （シリコン） S、M、L 各2個  

コネクターシールド（2個） 

キャリングポーチ 

 

※ 製品詳細は、Pioneer ヘッドホングローバルブランドサイト  http://pioneer-headphones.com  をご覧ください。 

http://pioneer-headphones.com/japanese/accessory/jac-bm12c1.html
http://pioneer-headphones.com/japanese/accessory/jac-sm12c1.html
http://pioneer-headphones.com/
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※ 「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 

※ 当社は、日本オーディオ協会が推進している“ハイレゾリューション・オーディオ（サウンド）認知拡大の取り組み”に賛同しており、

同協会推奨ロゴマークを使用することで、ハイレゾの普及、認知拡大に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本オーディオ協会推奨ロゴマーク 


