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  2021年7月6日 

 

人感センサーで通りがかる人を感知し、注意喚起をするお知らせライトに新タイプが登場！ 

「お知らせライト(シングルタイプ)」「カドにつけるお知らせライト」発売 

社  長：宮本 彰 

                               証券ｺｰﾄﾞ：７９６２ 

                          

株式会社キングジム(本社：東京都千代田区)は、人の動きに反応し、ライトの点滅で注意喚起を促

す「お知らせライト(シングルタイプ)」を2021年7月16日（金）、「カドにつけるお知らせライト」

を2021年7月30日(金)より発売いたします。初年度販売目標数量は新製品合計で 2万台です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お知らせライト(シングルタイプ)」は、人感センサーで人の動きを感知し、ライトが点滅して段差

や障害物、立ち入り禁止区域への注意喚起を促すことができます。また、本体の表示シートは差し替え

可能で、「立ち入り禁止」「消毒にご協力ください」など、用途に合わせた表示プレートを、専用の WEB

サイトから無料でダウンロードできます。 

「カドにつけるお知らせライト」は、曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせするライ

トです。本体は折り曲げることができ、角に沿って設置することができます。 

 

キングジムは、「お知らせライト(シングルタイプ)」「カドにつけるお知らせライト」の投入により、

新たな市場の獲得に努めてまいります。 

 

■「お知らせライト(シングルタイプ)」製品概要 

製品名・品番：「お知らせライト(シングルタイプ)」TAL30 

価 格：¥6,000 +消費税 

発 売 日：2021年7月16日(金)
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■「お知らせライト(シングルタイプ)」製品特長 

・表示シートの差替えで様々な注意喚起が可能 

専用のWEBサイトから 

様々な文言のテンプレートをダウンロードし、 

市販のプリンタ用OHPシートに印刷すれば、 

利用シーンに合わせて表示内容を選択できます。 

 

表示テンプレートダウンロードサイト URL：https://www.kingjim.co.jp/download/other/light/ 

 

・多様な設置方法で様々なシーンで利用可能 

磁石・ねじ止め・壁掛け、バンドによる固定など様々な方法で設置可能です。工事現場や、オフィスの

立ち入り禁止区域など、いろいろなシーンで利用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「お知らせライト(シングルタイプ)」製品仕様 

製品名・品番 お知らせライト(シングルタイプ) TAL30 

本体価格 ¥6,000 +消費税 

外形寸法 約Φ112(D)×58(H) mm(本体のみ) 

質量 約200g(電池含まず) 

材質 ABS(本体、取付補助板)、PP(表示シート) 

電源 単3形アルカリ乾電池 6本(別売) 

電池寿命 約1年(1日あたり30回センサーが感知時） 

セット内容 本体、表示シート(2種類各１枚)、取付補助板、取扱説明書(保証書付) 

 

 

■「カドにつけるお知らせライト」製品概要 

製品名・品番：「カドにつけるお知らせライト」TAL40 

価 格：¥8,000 +消費税 

発 売 日：2021年7月30日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貼りつけて 吊り下げて 巻きつけて 

https://www.kingjim.co.jp/download/other/light/
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■「カドにつけるお知らせライト」製品特長 

・本体を折り曲げて曲がり角に設置できる 

本体は蝶番式で、90度に折り曲げて設置可能です。山折り、谷折りどちらも対応可能なため、曲がり角

の内側、外側どちらでも取り付けることができます。 

 

 

・両面発光モードで補助照明にも 

両面発光モードにすれば接近者側も発光するため、 

薄暗い通路の角に設置することで補助照明としても 

使用できます。 

 

 

 

 

 

 

■「カドにつけるお知らせライト」製品仕様 

製品名・品番 カドにつけるお知らせライト TAL40 

本体価格 ¥8,000 +消費税 

外形寸法 
本体：約 161(W)×26(D)×216(H) mm 

取付補助板：約 39(W)×6(D)×213(H) mm 

質量 約300g(電池含まず） 

材質 ABS(本体) 

センサー 人感センサー(PIR式) 

電源 単3形アルカリ乾電池 6本(別売) 

電池寿命 約10ヵ月(1日30回検知 ※両面発光・ブザーオンで計算) 

セット内容 
本体、表示ラベル(正面 2 枚、側面 2 枚)、取付補助板(2 枚)、取扱説明書(保証

書付) 

 


