
ラベル保護カバー:
長期間にわたり製造
年月などの重要情報
を保持

Honeywell Miller 
製品: 長年にわたる
グローバル市場での
実績と信頼

クイックコネクト
バックル: 簡単かつ
素早い着脱が可能
(H100+のみ)

H100 ハーネス

FP81HH100DU / FP81HV100DU

H100ハーネスシリーズは、使用者を墜落
の危険から最大限保護するという基本的
かつ最も重要なコンセプトに基づき設計
されており、経済的でありながら、高い
安全性を提供します。

さらに、H100+ハーネスの胸・腿ベルト
調節具には、クイックコネクトバックル
を採用しているため、簡単に素早く着脱
できます。

HoneywellのH100ハーネスシリーズは、
安全性とコストパフォーマンスに優れた
フルハーネス(A種墜落制止用器具)です。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
と「JIS T8165:2018」に適合している
ため、建設業をはじめとする幅広い
産業での高所作業に使用できます。

H100 / H100+ ハーネス

明瞭なカラーベルト: 
上下の色分により簡単
で迅速な装着が可能

縫い込み式フォール
インジケータ: 容易な
点検をサポート

高いコストパフォー
マンス: 経済的かつ
優れた耐久性

軽量: 快適な着け心地
により作業負担を軽減

5点調節式: 様々な体型
にしっかりとフィット

特長と利点
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型式 サイズ 胸部
バックル
タイプ

D環 / 他

面ファスナー式
ラベルパック
SPECIAL FEATURES

背部

FP81HH100DU パススルー

腿部
バックル
タイプ

パススルー

特長

日本ハネウェル株式会社
セーフティ&プロダクティビティソリューションズ

〒105-0022　東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20階

電話：03-6730-7237　FAX：03-6730-7224 
SPSJapanMarketing@Honeywell.com 
www.honeywellsafety.com/jp

H100/H100+ ハーネス
材質 概要

質量

胸部 腰部

約 1.2 kg

適合規格:  厚生労働省「墜落制止用器具の規格」  /  JIS T 8165:2018
最大使用質量:  100 kg

肩ベルト
調節具

包装形態
1本ごとにポリ袋で個装されています (10袋/箱)

バックルタイプ:
パススルー (H100)
クイックコネクト (H100+)

バックルタイプ:
パススルー (H100)
クイックコネクト (H100+)

FP81HV100DU 約 1.3 kg
フリー

クイックコネクト クイックコネクト
鋼材 ― ― フリクション式 骨盤ベルト / フックホルダ

ポリエステル

ポリエステル
エラスティック

ベルト

ベルトループ
縫糸
D環

胸・腿部バックル

肩ベルト調節具

ラベルパック
ラベル

鋼材 *

鋼材 *

H100: 鋼材 * 
H100+: アルミニウム

エボプレン、ナイロン
ポリ塩化ビニル (PVC)

* ASTMの50時間塩水噴霧試験(腐食試験)の要件
を満たしています




