
Balanced bass for midsize spaces

10インチ 200W サブウーファー

Signature Elite  
ES10 SUBWOOFER

jp.polkaudio.com



Highlights

ミドルサイズシアター向けのバランスのとれた低音 
バランスの取れたインパクトのある低音で、中規模から大規模のホームシアタ
ーやステレオシステムを強化します。ES10サブウーファーの多彩なパフォーマン
スは、マルチユース・スペースに最適です。

シームレスなサウンド 
タイムスマート・フェーズコントロールなどの洗練された設定により、位相の調
整が容易になり、スムーズで均一なサウンドを実現します。

どんな場所にもフィット
ES10サブウーファーは、幅の狭いキャビネットと前面に取り付けられたドライ
バーおよびバスレフポートにより、壁際に設置しても素晴らしいサウンドを実現
します。

クラシックなSignature Eliteスタイル 
洗練されたデザインのES10サブウーファーは、どんなシステムやインテリアに
もマッチします。

Other Features

•   DSPによって最適化された200W Class Dアンプ
•   10インチのロングスロー・マイカ強化ポリプロピレンコーン・ウーファー
•   内部補強により音響的に最適化されたキャビネット
•   フロント・デュアル・パワーポート
•   正確な位相調整のためのタイムスマート・フェイズコントロール
•   メインスピーカーとのシームレスな低音統合のための4次ローパスフィルタ

ー
•   スマートでコンパクトなSignature Eliteスタイルのエンクロージャー 

•   LFE入力とステレオ・ラインレベル入力
•   省電力モード
•   取り外し可能なグリル

SIGNATURE ELITE ES10 subwoofer

jp.polkaudio.com

SPECIFICATIONS

トランスデューサー 10インチ / 25cmマイカ強化ポリプロピレンコーン・ 
ウーファー

エンクロージャー形式 フロント・バスレフ型 / デュアル・パワーポート

周波数レスポンス（-3dB） 28Hz–250Hz

周波数レスポンス（-10dB） 22Hz–375Hz

ローパスフィルター 50Hz–160Hz

位相切替 -135°–180°（45°刻み）

アンプ形式 Class D

定格出力 200W

入力端子 LFE（RCA / モノラル）

LINE（RCA / ステレオ）

カラー ブラック

電源 AC 100V、50Hz/60Hz

消費電力 200W

外形寸法（W×H×D） 331 × 438 × 419mm

質量 17.7kg

付属品 取扱説明書、保証書、電源コード

ES10 SUBWOOFER 
サブウーファー
希望小売価格：105,600円（1台・税込） 

ブラック （EAN: 0747192141493 ）
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