
ADH-40 主な仕様

アスペクト比 16 : 9 （※4 : 3のモニターには対応しておりません。）

端子 USB 2.0端子（HOST用） ・ マイクロUSB端子（PC接続/給電用） ・ HDMI出力端子

電源 USB給電 5V/1A

CPU TCC8925 CORTEX-A5 ： 1GHz

RAM 512MB DDR3

GPU Mali 400

内蔵メモリ 4GB NAND フラッシュメモリ

無線LAN（Wi-Fi） 802.11b/g/n

OS Android 4.0

消費電力 最大 約3W

使用環境 温度 ： 0～40℃　湿度 ： 最大 70% (結露なきこと)

付属ワイヤレスマウス 単3形乾電池 1本使用（市販品）

外形寸法 （W）約85 ×（D）約16 ×（H）約25 mm（突起部除く）

質量 約 24g

パッケージ内容
□ 本体
□ ワイヤレスマウス（小型レシーバー付属）
□ USBケーブル

□ AC電源アダプター
□ 取扱説明書（保証書添付）

対応フォーマット 動画 ： MPEG-1 ・ MPEG-2 ・ MPEG-4 SP ・ MPEG-4 ASP ・ MPEG-4 AVC(H.264) ・
　　　WMV ・ MKV ・ MOV
静止画 ： JPEG ・ BMP ・ PNG ・ GIF
音楽 ： MP3 ・ AAC ・ WAV ・ WMA

HDMI出力解像度 最大1080p （1920×1080）

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生など行えない場合があります。
※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途Wi-Fi対応機器、及びインターネット回線契約が必要です。
※本製品は有線でのLAN接続には対応しておりません。
※Android OS（アプリ等含む）に関してはサポート対象外となります。
※AndroidはGoogle Incの商標または登録商標です。
※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
※その他、記載の会社名および商品･サービス名は各社の登録商標または商標です。


