
2023 年 3 月 7 日 

株式会社ヤザワコーポレーション 

 

調光機能付き LED2 灯照明シリーズを発売。 

 
インテリア家電製品および、PC サプライ品の製造販売を手掛ける株式会社ヤザワコーポレーションは、 

ヘッドが開いて広く照らせる調光機能付きスタンドライト、クランプスタンドライト、クリップライトを 

発売しました。 

 

   
 

ヘッドが開いて広く照らせる 

  
2 本のヘッドが約 90°可動するので、ヘッドを合わせると集中的に明るく、広げると広範囲を明るく照らせます。 

 

 

一括 OFF スイッチ 

 

 

どの点灯状態からでも一括で全消灯ができます。 

再度点灯させる場合は、中間スイッチを ON にしてから、タッチセンサースイッチで点灯させてください。 

※スタンドライト ※クリップライト ※クランプスタンドライト 



 
明るさは 3 段階 

 
触れるだけで操作ができるタッチセンサースイッチ式です。 

3 段階調光で左右をそれぞれお好みの明るさに調光できます。 

作業の内容や環境に応じて、明るさを調整できます。 

 

 

「調光機能付き LED2 灯スタンドライト」 製品仕様 

 
 

型番 SDL13D01WH 

光源 LED (交換不可) 

定格電圧電流 DC12Ｖ  0.22A 

最大消費電力 13.2W 

調光機能 3 段階 

器具光束（100％点灯時） 約 830lm 

照度(100％点灯時、30 ㎝直下) 約 3100lux 

適合規格 LED スタンド照度 JIS：AA 形 (100％点灯時） 

付属品 AC アダプタ×1 

本体サイズ 
ヘッド：約 W60×H15×D275mm、アーム長：約 370mm 

ベース：約 W120×H16×D165mm 

本体質量 約 760g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
「調光機能付き LED2 灯クランプスタンドライト」 製品仕様 

   

  
 

ベースを取り外すとクランプライトとしても使える 2way タイプです。 

 

 

 
高さ 45 ㎝以内のモニター(※スタンド部含む)の場合、モニターの上部から照射ができます。 

パソコン作業や勉強におすすめです。 

 

型番 SDCCL13D01WH 

光源 LED (交換不可) 

定格電圧電流 DC12Ｖ  0.22A 

最大消費電力 13.2W 

調光機能 3 段階 

器具光束（100％点灯時） 約 830lm 

照度(100％点灯時、30 ㎝直下) 約 3100lux 

適合規格 LED スタンド照度 JIS：AA 形 (100％点灯時） 

付属品 AC アダプタ×1 

クランプくわえ幅 約 15～40mm 

本体サイズ 
ヘッド：約 W60×H15×D275mm、アーム長：約 540mm 

ベース：約 W125×H24×D180mm 

本体質量 約 870g 

 



 
「調光機能付き LED2 灯クリップライト」 製品仕様 

  
 

型番 CLL13D01WH 

光源 LED (交換不可) 

定格電圧電流 DC12Ｖ  0.22A 

最大消費電力 13.2W 

調光機能 3 段階 

器具光束（100％点灯時） 約 830lm 

照度(100％点灯時、30 ㎝直下) 約 3100lux 

クリップくわえ幅 平行時：約 30mm 

付属品 AC アダプタ×1 

本体サイズ 
ヘッド：約 W60×H15×D275mm、アーム長：約 390mm 

クリップ：約 W75×H85×D115mm 

本体質量 約 340g 

 
【お問い合わせ先】 

株式会社ヤザワコーポレーション https://www.yazawa.co.jp/ 

 

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 1-32-6 CROSS ビル 

商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680 【受付時間：月～金/9:30～17:30 (土日祝祭日を除く)】 
※製品およびパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。 


