
 
 
 

 

  

2019 年 10 月 2 日 

報 道 資 料 

パイオニア グローバルシリーズのパワードサブウーファーを発売  
～大口径30cmユニットを2基搭載し、大迫力の重低音再生を実現～ 

商 品 名 型 番 希望小売価格（税別） 発売時期

30cm×2 パワードサブウーファー TS-WX1220AH 60,000 円 12 月 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パイオニアは、大口径30cmユニット2基を搭載し、最大出力1200W/出力音圧レベル118dBのハイパワーア

ンプにより、厚みのあるパワフルな重低音再生が可能なパワードサブウーファー「TS-WX1220AH」を発売し

ます。シンプルかつ重厚感のあるデザインで、圧倒的な存在感に見合う大迫力の重低音再生を楽しめます。 

 
カロッツェリア商品ページ：https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/  

 

【主な特長】 

1）大口径ユニットを2基搭載し、厚みのあるパワフルな重低音再生を実現 

・30cmウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーサブウーファー方式で、最大出力1200W/出力音

圧レベル118dBの高効率Class-Dハイパワーアンプを搭載。 

・補強材の配置を最適化し、ボックスの共振を使用帯域外に設定することで、ユニット本来の低音再生能力

を発揮する堅牢な新開発エンクロージャーを採用。 

・床面からの反射を利用して出力音圧レベルを最大化させる「バスレフスロットポート設計」。ヒップホップ、ロ

ック、ポップス、カントリーなど幅広い音楽ジャンルで伸びのある豊かな低音再生が可能。 

 

2）圧倒的な存在感を演出するデザイン 

・前面のメッシュ部にロゴ印刷を施し、シンプルかつ重厚感のあるデザインを採用。 

 

3）多彩な調整機能 

・GAIN、ローパスフィルター、BASS BOOST LEVEL、BASS BOOST FREQ、インプットレベル、PHASEなど、

多彩な調整機能を搭載。 

・運転席に座ったまま音量調整が可能な音量調整用リモコンを付属。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

【主な仕様】 

スピーカー構成 30 cm × 2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵) 

瞬間最大入力 3,000 W 

定格入力 1,000 W 

瞬間最大出力 1,200 W 

再生周波数帯域 20 Hz ～ 2.9 kHz  

出力音圧レベル 118 dB 

ローパスフィルター 50 Hz – 200 Hz （-12 dB/oct.） 

最大消費電流 50 A 

コード長 
スピーカーコード：5 m、電源コード：5 m、GND コード：1.5 m、REM コード：5 m、 

リモコンケーブル：5 m、RCA 接続用コード：0.2 m 

本体質量（付属品含む） 23.2 kg 

外形寸法 745 mm(W) × 443 mm（D） × 400 mm（H） 

 

 

 
 

 

※お客様のお問い合わせ先※ 
 

カスタマーサポートセンター  ： TEL 0120-944-111(無料) 

 
 

 


